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商標説明 

• Microsoft 、 Windows および Windows Vista は、 Microsoft 〔 orporation の 
米国およびその他の国における登録商標または商標です。 

• Macintosh、Mac OS および QuickTime は 、 Apple Inc . の米国およびその他 
の国における登録商標です。 iFrame の□コおよびシンボルは 、 Apple Inc . の 
商標です。 

• Adobe および Adobe Acrobat は Adobe Systems , Inc . (アドビシステムズ 
社）の商標、または特定地域における同社の登録商標です。 

- SDXC SDHC SD □コは SD -3 C , LLC の商標です。 

• PictBridge □コは商標です。 

• HDMI ' HOm ■□ユおよび High-Definition Multimedia Interface は、 
HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です。 

-その他の尝社名、製品名は各社の商標、登録商標です。 

AVC Patent Portfolio License に関するお知 5 せ 

本製品は、お客様び個人使用かつ非営利目的で次の行為を行ラために使用され 
る場合に限り 、 AVC Patent Portfolio License に基づきライセンスされている 
ものです。 


( i ) AV 〔規格に従い動画をエンコードすること似下、エン]—ドしたものを 
AVC ビデオといいます） 

(り) 個人利巧かつ非営利目的の消費ちによ0エンコードされた AVC ビデオ、ま 
たは AVC ビデオを供給することについてライセンスを受けている供給者から 
入手した AVC ビデオをデコードすること 


上記 U (外の使用については、黙示のライセンスを含め、いかなるライセンスも 
許諾されていません。 

詳細情報につきましては 、 MPEG LA , LLC から取得することびできます。 
http :// www . mpegla.com をご参照く ださし、。 


はじめに 


各部の名称と基本操作 


撮影と再生の昼本ステップ 


いろいろな撮影 


いろいろな再生 


動画を撮影、再生ずる 


GPS を使ラ 


カメラに関ずる基本設定 





付録、索引 




はじめに _ 

はじめにお読み<ださい 


ニコン デジタルカメラ 〔OOLPIX P 510 をお買い上げしすこだき、誠にありびとう 
ございます。 

お使いになる前に、本製品の使用方法や r 安全上のごを意」 ( mvi ) をよくお 
読みになり、内容を充分に理解してか5正しくお使いください。お読みになつ 
た潮ま、お使いになる方びいつでも見5れるところに保管し、撮影を楽しむた 
めにお役立てください。 


巧の中身をご確認ください 

万一、不足のちのびありました5、ご購入店にご連絡ください。 


ストフツプ 




COOLPIXP510 
カメラ本体 



Li-ion リチャージャブル 
バツテリー EN-EL5 
(端子カバー付き） 


オーディオビデオ 
ケープル EG-CP16 


レンズキャップ 

に- CP24 

(レンズキャップ用ひち付を) 




本体巧電 AC アダプター 
EH-69P 


USB ケースレ 
UC-E6 




ViewNX2 
Installer CD 
(ViewNX 2 
インス!ラー CD) 


活用ガイド CD 


使用説明書 


保証書 


登録のご案内 


はじめに 


※メモリーカードは付属していません。 

















はじめにお読みください 


本書について 

すぐにカメラをお使いにな0たいとさは、「撮影と再生の基本ステップ」 
(田 17) をご覧ください。 

また、カメラ各部の主な役割や基本的な操作方法は、「各部の名称と基本操作」 
(田 1) をご覧くださし、。 

•付属の r 活用ガイド CDJ について 

「活用ガイド」を PDF ファイルで収録しています。さらに詳しい説明を知0た 
し、ときにご覧ください。 

Adobe Reader で閲覧できます 。 Adobe Reader は、 Adobe のホームぺージか 
5ダウン□—ドでさます。 

「活用ガイド CD 」 の内容を見るには 

1パソコンを起動し、「活用ガイド 〔 D 」 を CD - ROM ドライブに入れる。 

2コンピューター (Windows 7 / Windows Vista ) 、マイコンピュータ 
(Windows XP ) または、デスクトップ (Mac OS X )にある [COOLNX 
P 510] CD アイコンをダブルクリックずる。 

3 INDEX . pdf アイコンをダブルク U ックし、[活用ガイド]をク U ックする。 


♦本書の記載について 

-本文中のマークについて 


マー ク 

意ほ 

巧 

カメラを使用する前に注意していただをたいことや守っていただ 
さたいことを記載しています。 

m 

カメラを使用する前に知っておいていたださたいことを記載して 
います。 

圧]/わ 

関連情報び記載されているページです。た•は「付録、索引」のペー 
ジです。 


- SD / SDHC/SDXC メモ U - 力ードを 「 SD 力ード」と表記しています。 

-ご購入時のカメラの設定を「初期設定」と表記していまず。 

-液晶モニターに表示されるメニュー項目や、パソコンに表示されるボタン 
名、メッセージなどは、 [] で囲って表記しています。 

-本書では、液晶モニター上の表示をわか0やすく説明するために、被写体の 
表示を省略している場合びあります。 

-本文中の画面表示を含むイラストは、実隙と異なる場合びあります。 


はじめに 









はじめにお読みください 


ご確認ください 

♦保証書について 

この製品には「保証書」び付いていますのでご確認ください。「保証書」は、 
お買い上げの隙、ご購入店か5お客様へ直接お渡しすることになっています。 
必ず「ご購入年月曰」と「ご購入店」び記入された保証書をお受け取りくださ 
い。「保証書」をお受け取りにならないと、ご購入1年攻内の保証修理び受け5 
れないことになります。お受け取りにな5なかった場合は、ただちにご購入店 
にご請求ください。 

♦カスタマー登録のお願い 

下記のホームぺージから登録をお願いします。 

https :// req . nikon - imaqe . com / 

付属の「登録のご案內」に記載の登録コードをご用意ください。 

♦大切な撮影を行ラ前には試し撮りを 

大切な撮影（結婚式や海外旅行など）の前には、必ず試し撮りをしてカメラび 
正常に機能することを事前に確認してください。本製品の故障に起因する付随 
的損害（撮影に要した請費用および利益喪失等に関する損害等）についての補 
償はご容赦願います。 

♦本製品をまむしてご使用いただくために 

本製品は、当社製のアクセサリー（バッテリー、バッテ U —チャージャー、本 
体充電 AC アダプター、 AC アダプターなど）に適合するよラに作5れています 
ので、当社製品との組み合わせでお使いください。 

• Li - ion リチャージャブルバッテ U — EN - EL 5 には、 ニコン 純 p :;; こご品 
正品であることを示すホ□グラムシールび貼5れています。 的 
-模做品の Li-ion I 」チャージャブルバッテリーをお使いになる 乎□ごフム 
と、カメラの充分な性能び出せないことや、バッテリーの異 —’k 
常な発熱やあちれ、破裂、発火などの原因となることびあります。 

-他社製品や模做品と組み合わせてお使いになると、事故、故障などび起こる 
可能性びあります。その場合、当社の保証の対象外とな0ますのでごを意く 
ださい。 


はじめに 


/V 





はじめにお読みください 


•説明書について 

-説明書の一部または全部を無断で転載することは、固くお断りいたします。 

-説明書の誤りなどについての補償はご容赦ください。 

-製品の外観、仕様、性能は予告なく変更することびありますので、ご了承く 
ださい。 

. 説明書び破損などで判読でをなくなったときは、 PDF ファイルを下記のホー 
ムページか5ダウン□—ドでさます。 

http :// www . nikon - imaqe . com / suqport / manual / 

ニコンサービス機関で新しい使用説明書を購入することわでをます（有料)。 

♦著作権についてのご ミ ま意 

あなたびカメラで撮影または録音したものは、個人として楽しむなどの他は、 
菁作権法上、権利をに無断で使ラことびで走ません。なお、実演や興行、展示 
物の中には、個人として楽しむなどの目的であってち、撮影や録音を制限して 
いる場合びありますのでごを意ください。また、著作権の目的となっている画 
像や音楽は、著作権まの規定による範囲巧でお使いになるし:!がは、ご利用いた 
だけませんのでごま意ください。 

♦カメラやメモリーカードを譲腹/廃棄ずるとをのご注意 

メモリー （ SD 力ード/カメラ内蔵メモリーを含む）巧のデータはカメラやパソ 
コンで初期化または削除しただけでは、完全には削除されません。讓渡/廃棄 
した後に市販のデータ修復ソフトウ王アなどを使ってデータび復元され、重要 
なデータび流出してしまラ可能性びあ0ます。メモリー内のデータはお客様の 
責任において管理してください。 

メモ U —を讓渡/廃棄する隙は、市販のデータ削除専用ソフトウェアなどを 
使ってデータを完全に削除するか、初期化後にメモ U —びいっぱいになるま 
で、空や地面などを撮影することをおずすめしまず。なお、 [オープニング画 
面] ( ixnos ) の [撮影した画像] わ、同様に別の画像で置き換えてか日讓渡 
/廃棄してください。メモリーを物理的に破壊して廃棄すると走は、周囲の状 
況やけびなどに充分ごま意ください。 

SD カードに保ちした□グデータの扱いは、 5 D カード内のイ也のデータと同じで 
す。 SD カードに未保存の取得済みデータは、 [ログ取得]^ [□グ取得終了] 
-[□グ消去] で消去でさます。 

♦電波障害自主規制について 


この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用する 
ことを目的としていますび、この装置びラジオやテレビジョン受信機に近接 
して使用されると、受信障害を引さ起こすことびあります。 

説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 

VCCI-B 


はじめに 





巧を上のごま意 


お使いになる前に「安全上のごを意」をよくお読みの上、正しい方法でお使い 
<ださい。 

この「安全上のごま意」は製品を安全に正し<お使いいたださ、あなたや他の 
人々への危害や財産への損害を未然に防止するために重要な内容を記載して 
います。内容を理解してか5本文をお読みいたださ、お読みになった後は、お 
使いになるちびいつでわ見5れるところに必ず保管してください。 

表示と意味は政下のよラになっています。 

A A い この表示を無視して、誤った取り扱いをずると、人び死亡または重 
A 后 fe 傷を負う可能性が高いと想定される内容をちしています。 


A 警告 


黯賽霖謹種編設飄!黯親!寺:"胃胃 


この表示を無視して、誤った取り巧いをずると、人が傷害を負ラ可 
/ K を胃能性び想定される内容および物的損害の発生が想定される内容をお 
しています。 


お守0いただく内容の種類を、 ■ UTF の図記号で区分し、説明しています。 


A 


給表示の例 


么記号は、を意（警告を含む）を促す巧客を告げるちのです。図の中や近 
くに具体的な ミ 主意内容（左図の場合は感電ま意）び描かれていまず。 

( S 記号は、禁止（してはいけないこと）の行為を告げるちのでず。図の中 
や近くに具体的な禁止内容（ち図の場合は分解禁止）が描かれています。 

C 参記号は、行為を強制ずること（必ずずること）を告げるものでず。図の 
中や近くに具体的な強制内容（左図の場ちはプラグをコンセントか5抜く） 
が描かれています。 




分解したり、修理や改造をしないこと 

感電したり、異常動作をしてヶガの 

分解禁止 

原因とな0ます。 


落下などによって破損し、内部が露 
出したときは、露出部に手を触れな 

接軸禁止 

いこと 

〇 

すぐに 
腿刪を 

感電したり、破損部でヶガをする原 
因とな0ます。 

電池、電源を巧いて、ニコンヴービ 
ス機関に修理を依頼してください。 



かにつけたり、水をかけたり、雨に 
め5したりしなし1こと 

水かけ 
禁止 

発火したり感電の原因となります。 

€ 

電池を 

熱くなる、煙が出る、こげ臭いなど 
の異常時は、ずみやかに電池を取り 
出ずこと 

取る 

〇 

そのまま使用すると火が、やけどの 
原因となります。 

電池を取り出す際、やけどに充分を 
意してください。 

すぐに 

電池を抜いて、ニコンサービス機関 

修理な頼を 

に修理を依頼してください。 


はじめに 





















を全上のごミ主意 


0 

禁止 

通電中のカメラに長時間直接触れ 
なし、 

使用中に温度び高<なる部分があ 
り、低温やけどの原因になることび 
あ0ます。 

0 

使巧禁止 

引义、爆発のおそれのある場所では 
使わない 

プロバンガス、ガソリン、可燃スフ 
レーなど弓1火性ガスや粉塵の発生す 
る場所で使用すると爆発や火がの原 
因にな0ます。 

0 

お巧禁止 

車の運転者等にむけてフラッシュ 
を発光しないこと 

事故の原因となります。 

0 

発巧禁止 

フラッシュを人の目に近づけて発 
光しないこと 

ネ見力障害の原因となります。 

特に乳幼児を撮影する時は1 m む上 
離れてください。 

A 

な管ま意 

幼巧の□にはいるルさな付属品は、 
幼巧の手の届く所に置かない 

幼児の飲み込みの原因となります。 
飲み込んだとさは、ただちに医師に 
ご相談ください。 

A 

な管注意 

ストラップが首に普走つかないよ 
ラにずること 

特に幼巧•巧童の首にストラップを 
かけないこと 

首に巻き付いて窒息の原因となります。 

A 

整た 

指定の電源(電池、本体巧電 AC アダ 
プターまたは AC アダプター)を使ラ 
こと 

指定ながのちのを使用ずると、火災 
や感電の原因となります。 

0 

使巧禁止 

巧電時や AC アダプター使用時に雷 
が鳴り出した5、電源プラグに触れ 
なし1こと 

感電の原因となります。 

雷が鳴り止むまで機器から離れて 
<ださし、。 


A ま意 (カメラについて） 


A 

めれた手でさわ5ないこと 

感電の原因になることびあります。 

感電注意 

A 

製品は、幼児の手の届く所に置かな 
い 

ケガの原因になることびあります。 

巧管注意 

A 

保管注意 

使用しないとをは、レンズにキヤッ 
ブを付けて太陽光のあた5ない巧 
にな管すること 

太陽光び焦点を結び、火がの原因に 
なることびあります。 

A 

兰脚にカメラを取り付けたまま移 
動しないこと 

転倒したりぶつけたりしてケガの 
原因になることがあります。 

移動注意 

A 

航空機内では、離着陸時に電源を 
OFF にする 

また、搭秉おに GPS の位置情報記録 
機能ち OFF にずる 
病院では、病院の指示に従ラ 

本機器び出す電磁波などび、航空機 
の計器や医療機器に影響を与える 
おそれがあります。 

淀巧ま意 

€ 

載也を 
取る 

运 

プラグを 

巧く 

長期間使用しないと定は電源(竜 
池、本体充電 AC アダプターまたは 
AC アダプター)をがすこと 

電池の液をれにより、火が、ケガや 
周囲を巧損する原因になることび 
おります。 

本体充電 AC アダプターや AC アダプ 
ターをお使いの際には、電源プラグ 
をコンセントから抜いて、その後で 
カメラを取り外してください。火災 
の原因になることがあります。 

0 

獄禁止 

内蔵フラッシュの発光窓を人化やら 
のに密着さだて発光させないこと 

やけどや発火の原因になることび 
おります。 
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ま全上のごま意 


は 

じ 

め 

に 


0 

禁止 

巧団でおおったり、つつんだりして 
使用しないこと 

熱がこちりケースび変おし、火がの 
原因になることびあります。 

0 

放置禁止 

窓を閉め切った自動車の中や直射 
日光び当たる場所など、異常にミ豆度 
が高くなる場所に放置しないこと 

内部の部品に悪い影響を与え、火が 
の原因になることびあります。 

0 

禁止 

付属の CD - ROM を音楽用 CD プレー 
ヤーで使用しないこと 

機器に損傷を与えたり大さな音が 
して聴力に悪影響を及ぼすことび 
あ0ます。 


A ま意 

(3 D 画像について) 


A 本機器で撮影した 3 D 画像をテレビま 
たはモニターなどで長時間続けて視 

■‘特に視覚の発達段階にある幼巧は、 
事前こか巧科や眼がなどの医師の指 
おに従ラ 

眼の疲労や、気分び悪くなるなどの 
不快な症状び出ることびあ0ます。 
症状が出たときは、 3 D 画像の閲覧を 
やめ、必要に応じて医師にごネ目談< 
ださい。 


A 周巧 

(専用 Li-ion U チャージャブルバッテリー 
について） 


0 

禁止 

電池を义に入れたり、加熱しないこと 

液ちれ、発熱、破裂の原因となります。 

分解禁止 

電池を分解しない 

液ちれ、発熱、破裂の原因となります。 

0 

使南禁止 

Li - ion リチャージャブル A " ッテリー 
EN - EL 5 は、 ニコン デジタルカメラき 
用の巧電池で COOLPIX P 510 に対応 
していまず。 

EN - EL 5 に対応していない機器には 
使用しないこと 

液ちれ、発熱、破裂の原因となります。 

0 

巧巧禁止 

充電には専巧の充電器を使う 

液ちれ、発熱、破裂の原因となります。 

A 

危険 

ネックレス、ヘアピンなど金属製のち 
のと一緒に持ち運んだり、保管しない 

ショートして液われ、発熱、破裂の 
原因となります。 

持ち運ぶときは、端子カバーをつけ 
て < ださい。 

A 

危険 

電池か5ちれた液が目に入ったと 
をは、すぐにきれいな水で巧い、医 
師の治療を受けること 

そのままにしておくと、目に傷害を 
与える原因となります。 
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を全上のごミ主意 


A 警告 

(専用 Li - ion リチヤージャブルバッテリー 
について） 


A 

電池は、幼児の手の届く巧に置かな 
い 

幼児の飲み込みの原因となります。 
飲み込んだときは、ただちに医師に 
ご相談ください。 

な管ま意 

水かけ禁止 

水につけたり、めらさないこと 

液ちれ、発熱の原因とな0ます。 

0 

使巧禁止 

変色や変お、そのほか今までと質な 
ることに気づいたときは、使用しな 
いこと 

液ちれ、発熱、破裂の原因となります。 

A 

巧電の際に、所定の巧電時間を超え 
ても巧電が完了しないときは巧霞 
をやめる 

液ちれ、発熱、破裂の原因となります。 

苗化 

S 口 

A 

電池をリサイクルずるときや、やむ 
な < 廃责ずるとをは、テープなどで 
接点部を絶縁すること 

他の金属と接触ずると、発熱、破裂、 
発火の原因となります。 

ニコンサービス機関またはリヴイ 
クル協力店にご持参いただくか、お 
住まいの自を体の規則に従って廃 
棄してください。 

酱化 

A 

電池か日ちれた液が皮膚や巧服に 
付いたときは、ずぐにきれいな水で 
洗ラこと 

そのままにしておくと、皮膚びかぶ 
れたりする原因となります。 

整た 


A ま意 

(専用 Li-ion U チャージャブルバッテリー 
について） 


A 電池に強い衝撃を与えたり、投げた 
りしないこと 

ミち意液ちれ、発熱、破裂の原因となります。 


A 警告 

(本体巧電 AC アダプターについて) 


分解禁止 

分解したり修理•改造をしないこと 

感電したり、異常動作をしてケガの 
原因となります。 

接軸禁止 

〇 

すぐに 
修理な頼を 

落下などによつて破損し、内部が露 
出したときは、露出部に手を触れな 
いこと 

感電した0、破損部でケガをする原 
因となります。 

電源プラグをコンセントから抜い 
て、ニコンサービス機関に修理を依 
頼してくださし、。 

プラグを 

巧く 

〇 

すぐに 
修理な頼を 

熱くなる、煙が出る、こげ臭いなど 
の異常時は、速やかに電源プラグを 
コンセントか日抜くこと 

そのまま使巧すると火が、やけどの 
原因となります。 

電源プラグをコンセントから抜く 
際、やけどに充分注意して < ださ 
い。 

電源プラグをコンセントから抜い 
て、ニコンサービス機関に修理を依 
頼してください。 

(D 

水かけ禁止 

水につけた0、水をかけたり、雨に 
め5したりしなし1こと 

発火したり感電の原因となります。 

0 

巧巧禁止 

引义、爆発のおそれのある場巧では 
使わない 

プロ (ンガス、ガソ U ン、可燃性スプ 
レーなど弓1 乂性ガスや粉塵の発生す 
る場所で使用すると爆発や火がの原 
因になります。 


は 

じ 

め 

に 


ix 










































ま全上のごま意 


は 

じ 

め 

に 


A 

酱化 

電源プラグの金属部やその周辺に 
ほこりび付着しているときは、乾い 
た巧で拭き取ること 

そのまま使巧すると、火ぶの原因に 
なります。 

0 

使巧禁止 

雷が膽り出した5、電源プラグに軸 
れなし1こと 

感電の原因となります。 

雷び鳴り止むまで機器から離れて 
<ださい。 

0 

禁止 

ケープルを傷つけたり、加工したり 
しなし1こと 

また、重いらのを載せたり、加熱し 
た0、引っぱった0、むりに曲げた 
りしなし1こと 

ケーブルが破損し、火が、感電の原 
因とな0ます。 

0 

禁止 

通電中の AC アダプターに長時間直 
接触れない 

使用中に温度が高< なる部分があ D 、想 
温やけどの原因になることびあります。 

A 

感電ま意 

めれた手で電源プラグを巧を差し 
しなし1こと 

感電の原因となります。 

0 

禁止 

おが旅行者用電モ式変圧器 （ トラベル 
コンパーター)や DC / AC インパーター 
などの電源に接続して使わないこと 

発熱、故障、火災の原因となります。 


A ミ主意 

(本体充電 AC アダプターについて) 


A 

感電注意 

めれた手でさわ6ないこと 

感電の原因になることびあります。 

0 

放置禁止 

製品は、幼児の手の届く所に置かな 
い 

ケガの原因になることびあります。 

0 

禁止 

布団でおおったり、つつんだりして 
使用しないこと 

熱がこち0ケースび蜜形し、火がの 
原因になることがあります。 


X 
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w 各部の名赖と基本操作 

この章では、各部の名称のほか、ち部のまな役割や基本操作について説明して 
います。 


各部0ち抑 . 2 

カメラ本体 . 2 

撮霞時に使ラちな操作部 . 4 

再生時に使ラ主な操作部 . 5 

液晶モニターの角度を変又る . 6 

ストラップとレンズキャップの取り付けち . 7 

液晶モニターの表示内容 . 8 

畳本操作 . 11 

撮影モードと再生モードを切り換える . 11 

□一タリーマルチセレクターを使ラ . 12 

メニューを使ラ （ MENU ボタン） . 13 

液晶モニターの表示を切り換えるの旧 P ボタン） . 15 

表示するモニターを切り換える （ lai ボタン） . 16 

電子ビューファインダーを使う . 16 


—►すぐにカメラをお使いになりたいとさは、「撮影と再生の基本ステップ」 
(田 17) をご覽くださし、。 


各部の名称と基本操作 
















各部のちがと基本操作 


r 各部のを敬 1 

カメラ本化 


フラッシュポップアップ時 



II ストラップ取 D 付け部 . 7 

Q 電源スイッチ/電源ランプ . 25 

a Fn (ファンクシヨン）ボタン 

. 110 

U モードダイヤル . 28 

B マイク（ステレオ） . 88、96 

gGPS アンテナ . 103 

フラッシュ . 66 

a 夕（フラッシュポップアップ） 

巧、 タン .6 b 

a USB / オーディオビデオ出力端子 
. 20、90 

B HDMI ミニ端子 （ Typed ) 

. 90 


ED 端子カバー . 20、90 

D パワーコネクターカバー 
(別売 AC アダプター 接続用） 

m シトッターボタン . 4、32 

■ズームレバー . 31 

■ W : 広角ズーム . 31 

M T : 望遠ズーム . 31 

m 因：サムネイル表示 . 35 

■ 9 :拡大 . 35 

• Q :ヘルプ . 41 

H セルフタイマーランプ . 69 

AF 捕助光 . 109 

[0 レンズ 


各部の名称と基本操作 
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各部の名称 


9101112 


サイド ズームレバー . 109 

W :広角ズーム . 31 

T :望遠ズーム . 31 

スピーカー . 88、100、109 

PI (モニター)ボタン . 16 

視度調節ダイヤル . 16 

電子ビューファインダー . 16 

DISP (表示切り換え）ボタン… 15 

♦( IP 動画撮影）ボタン 

. 11、 34、 96 

コマンドダイヤル . 57 

液晶モニター . 8、28 

充電ランプ . 20 

フラッシュランプ . 66 


14 15 19 20 21 

因（再生）ボタン . 11、34 

□ータリーマルチセレクター 
(マルチセレクター) . 12 

@ (決定）ボタン . 12 

MENU ニユ ー) ボタン . 13 

1(削除）ボタン . 36、100 

兰脚ネジ巧 

バッテリー /SD カードカバー 
.18. 22 

□ックレバー . 18、22 

SD 力ードス□ット . 22 

バッテリー□ックレバー 

. 18. 19 

ノてッテ U —^ . 18 


20 


各部の名称と基本操作 
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各部のち称 

撮影時にほラ主な操作部 


操作部 

名称 

主な機能 


© 

モード 

ダイヤル 

撮影モードを切り換える 

28 

戀 

め 了. 'w 

ズームレバー 

T ( q ) (望遠）方向で被写体を大き 
く 、 W ( H ) 胞角）方向で広い範 
囲を写す 

31 

1 

験 

□—タリー 

7ルチ 
セレクター 

一 「□一夕 U —マルチセレクターを 
使ラ」をご覧ください。 

12 


コマンド 

ダイヤル 

プ□グラムシフト（撮影モード P 時） 
またはシャッタースピード（撮影 
モード S 、 M 時）を設定する 

57、59、 
110 



) 

MENU 

けニュー） 
ボタン 

メニューを表示/終了する 

13 


シトッター 
ボタン 

半押し：少し抵抗を感じるところま 
で巧し、ピントと露出を固定する 
全巧し：深く巧し込み、シャッター 
をさる 

32 

h 

> 

♦ 

含 

@ 

Fn (フアンク 
シヨン）ボタン 

あ日かじめ設定した機能の設定メ 
ニューを表术する 

110 

@ 

再生ボタン 

画像を再生する 

11、34 

© 

削除ボタン 

最後に保存した画像を1コマ削除す 
る 

36 

.，◎ 

参 Ci? 動画撮 
影）ボタン 

動画撮影を開始/終了する 

96 


4 





















各部の名称 



操作部 

を称 

まな機能 

□H 


@ 

PI (モニ 
夕一) 
ボタン 

表示ずるモニターを切り撰える 

16 


( dis ^ 

DISP 〔表示切 

り換え）ボタ 
ン 

液晶モニターに表おする'障報を切り 
換える 

15 

舍 

目 T 

サイドズーム 

[サイド ズームレバー 設定] で割り当 

109 

畢 

冒 W 

レバー 

てた機能を使ラ 


再生時にほラ主な操作部 


操作部 


名称 


主な機能 




© 


再生ボタン 


電源 OFF 時に長押しして、再生 
モードで電源を ON にする 
撮影に戻る 


25 

11 


T ( q ) 方向で拡大表示 、 W (因） 


35 



方向でサムネイル/カレンダー表 
ズームレバー おする 


音声 y モ、動画再生の音量を調節88、 
する 100 



□一夕 U — 
7ルチ 
セレクター 


一「□一夕 U —マルチセレクターを12 
使ラ」をご覧ください。 



コマンド 

ダイヤル 


拡大した画像の倍率を切り換える 35 


-連写グループの画像を1コマずつ 



ミ关定ボタン 


表术する 

-かんたんパノラマで撮影した画 
像をスク□ール再生する 
. 動画を再生する 100 

-サムネイル表示/拡大表示から112 



コマ表术[し民る 

ニュー）メニューを表示/終了する 
ボタン 


13 























各部の名称 


操作部 

名称 

主な機能 

□n 

© 

削除ボタン 

画像を削除する 

36 

♦ 

基 

シャッター 

ボタン 

撮影に戻る 

- 

‘， ◎ 

参動画撮 
影）ボタン 

@ 

iDl 

(モニター） 

ボタン 

表示するモニターを切り換える 

16 


DISP (表示切 

り撰え）ボタ 
ン 

液晶モニターに表おする情報を切 
0 換える 

15 

@ 

Fn (フアンク 
シヨン）ボタ 
ン 

□グ取得中に撮影した画像の撮影 
地点〔緯度、経度、□グの軌跡中の 
位置）を表示する 



液晶 モニター のち度をおえる 

液晶モニターの角度は、下向さに82°、上向走に90°動かせまず。カメラを 
高い位置やおい位置に構えて撮影するとさなどに便利です。 




【シ液晶モニターについてのごミち意 

-液晶モニターの角度を変えるとをは、無理な力を加えないでください。 
-液晶モニターは、左ち方向には動かせません。 

-通常は、液晶モニターの位置をちとに戻してお使い<ださい。 


各部の名称と基本操作 
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各部の名称 


ストラップとレンズキャップの取0付け方 

レンズキャップをストラップに取り付けてから、ストラップをカメラに取り付 
けます。 





2力巧に取り付けまず。 


レンズキャップについて 

-撮影するとをはレンズキゎップを外してください。 

-電源を OFF にしているときや持ち運び中など、撮影していないときは、レンズキャップ 
をカメラに取り付けてレンズを保護してください。 

-レンズには、レンズキャップし U がのちのを取 D 付けないでください。 


各部の名称と基本操作 
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各部のち称 

液晶 モニターの 表示 内容 

-撮影、再生画面に表示される情報は、カメラの設定や状態によって異なります。 
DISP (表示切り換え）ボタンを巧すと、情報の表示/非表示び切り換わります 
(脚5)。 

撮影モード 
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さ部のち和; 


Q 撮影モード . 28、29 

a フオーカスモード . 73 

田 ズーム表お . 31 

Q AF 表示 . 32 

B AE / A 卜 L 表示 

Q ズームメモリー . 62 

B フラッシュモード . 67 

B 調光補正 . 62 

Q バッテ U —残量表示 . 24 

の 手ブレ補正表示 . 108 

の Eye - Fi 通信表示 . 111 

田□グ取得表示 . 105 

Q GPS 受信状態 . 104 

Q ノイズほ減フィルタ- . 62 

Q 連写 NR 撮影 . 43 

^3モーシヨン検知表示 . 109 

D ヒストグラム表示 . 74、108 

巧 日時未設定 . 27、108 

[□デート写し込み . 108 

巳 H 訪問先 . 108 

01動画設定（通常速度の動画） ..... 99 

3動画設定 （ HS 動画） . 99 

Q 記録可能時間廟励 . 96 、％ 

Q 画質 . 77 

因画像サイズ . 78 

B 1 かんたんパノラマ . 51 

0記録可能コマ数（静止励.... 24、79 
03内蔵;><モ1」一表示 . 24 


絞り値 . 57 

AF エ U ア（マニュアル、中央時） 

. 32、49、50、61 

AF エ U ア（オート時、ターゲット 

フアインド AF 時） . 61 

AF エ U ア(顔認識時、ぺット検出時) 

. 52、61、70、85 

AF ェ U ア（ターゲット追尾時） 


. 61 

中央部重点測光範囲 . 61 

スポット測光範囲 . 61 

シゎッタースピード . 57 

露出インジケーター . 59 

ISO 感度表示 . 30、61 

露出補正値 . 74 

アクティブ D - ライティング ...... 62 

COOLPIX ピクチャーコント□-ル 
. 60 

ホワイトバランス . 61 

連写モード . 52、61 

逆光 （ HDR ) . 44 

AE ブラケティング . 61 

手持ち撮影/兰脚撮影 ......... 42、47 

セルフタイマー . 69 

笑顔自動シかッター . 70 

ぺット自動シャッター . 52 


30 


各部の名称と基本操作 
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各部の名称 


再生モード 


撮影情報表示（田 15) 

26 


迸训掛 W 留リ 
-微拱)』陶 

u-a 22-1^3 


24-挪 25. 


1卜强- 
18 —萄 1 



15 14 

护雜泌巧则 E のリ面跑3 
imjffml E リ曲化!] 

a b 


斷闘12 


Q 撮影曰 . 26 B 黒フレーム済み表示 . 88 

□ 撮該時刻 . 26 田 D - ライテイング巧み表示 . 88 

P 音肯メモ表示 . 88 U 簡単レタッチ済み表示 . 88 

P バッテ|」_残量表示 . 24 Q フイルター効ま巧み表示 . 88 

g プ□テクト表示 . 88 D スモールピクチャー . 88 

Q Eye - Fi 通信表示 . 111 Q 美肌編集;斉み表お . 88 

Q GPS 情報記録巧み表示 . 104 S 連写グループ表ぉ 

B プ I 」ント指定表示 . 88 巧 3 D 画像表示 . 

口 H 質 77巧ファイル名 

の 画像サイズ . 78 田フォルダー名 

Q 動画設定 .96. 99 Q 撮慕モード※1 . 

田かんたん"ノラマ表示 . 51 团絞り値 . 

B ( a ) 画像の番号/を画像数 . 34 ^シャッタースピード '….… 

(时動画の再生時間 . 100 ^露出補正値 . 74 

Q 内蔵メモ U — 表示 . 34 巧 ISO 感度 . 61 

H 望倉ち令ィて42濟ちちィド 因臟のま号/を画像数 . 34 

iJ 画再生ガイド . 100 51ヒストクフム 

音量表示 . 88、100 

撮影モードび、〇、 SCENE 、 困、 H 、 囚、 EFFECTS 、 P のときには P と表示されます。 
《2ヒストグラムは、画像の明るさの分巧を表ずグラフです。横軸は輝度を示し、左へ行 
くほど暗くなり、ちへ巧くほど明るくなります。縦軸は画素数をおします。 


• 53 


.29 

.32 

.32 


各部の名称と基本操作 
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基本操作 


撮影モードと再をモードを切0換える 

このカメラには、画像を撮影する r 撮影モード」と、撮影した画像を再生する 
「再生モード」びあります。 

「撮影モード」と「再生モード」を切り換えるには、 因 谓生）ボタンを巧します。 
-再生モードでシャッターボタン、または参 （" IP 動画撮影）ボタンを押して 
わ、撮影モードになります。 


撮影モード 再生モード 



-モードダイヤルを回してアイコンを指標に合わせると、撮影モードの種類び 
選べます（の28、29)。 


各部の名称と基本操作 
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基本操作 


口ータリーマルチセレクターをほラ 

回転部を回すか、回転部の上{:▲)、下（▼:)、左（:◄)、ち（►)、または®ボ 
タンを押して操作します。 

-本書では「□—夕 U —マルチセレクター」を「マルチセレクター」と表記す 
ることびありまず。 


撮影モード時 

回して絞り値を設定ぷ/ 
項目を選択 


公（セルフタイマー/ 
笑顔自動シャツター） 
のメニューを表示 
(の69、 70) 



み（フラッシュモード）の 
メニューを表示 （ CQ 66) 


因（露出補正）の 
ガイドを表示 
脚 74) 



-選 f 只をミ央定 

ホ（フオーカスモード）のメニューを表示 （田 72) 


义 撮影モード A 、 M 時に、絞り値を設定します（田59)。メニューの表示中は項目を選 
ベます。 


再生モード時 

前の画像を選択ぷ1 
/拡大表示の範囲 
を移動（の35) 


動画を再生 （ mi 00) 



次の画像を選巧 
/拡大表示の節囲 
を移動（の35) 

回転部を回しても前渡の画像を選べます。 

《2サムネイル表示/拡大表示時は、1コマ表示に戻ります。 



メニュー表示時 

上を選択ぷ 

左を選巧/_ 
前の画面に戻る 

下を選お※ 



ちを題択/ 

巧画面に移動 
(選巧をミ央定） 


-選おをミ夫定 

《回輯部を回してち上下の項目を選べまず。 


田 画質 NORtll 


各部の名称と基本操作 
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基本操作 


メニューをほ ラ （ MENU ホタン） 

撮影、再生時の画面で MENU ボタンを押すと、選んでいるモードに応じたメ 
ニューび表示されます。メニュー画面では、撮影や再生、カメラに関する各種 
設定を変更でさます。 

撮影モード 再生モード 




タブ_ 


攝影メニ 


P タブ： 

使巧中の撮影モード（田 28) で使える 
項目を表おします。タブのアイコンは、 
撮影モードによって異なります。 

1タブ： 

動画撮影専用の項目を表おしまず。 
♦《タブ： 

GPS 設定メニュー(田 105) の項目を 
表71^します。 

V タブ： 

セットアップ方ニュー（カメラに関す 
る基本設定）の項目を表示します。 


再生メニュ ー 

因タブ： 

再をモードで使える項目を表示しま 
す。 

♦《タブ： 

GPS 設定メニュー(田 105) の項目を 
表示します。 

V タブ： 

セットアップメニュー（力方ラに関す 
る基本設定）の項目を表示します。 






再をメニこ 


各部の名称と基本操作 
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基本操作 


タブの切り換え方 



■ 才ーブ ニン ブ曲面 

-1 

地域と日時 

— 

モニター設定 

— 

デート写し込み 

OFF 

■> 手プレ捕正 


T モーシヨン 巧知 

夕， 

AF 補助光 

AUTO 


□ —夕 U —マルチセレク 
ターの◄を巧してタブに 
移動しまず。 


□ —タリーマルチセレク 
ターの▲▼を巧してタブを 
選び、@ボタンまたは►を 
巧します。 


選だタブのメニューが 
表のされます。 


メニュー項目の選びち 



□ —夕 U —マルチセレク 
夕一の▲▼で項目を選 
び、►または®ボタンを 
巧します。 


▲▼で項目を選び、@ポ 
タンを巧しまず。 


設定が終わった5、 
MENU (メニュ ー） ボタ 
ンを押してメニューの 
表示を終了しまず。 


@ メニュー表示中のコマンドダイヤル操作について 

メニュー表示中にコマンドダイヤルを回すと、選んでいる頃目の設定値を変更でをます。 
コマンドダイヤルでは変更でをない設定値ちあります。 

M メニュー画面が2ぺージ凹上あるとさ 


画質 NORM 


ページの位置を示すバーび表示されます。 


ホワイトバランス 
測光方式 
連写 


14 


各部の名称と基本操作 



















基本操作 


液晶 モニターの 表示を切0換える 
( DISP ボタン） 

DISP (表示切 0 換え）ボタンを押すたびに、 
撮影時や再生時に液晶モニターに表示ずる 
情報の切り換えびでさます。 

撮影時 


^画!^ 


Tdisp) 



します。 

再生時 


表おします。 


1 




再生画像と画像情報を表示 
します。 


撮影情報 ON 

(動画は除く） 
ヒストグラム、撮影情報を 
表示します‘^。 


情報 OFF 

再生画像だけを表示します。 


《ヒストグラムと撮影情報について-►田10 


M 撮影時のヒストグラム、格子線表示について 

セットアップ六ニュー （ CLnos ) の[モニター設定]で液晶モニターの表示オプションを 
変更でをます。表示オフションには、ヒストグラム、格子線表示びあります。 


各部の名称と基本操作 






































甚本操作 


表示するモニターを切0換える （ lai ボタン） 

IDI (モニター）ボタンを巧すたびに、液晶モニターまたは電モビユーフアイ 
ンダーのどちらかにモニター表示び切0換わ0ます。 

液晶モニター 電子ビューファインダー 




電子ビューファインダーをほラ 

日差しの強い屋がなど、明るい場所で液晶モニター 
び見えにくいときは、電子ビューファインダーを 
使って撮影してください。 Dl ボタンを押すと、電子 
ビューファインダーに切り換えられます。 
ファインダー内の像び見えにくいときは、ファイン 
ダーをのぞさなびら、視度調節ダイヤルを回して調 
節します。 

-や指先で目を傷つけないよラにごミ主意くださ 
し、。 


視度調節ダイヤル 



各部の名称と基本操作 
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撮影と再生の基本ステップ 


準備 

準備1バッテリーを入れる . 18 

準備2バッテリーを充電ずる . 20 

準備3 SD カードを入れる . 22 



撮影 

ステップ1電源を ON にする . 24 

表示言語と日時を設定する（ご購入直後などに設定します） . 26 

ステップ2撮影モードを選ぶ . 28 

ステップ3カメラを構え、構図を決める . 30 

ステップ4ピントを合わせ、シャッターををる . 32 



再生 

ステップ5画像を再生ずる . 34 

ステップ6不要な画像を削除ずる . 36 


撮影と再生の基本ステップ 
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撮誇と再生の基本ステップ 


バ •/ テリーを入れる 


バッテリー / SD カードカノ f 一を開ける 



司 


付属のバッテ U — EN - EL 5 (リ 
チウムイオン巧電池）を入れ 
る 

• バッテ U —でオレンジ色の 
バッテリー□ックレバーを矢 
印の方向に押し下げなびら 
(®) 、奥まで差し込みます 

(®)。 . バッテリー□ックレバー 

-正しく入れると、バッテリー 

□ックレノ く一でノ（ッテ U —び固定されます。 

巧 逆挿入にま意 

バッテリーの向きを間違えると、カメラを破損ずるおそれびありまず。 正しい 

向さになっているか、必ずご確認ください。 



バッテリー / SD カードカ/く一を閉じる 

-ご購入直後やバッテ IJ 一残量びかな < なった 
とさは、バッテ U —を充電してか5お使いく 
ださい。一田20 

• バッテ U — / SD カードカバーび開いていると、 
力;><ラの電源を ON にでさません。カメラ内の 
バッテ U —ち充電でをません。 



撮影と再生の基本ステップ 
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準備 1 バッテリーを入れる 


バッテリーを取り出ずとさは 

電源を OFF にして（じに弓）、電源ランプと液晶モニ 
ターの消好を確認してから、バッテ U —/ SD カードカ 
パーを開けます。 

オレンジ色のバッテリー□ックレバーを矢印の方向 
に巧すと（①)、バッテ U - 妍甲し出されるので、まつ 
すぐ引き抜きます（@)。 


^高温ま意 

カメラを使った直後は、カメラやバッテリー、 SD カードび熱くなっていることびありま 
す。取り出すとさは充分ご注意<ださい。 


【シバッテリーについてのごま意 

- U チャージャブルバッテ U - をお使いになるときは、「安全上のご注意」の「危険」 
(田 viii )、 r 警吉」（田 ix )、 「注意」 ( mix ) の注意事項を必ずお守りください。 

- r 取り扱い上のご注意」（衣:-2〜た 5) をよくお読みの上、内容を充分に理觸してから正 
しくお使いください。 



撮影と再生の基本ステップ 










準備 2 バッテリーを巧電ずる 


1 付属の本体巧電 AC アダプター EH -69 P を用意する 



2 バッテリーを入れたカメラと本体充電 AC アダプターを①〜⑤の順に接続 
ずる 

-電源は OFF にしたままにしてください。 

-プラグの挿入方向を確認して、無理な力を加えずにまっすぐに差し化んでく 
ださい。プラグをがすとさち、まっすぐに引き抜いてください。 

-バッテ U — / SD カードカバーは、閉じてください。 


巧電 ランプ 家庭 用コンセント 



-力;><ラの充電ランプび緑色でゆつ< り点滅し、充電び始まります。 

-残量びないバッテ U —の場を、フル充電までの時間は約4時間30分でず。 
-フル充電されると、充電ランプび消灯しまず。 

• 充電ランプについて一田21 


撮影と再生の基本ステップ 
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コンセントか 6 本体充電 AC アダプターを外し、 USB ケーブルを外ず 

• 力;><ラを EH -69 P でコンセントに接続しているときは、カメラの電源は ON に 
でさません。 









































準備 2 バッテリーを巧電ずる 


巧電ランプについて 


状態 

意味 

ゅっく D 点滅 
(緑色） 

充電中です。 

消な 

充電していません。ゆっくりした点滅（緑色）から消灯に 
変わると、充電の完了です。 

速い点滅 
(緑色） 

-使用可能な温度ではありません。周囲の温度び5む〜35む 
の室内で充電してください。 

• USB ケープルまたは本体充電 AC アダプターび正しく接続さ 
れていないか、バッテリーの異常です。正しく接続し直すか、 
バッテ U - を交換してください。 


本体充電 AC アダプターについてのごま意 

-本体充電 AC アダプターをお使いになるとさは、「安全上のご注意」の「警告」（圧] ix )、 
「注意」 ( CQx ) の注意事項を必ずお守0< ださい。 

- r 取り扱い上のご注意」（た2〜た 5) をよくお読みの上、内容を充分に理解してから正 
しくお使いください。 

【シパソコンや充電器で巧電ずる 

- COOLPIXP 510 をパソコンに接続しても Li-ion U チャージャブルバッテ U - EN - EL 5 を 
充電でさます（田90、110)。 

-別売のバッテ U - チャージ巾一 MH -61 を使うと、力方ラを使わずに EN - EL 5 を充電でき 
ます。 

巧 AC 電源について 

-別売の AC アダプター EH -62 A を使うと、家庭用コンセント CAC 100 V ) からこのカメ 
ラへ電源を供給して撮影または再生びでをます。 

- EH -62 A し义54の AC アダプターは絶対に使わないで<ださい。力方ラの故障、発熱の原因 
となります。 


撮影と再生の基本ステップ 
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準備 3 SD 力ードを入れる 


1 電源ランプと液晶モニターの消灯を確認してか 
5、バッテリー / SD カードカバーを開ける 

-カバーを開けるときは、必ず電源を OFF にしてく 
ださい。 


2 5 D カードを入れる 

-カチッと音びするまで差し込みま 
す。 

巧 逆挿入に注意 

SD 力ードの向きを間違えると、カメラ 
や SD カードを破損ずるおそれがありま 

ず。 正しい向さになっているか、お、ずご 


3 バッテリー / SD カードカノ ' ll 一を閉じる 


b SD 力ードの初期化について 

-他の機器で使った SD カードをこの力方ラで初めて使ラとをは、この力六ラで初期化 
してからお使いください。 

- SD カードを初期化ずると、カード内のデータはずべて消えてしまいまず。 カード内に 

必要なデータび残ってレるときは、初期化する前に、パソコンなどに保存してください。 
• SD カードを初期化するには、カードを力六ラに入れ、 MENU ボタンを巧し、セットアッ 
プメニュー（の 108) の [力ードの初期化] を選びまず。 

巧 SD 力ードについてのごま意 

SD カードの使用説明書や「取り振い上のご注意モ U —カードについて」（た 5) をご 
覧ください。 





撮影と再生の基本ステップ 


22 















































準備 3 SD カードを入れる 


SD カードを取り出ずときは 

電源を OFF にして、電源ランプと液晶モニターの消 
好を確認してから、バッテ U — / SD カードカバーを 
開けます。 

SD 力ードを指で軽く奥に巧し込むと（①)、 SD 力一 
ドび押し出されるので、 まっすぐ引さ损をます （®)。 

高温ミち意 

力^ラを使った直後は、カメラやバッテリー、 SD カードび 
熱くなっていることびあります。取り出すとさは充分ご注意ください。 


内蔵メモリーと SD 力ードについて 

撮影したデータは、カメラの内蔵メモリー（約90 MB ) または SD カードのど 
ちらかに記録されます。内蔵メモ U — を使って記録や再生をするとさは SD 
カードを取0出してください。 

推奨 SD カード 

下記の SD 力ードの動作を確認しています。 

-動画の撮影には、 SD スピードクラスび Class 6 L ： LL の力ードをおすすめします。 
転送速度び遅いカードでは、動画の撮影び途中で終了することびあります。 



SD 

メモリーカード 

SDHC 

メモ U — 力ード*2 

SDXC 

メモリーカード※3 

SanDisk 

2 GB &1 

4 GB 、8 GB 、16 GB 、 
32 GB 

64 GB 

TOSHIBA 

2 GB &1 

4 GB 、8 GB 、16 GB 、 
32 GB 

64 GB 

Panasonic 

2 GB《i 

4 GB 、8 GB 、12 GB 、 
16 GB 、 32 GB 

48 GB 、 64 GB 

Lexar 


4 GB 、8 GB 、16 GB 、 
32 GB 

64 GB 、128 GB 


カード U —ダーなどをお使いの場を、お使いの機器び2 GB の SD カードに対応してい 
る必要びあります。 

》2 SDHC 規格に対応していまず。カード U —ダーなどをお使いの場台、お使 
し、の機器び SDHC 規格に対応している必要びあります。 

《3 SDXC 規格に対応しています。力ードリーダーなどをお使いの場合、お使 
いの機器び SDXC 規格に対応してレる必要びあります。 


ぶみ 

ぶぶ 


上記 SD カードの機能、動作の詳細、動作保証などについては、各力ードメー 
カーにお問い合わせください。その他のメーカー製の SD カードは、動作の 
保証をいたしかねます。 



撮影と再生の基本ステップ 


23 



























ステップ！電源を ON にずる 


1 レンズキャップをがし、電源スイッチを押して 
電源を ON にずる 

• はじめて電源を ON にしたときは一 r 表示言語と 
日時を設定ずる J 〔の％) 

-レンズび繰り出し、液晶モニターび点なします。 


2 バッテ U —残量表示と記録巧能コマ数を確認ずる 


バッテリー残量表示 



バッテリー残量表示 


表示 

意味 

回 

バッテ U —残量はあ0ます。 

国 

バッテ U —残量び少な<な0ました。バッテリーの 
充電や交換の準備をしてください。 

〇 

電池残量びありません 

撮影でさません。バッテ U —を充電または交換して 
ください。 


記録可能コマ数 

撮影できる残りのコマ数び表示されます。 

- SD カードをカメラに入れていないとさは、のび表示され、画像を内蔵メモ 
1」一（約90 MB ) に記録します。 

-記録可能コマ数は、内蔵;><モリーまたはセツトしている SD 力ードの^モ U - 
残量と画質/画像サイズによって異なりまず （[ X ]77)。 

-イラスト上の記録可能コマ数の数値は、実際とは異なります。 

13画面表ホにつし、て 

D 旧 P ボタンを巧すと、液晶モニターに表示される画儘情報や撮影情報の表示/臭自表示を切 
り換えできます（田15)。 



撮影と再生の基本ステップ 
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ステップ 1 電源を ON にずる 


@節電機能について（オートパワーオフ） 

カメラを操作しない状態び続くと、液晶モニターび消灯して待機状態になり、電源ランプ 
び点滅しまず。待機状態び約3分続くと電源は OFF になります。 

待機中に液晶モニターを再点灯するには、下の操作のいずれかを行います。 

-電源スイッチ、シャッターボタン、因ボタン、または • 動画撮影）ボタンを押す。 
-モードダイヤルを回ず。 


点滅 




さらに 
操作しないげ態 




3分 


—〇呕 

_〇游 

電源 OFF 


待機状態になるまでの時間は、セットアップメニュー（の 108) のはートパワーオ 
フ]で変更できます。 

初期設定では、撮影時または再生時は、約1分で待機状態になります。 

AC アダプタ ー EH -62 A (別売）使用時は、30分個思で待機状態になります。 


25 


電源の ON / OFF について 

-電源を ON にすると、電源ランプ（緑色）び点好し、液晶モニターび点灯し 
まず（液晶モニターび点好すると、電源ランプは消好します)。 

-電源を OFF にするには、電源スイッチを巧します。液晶モニターも、電源ラ 
ンプち消灯しまず。 

-再生モードで電源を ON にするには、 因 煩生）ボタンを長押しします 。こ 
のとさ、レンズは繰り出しません。 


撮影と再生の基本ステップ 


































ステップ！電源を ON にずる 


表示言語と曰時を設定する 

ご購入後はじめて電源を ON にすると、表示言語やカメラの内蔵時計の曰時を 
設定する画面び自動的に表示されます。 


7ルチセレクターの▲または ▼ 
で表を言語を選び、©ボタンを 
押ず 



© 


© 


7ルチセレクター 



▲または▼で[はい]を選び、 ® ボタンを押ず 


地域と曰時 

地域と曰時を 
設定しまずか？ 


はし、 


, いいえ 

四证キャンセル 


◄または►で自宅のある地域(夕 
イムゾーン）を選び、 ® ボタン 
を押ず 

• 夏時間を設定するには^圧]27 


©V _ i 
# 



4 ▲または▼で日付の表示順を選び、 ® ボタンま 
たは►を押ず 


M / D/Y 

月/日/す 

D / H/Y 

日/月/年 
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▲、▼、◄または►で曰時を合わせ、 ® ボタン 
を押ず 

-頂目を選ぶ：►または◄を巧します （[年]、[巧]、 

[曰]、[時]、[分]、 に切り換わ0ます)。 

マルチセレクターを回してち変更でさます。 

. 項目の内容ををわせる：▲または▼を巧します。 

コマンドダイヤルを回しても変更できます。 

-設定を確認する： [分] を選び、@ボタンまたは►を押します。 



撮影と再生の基本ステップ 
































ステップ 1 電源を ON にずる 


6 ▲または▼で[はい]を選び、 ® ボタンを押ず 

-設定び完了すると、レンズび繰0出し、撮影画面 
になります。 


夏時間を設定ずる 

夏時間（サマータイム）制のある地域で、その期間 
中に日時を設定するとをは、手順3の地域設定画面で 
マルチセレクターの▲を巧して夏時間の設定をオン 
にします。 

設定をオンにずると、画面上部に碟マークび表示さ 
れます。 

オフにするには、▼を巧します。 


M 言語や日時の設定をやり直すには 

. V セットアップメニュー(圧]108)で信語/ Language ] または[地域と日時]を設 
定します。 

. V セットアップメニューー[地域と曰時]^ [タイムゾーン]で、夏時間の設定をオン 
にずると時計が1時間早くなり、オフにずると1時間戻ります。訪問先〇)のタイム 
ゾーンを登録すると、自宅（合）との時差を自動的に計算し、撮影曰時を現地時間で記 
歸できます。 

-日時未設定のまま、設定の画面を終了すると、撮影画面で团び点滅します。セットアッ 
プメニュー(圧] 108) の[地域と日時]で日時を設定してください。 

M 時計用電池について 

-力;><ラの時計は、力方ラに入れるバッテ I 」一とは別のバックアップ用電池で動いていま 
す。 

. バックアップ用電池は、カメラにバッテ U —を入れるか AC アダプター（別売）を接続 
すると、約10時間で充電され、設定した曰時を数曰間、記憶でをます。 

. バックアップ用電池び切れたとさは、電源を ON にすると、曰時を設定する画面び表示 
されまず。日時を再設定してください。^该示言語と日時を設定する」手順2 (の26) 

M 撮影曰入りの画像をプリントするとをは 

-撮影前に、力方ラの曰時を正しく設定してください。 

. セットアップメニュー cmio 8) で[デー ト写し込み]を設定ずると、撮影時に、画像 
に日付を入れられまず。 

. [デート写し込み]を設定しないで撮影した画像は、ソフトウェア rViewNX 2 J (田 91) 
を使ラと、曰付を入れてプ IJ ントでさます。 




撮影と再生の基本ステップ 
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ステップ 2 撮影モードを選ぶ 


モードダイヤルを回して、撮影モードを選ぶ 

-ここでは、〇(オート撮影）モードを例に説明します。〇にをわせてくださし、。 




'零 


•扛 

6 |Bk 

0 ^ 




a (オート撮影）モードの撮影画面にな0、撮影モードアイコンび13にな 
0ます。 


撮影モードアイコン 



液晶モニターの表示内容について 一 ms 


撮影と再生の基本ステップ 
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ステップ 2 撮影モードを選ぶ 


撮影モードの種類 



@フラッシュについて 

フラッシュを閉じているとをは発光禁止に固定され、画面上部に⑤び表示されます。暗い 
ところや逆光などでフラッシュび必要なときは、フラッシュをポップアップしてください 
(□ U 66)。 

@撮影モードで使える機能について 

-マルチセレクターの ▲〔み）、 ▼ (*义） 、 ◄似）または ►(因） の機能を設定できま 
す。^「マルチセレクターで設定でをる機能」（田 65) 

- MENU ボタンを押すと、選んだ撮影モードに応じたメニュー項目び表示されます。 

撮影モードに応じたメニュー項目は、「いろいろな撮影」（田 39) をご覧ください。 


撮影と再生の基本ステップ 
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ステップ 3 カメラを構え、構図を決める 


1 カメラをしっかりと構える 

-レンズやフラッシュ、 AF 捕助光、マイクなどに指や髪、ストラップなどびか 
か b ないよラにごミ主意ください。 



M に 0 感度表示について 

撮影画面に 腹面 （に0感度表示、の 8) び表おされることびあります。 腹 @び表示されたと 
きは、に0感度び自動的に上がっています。 

M 電子ビューファインダーについて 

日差しの強い屋外など、明るい場所で液晶モニターび見えにくいとをは、電子ビューファ 
インダーを使って撮影してください〔田16)。 

M 王脚の使用について 

-切下の場含などは、手プレしやすくなるため、兰脚などの使用をおすすめします。 

-暗い場所で撮影するとを、フラッシュモード（田 66) を⑥〔発光禁止）にして撮影 
するとさ 

-望遠側で撮影するとを 

-兰脚などで固定して撮影するときは、セットアップ方ニュー（田 108) の [手ブレ補 
正] を [ OFF ] にしてください。 


撮影と再生の基本ステップ 
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ステップ 3 カメラを構え、構図をミ夫める 


ズームをほラ 

ズームレ バーを 回すと、光学ズームび作動します。 

-被写体を大さく写す ： T (望遠）方向に回す。 

-広い範囲を写す ： W (広角）方向に回す。 

-ズーム レバー をいっぱいまで回すとズーム動作 
び速くなり、途中まで回ずとズーム動作びゆっく 
0にな0ます（動画撮影中を除く）。 

-ズームレバーを回すと液晶モニターの画面上部 
にズームの位置び表示されます。 

-サイドズームレバー （ m 3) を T または W 方向に 
操作してわ、ズームの操作びでさまず。 

サイドズームレバーの機能は、セットアップメ ニユー （圧] 108) の [サイド 
ズームレバー 設定] で変更できます。 

電子ズームについて 

光学ズームを最わ望遠側（光学ズームの最大倍率）にして、さ5にズームレ 
パ'—を T 方向に回し続けると、電子ズームび作動します。 

電子ズームは、光学ズームの最大倍率の約2倍まで拡大でをます。 



光学 ズームの 最大倍率 電子 ズームが 作動 

-電モズーム使用時は、 AF エ U アは表おされず、画面中央でピントび合いま 
す。 

@電子ズームと画質の努化について 

電子ズームは光学ズームとは異なり、画像をデジタル処理で拡大ずるため、使用する画像 
サイズ（田 78) や電子ズームの倍率によって、画質び冀化します。 

ズーム表示の占マークは、静止画の撮影で画質の冀化び始まるズーム位置をおしています。 
このマークを越えてズーム倍率を上げると劣化が始まり、ズーム表示ち黄色に変わります。 
占マークの位置は画像サイズびルさいほどちに移動しますので、設定した画撒サイズで画 
質を努化させずに静止画を撮影でをるズーム位置を事前に確認でをます。 



陋 


巧 


光学 ズーム 電子 ズーム 


IM ： - !□ — UJ 

己] 

画像サイズがかさい場合 

. セットアップメニュー （ GDI 08) の[電子ズーム]で、電子ズームび作動しない設定に 
でをまず。 

因関連ぺ-ジ 
-ズーム方モ U --►[ D 62 
-起動ポジション設定一田62 


撮影と再生の基本ステップ 
















ステップ 4 ピントををわせ、シャツターををる 


シャッターボタンを指先にかし抵抗を感 
じるところまで押し、そのまま止める（こ 
れを「半押し」といいまず） 

. 半巧しすると、ピントと露出（シャッター 
スピードと較〇値の組み合わせ）び決まり 
ます。ピントと露出は、半巧しを続けてい 
る間、固定されまず。 

-力;><ラび主要な被写体を検出すると、その 
被写体にピントび合います。ピントび合ラと 、 AF 
ェ U ア表示び緑色に点打します（最大12力所)。 



シャツター絞り値 
スピード 


カメラび主要な被写体を検出していないとさは、 
9つある AF エ U ァのラち、最も手前の被写体をと 
5えている AF エ U アでピントび合いまず。ピン 
卜び合ラと、ピントび合った場所の AF エ U ァ表 
示び緑色に点丹します（最大9力所)。 


□ 


□ 


11細陋ぶ 


電子ズーム使用時は、 AF エ U アは表示されず、画面中央でピントびをいま 
す。ピントびをうと AF 表示 （ ms ) び緑色に点灯します。 

半巧しして、 AF エ U アまたは AF 表示び赤色に点滅したとさは、ピントび 
合っていません。構図を変えて、ちラー度シャッターボタンを半押ししてく 
ださい。 


シャッターボタンを半押ししたまま、さ 5 に深 
く押し込むにれを r 全押し」といいます） 

• シャッターびされ、画像び記録されます。 

. シャッターボタンを巧すとさに力を入れすざる 
と、カメラび動いて画像びぶれる（手ブレする） 
ことびあります。ゆっくりと押し込んでください。 


含 


撮影と再生の基本ステップ 
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ステップ 4 ピントを合わせ、シャッターををる 


【シ撮影後の記録についてのごミち意 

撮影後、「記録可能コマ数」または「記録可能時間」が点滅しているとをは、画像または 
動画の記錄中でず。 バッテリー/ SD 力ードカバーを開けたり、バッテリーや SD 力ードを 
取り出したりしないでくだごい。 撮影した画徹や動画び記録されないことや、カメラや 
SD カードが壊れることびあります。 

【シオートフオーカスが苦手な被写体 

し U 下のよラな被写体では、オートフオーカスによるピントをわせびできないことびありま 
す。また、 AF エ U アや AF 表示び緑色に点好してち、まれにピントび合っていないことび 
お0ます。 

. 被写体び非常に暗い 

-画面内の輝度差び非常に大をい（太陽び背景に入った曰陰の人物など） 

-被写体にコントラストびない（白壁や背景と同色の服を着ている人物など） 

-遠いをのと近いものび混在する被写体（才 U の中の動物など） 

-同じパターンを繰り返す被写体（窓のプラインドや、同じ形状の窓び並んだビルなど） 

-動をの速い被写体 

このよラな被写体を撮影するとをは、シャッターボタンを何回か半押ししてみるか、等距 
離にある別の被写体にピントををねせて、フオーカス□ック撮影（の86)をお試しくだ 
さい。 

マニュアルフオーカスでピントを合わせることちできます（田72)。 

【シ被写体との距離が近い場合 

ピントび合わないときは、フオーカスモードの化（マク DAF ) (の73)またはシーンモー 
ドの [ク□ーズアップ] (田 49) での撮影をお試しください。 

M AF 補助光について 

暗い場所などでは、シャッターボタンを半押ししたときに AF 補助光 （ mi 09) び点灯ず 
ることびあります。 

@シャッターチャンスを優先ずる撮影では 

シトッターチャンスび重要な撮影では、半押しせずに、全押ししてちシャッターを走れま 
ず。 

M 関連ぺ-ジ 

ピント合わせについて一（田 84) 


撮影と再生の基本ステップ 
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ステップ 5 画像を再生ずる 


因（再生）ボタンを押ず 

-撮影モードから再生モードに切 
り換わり、最後に保存した画像を 
1コマ表おします。 



マルチセレクターで前後の画像を表示ずる 

-前の画像を表おする：▲または ◄ 

-次の画像を表おする：▼または ► 

-マルチセレクターを回してち画像を選べまず。 

-内蔵;><モ|」一に保存した画像を再生するとさは、 
SD カードを取0出しまず。「画像の番号/全画像 
数」にのび表示されます。 



画像の番号/全画像数 

撮影に戻るには、ちラー度 因 ボタンを巧すか、シャッターボタンまたは ♦ 
(■ HF 動画撮影）ボタンを巧します。 


M 画像の再生について 

- IDI ボタンを押すと、液晶モニターと電モビューファインダーのどちらで再生するか切 
り換えできます（田16)。 

- D 旧 P ボタンを押すと、液晶モニターに表おされる画像情報や撮影情報の表示/非表示を 
切り換えでをます（田15)。 

-顔認識（口 85) またはペット検出（田 52) して撮影した画像は、1コマ表示で再生す 
ると、顔の上下方向に合わせて自動的に回転して表示されます。 

-画像の向を（縦横位置）は、再生; ニュー （田 88) の [画像回乾] で変更でをまず。 

-連写した画儘の場を、一度の連写で撮影した複数の画儘び1つのグループとなり、代表 
画像1コマのみを表おします链写グループ表お一の89)。代表画像の1〕マ表示中に 
® ボタンを押すと、連写グループ内の画像を1コマずつ展開して表おします。巧表画儘 
のみの表示に戻すには、マルチセレクターの▲を押します。 

-前後の画像に切り換えた直後は、表示び粗いことびあります。 


撮影と再生の基本ステップ 
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ステップ 5 画像を再生ずる 


画像の表示方法をおえる 

再生モードでズームレバー （W ( H ) /T ( q )) を操作 
すると、画像の表示方法を変更でさます。 

拡大表示 





表示位置ガイド 


拡大表示 

-拡大率を調節するには、ズームレバー （W ( H ) / T の)）またはコマンド 
ダイヤルを操作します。約10倍まで拡大でさます。 

-表示位置を移動するには、マルチセレクターの▲▼◄►を巧します。 

-顔認識 （ mss ) またはペット検出 （[ X 152) して撮影した画像は、撮影時に 
認識した顔を中むにま広大表示します。複数の顔を認識したとさは、 

で、別の顔に移動でさます。顔外の位置を拡大するには、いったん拡大率 
を変更してから▲▼◄►を押します。 

- MENU ボタンを押ずと、表示されている部分だけに卜 US ングし、別画像とし 
て保存でさます。 

- ® ボタンを押すと、1コマ表示に戻ります。 

サムネイル表示/カレンダー表示 



(因） 


の） 


呼 LitMMiffll 
ふ 圓圍国 ■ 


サムネイル表示 
(4 コマ/9コマ/16コマ/72コマ） 


カレンダー表示 


複数の画像を同時に表示するので、目的の画像を探しやずくな0ます。 

表示コマ数は、ズームレバー （W ( H ) / T の)）で変更できます。 

マルチセレクターを回すか、▲▼◄►で画像を選び®ボタンを押すと、選 
んだ画像を1コマ表示します。 

サムネイル表示を72コマにした後、ズームレバーを W ( H ) 方向に回すと、 
「カレンダー表示」になります。 

カレンダー表示でマルチセレクターを回すか、►で日付を選んで® 
ボタンを巧すと、その曰に撮影した最初の画像に移動して表示します。 


撮影と再生の基本ステップ 


35 
























ステップ 6 不要な画像を削除する 


削除したい画像を表示し、质ボタンを押 
す 







n® 


マルチセレクターの ▲ または ▼ で削除ち法を 選 
び、吸)ボタンを押す 

• [表示画像] :表示している1コマを削除します。 
連写グループの巧表画像を選んでいるときは、再 
生中の連写グループの画像をすべて削除します。 

-[削除画像選択] :複数の画像を選んで削除しま 
す。^「削陈画像選択画面の操作方法」（田 37) 

-[全画像] :すべての画像を削陈します。 

-削除をやめるには、 MENU ボタンを巧しまず。 


r ~~表宗齒像 ] 

f. ) / \ 


▲または▼で[はい]を選び、 ® ボタンを巧ず 

-削除した画像は、元に戻せません。 

-削除をやめるとさは、▲または▼で [いいえ] を 
選び、 ® ボタンを押します。 


1お削除しまず 
よろしレですか？ 



画像削除についてのごま意 

-削除した画儘は元に戻せません。残しておさたい画像はパソコンなどに保存することを 
おすすめします。 

-フロテクト設定（田 88) した画儘は、削除されません。 

@連写した画像の削除について 

-連写した画儘は、撮影した一連の画像び1つのグループ（連写グループ）となり、初期 
設定ではグループ内の1コマ目の画像（代表画像）のみを表おします。 

-代表画儘のみの表示中に 砸 ボタンを押すと、代表画像を含む同じ連写グループの画儘す 
ベてび削除の巧象になります。 

-連写グループ内の画像を個別に削隙するとさは、 面 ボタンを押す前に®ポタンを押し 
て、]コマずつに展開表示してください。 

@撮影モードで画像を削除ずる 

.. 撮影モードで 面 ボタンを押すと、最後に保存した画像を削除でさまず。 


撮影と再生の基本ステップ 



































ステップ 6 不要な画像を削除ずる 

削除画像選択画面の操作方法 

1 マルチセレクターの ◄ または ► で削除したい画 
像を選び、▲で苗を表をする 

•選択を解除するときは、▼を押してが■を非表示 
にしまず。 

• ズームレバー(田 31) を T の）方向に回すと1 
コマ表示に 、 W ( H ) 方向に回すと一覧表おに 
切り換わります。 

2削除したい画像ずベてに八を表示し、 ® ボタンを押して選択をミ夫定する 

-確認画面び表示されます。画面の表示に従って操作してください。 
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いろいろな撮影 

この章では、各撮影モードの特徴や、撮影モードで使える機能などを説明して 
います。 

撮影が況や撮影意図にをわせて設定を変えると、撮影方法や画像の仕上び0を 
工夫でさます。 






ホワイト八ランス AUTDi 

測光方す 囚 

連写 回 
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(才ート撮影）モード 

細かい設定を気にせず、気軽に基本的な撮影びでを 
ます。 

ピント合わせをするエリアは、構図や被写体によっ 
て、カメラび選びます。 

-カメラび主要な被写体を検出すると、その被写体 
にピントが合います（ターゲットファインド AF )。 

-カメラび主要な被写体を検出しないときは、9つあ 
る AF エリアのラち、最ち手前の被写体をと5えて 
いる AF エ U アでピントが合います。 

一「夕ーダットファインド AF について」 （[ X 184) 

〇 (オート撮影）モードの設定をおえる 

-マルチセレクターで設定で走る機能（のら日）ーフラッシュモード（の66)、 
セルフタイマー(田 69) /笑顔自動シャッター（田70)、フォーカスモード' 
(の72)、露出補正（の74) 

- MENU ボタンで設定できる機能-^画質と画像サイズを設定できます（1 X 177)。 


M 同時に設定でさない機能 

他の機能と組み合わせて使えない場合びあります （ CQSO ) 。 
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シーンモード（シーンに合わせて撮影する） 

モードダイヤルやシーンメニューか日、し处下の撮影シーンを選ぶと、そのシー 
ンに合った設定で撮影びでさます。 


困夜景 （ aiws )、 H 風景 （口43)、 囚逆光 （ DIWA ) 

モードダイヤルを 困、 H または 囚 にをわせて撮影します。 


SCENE (シーン） 


邮 Nil ボタンを巧してシーンメニューを表示すると、切下の撮影シーンを選べます。 


强おまかせシーン（初期設定）（田 45) 

お ク□-ズアツフ（田 49) 

を ポートレート（の46) 

II 料理 （ mso ) 

そ スポーツ （ CXMG ) 

直ミュージアム（田 50) 

田 夜景ポ-トレ-卜（日:147) 

强巧ち上げ花乂 ( mso ) 

裸 パーティー(口 48) 

□ モノク□コピー(田 50) 

置 ビーチ 〔[ XM 8) 

日 バノラマ（圧] 51) 

圆雪 （[ XH 8) 

ペット（邸 2) 

望 夕焼け （1 X 148) 

3 D 3 D 撮影（：の53) 

A トワイライト （[ X ]48) 



M 各シーンの説明を見るには（ヘルプ表示） 

シーンメニューでシーンの種類を選び、ズームレバー(田 4) を T (©) 方向に回すと、 
そのシーンの説明（ヘルプ）を表示でさます。元の画面に戻るには、ちラー度ズームレ 
パ‘一を T (©) 方向に回します。 

因関連ページ 

メニュー表示中のコマンドダイヤル操作について一 1 X ]14 
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シーンモード（シーンに台わせて撮影ずる） 

シーンモードの設定をおえる 

-マルチセレクターで設定で走る機能（田ら日）ーシーンによって異なります。 

「初期設定一覧」をご覧ください （[ X 175)。 

- MENU ボタンで設定でさる機能-^画質と画像サイズを設定できます (1 X 177) 〇 

シーンモードの種類と特徴 

•压）マークび記載されているシーンでは、兰脚などのご使用をおすすめしま 
す。兰脚などで固定して撮影するとさは、セットアップメニュー（圧] 108) 
の[手ブレ補正]を [ OFF ] にしてください。 

-フラッシュを使ラシーンでは、み（フラッシュポップアップ）ボタンを押し 
てフラッシュをポップアップしてから撮影してください(の66)。 

因夜景 

夜景の雰囲気を表現して撮影でさます。 

MENU ボタンを巧すと、[夜景]か b [手持ち撮影]また 
は[兰脚撮影]を選べます。 


-[手持ち撮影](初期設定）：手持ちでち手ブレやノイズのかない撮影びできます。 

-撮影画面に間アイコンび表示されます。 

-シャッターボタンを全押しすると連続撮影し、画像を重ね合わせて1コマ記 
録します。 

-シャッターボタンを全押しした後に静止画び表示されるまで、カメラを動か 
さないよラに、しっかり持ってください。撮影終了棲、撮影画面に切り換わ 
るまで、電源を OFF にしないでください。 

-保存される画像の画角（写る範囲）は、撮影画面で見える範囲よ0も狭くな 
ります。 

-[兰脚 撮影]:兰脚などで固定して撮影するとさに使います。 

-撮影画面に留アイコンび表示されまず。 

-[手ブレ補正](田 108) は、セットアップメニューの設定にかかわらず、自 
動で [OFF] になります。 

-シャッターボタンを全巧しすると、遅いシトッタースピードで1コマ撮影し 
ます。 

. シャッターボタンを半巧しすると、常に AF エ U アまたは AF 表示（の8)び緑 

色に点灯します。 
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シーンモード（シーンに合わせて撮影ずる） 


H 風景 

自然の風景や街並みなどを、色鮮やかに撮影したいとさ 
に使います。 

MENU ボタンを押すと、脯景] から [運写 NR 撮影]また 
は[通常撮影]を選べまず。 

-[連写 NR 撮影]: ノイズを抑えたシャープな風景を撮影でさます。 

-撮影画面に脚^アイコンび表示されます。 

-シャッターボタンを全巧しすると連写し、画像を重ねをわせて1コマ記録し 
ぶ9 〇 

-シャッターボタンを全押しした後に静止画び表示されるまで、力ラを動か 
さないよラに、しっかり持ってください。撮影終了後、撮影画面に切り換わ 
るまで、電源を OFF にしないでください。 

-保存される画像の画角（写る範囲）は、撮影画面で見える範囲よりち狭<な 
ります。 

-[通常撮影](初期設定）：輪郭やコントラストを強調した画像を記録します。 

-シャッターボタンを全巧しすると1コマ撮影します。 

. シャッターボタンを半巧しすると、常に AF エ U アまたは AF 表示（の8)び緑 
色に点灯します。 
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シーンモード（シーンに合わせて撮影ずる） 



を逆光 

逆光状態での撮影に使います。 

MENU ボタンを押すと、 [ HDR ] か 5 HDR (ハイダイナミックレンジ）を成の設定 
びでさます。 


[ HDR ] び [ OFF ] のとき（初期設定）：人物び陰に 
な6ないように、フラッシュを発光しまず。 

-フラッシュをポップアップしてから撮影してくだ 
さい。 

-ピントは、画面中央のエリアで合わせます。 

-シわッターボタンを全押しすると、1コマ撮影しま 
す。 


[ HDR ] び[レベル 1] 〜[レベル 3] のとき：明暗 
差の大きい風景撮影に適していまず。明暗差びルさ 
いとさは[レベル 1] び、明暗差び大さいとさは[レ 
ベル 3] び適しています。 

-撮影画面に [ ID 院アイコンび表示されます。 

-ピントは、画面中央のエ I 」アで合わせます。 

-シャッターボタンを全巧しすると連写し、切下の 
2コマを記録します。 

- HDR 合成していない画像 

- HDR 含成した画像（白とびや黒つぶれを抑えた画像） 

-記録画像の2コマ目び HDR 合成した画像になります。記録可能コマ数び1コ 
マの場合は、撮影時に D - ライティング （ CXI 88) で暗い部分を明るく補正し、 
1コマ記録します。 

-シャッターボタンを全押しした後に静止画び表示されるまで、力ラを動か 
さないよラに、しっかり持ってください。撮影終了棲、撮影画面に切り換わ 
るまで、電源を OFF にしないでください。 

-保存される画像の画角（写る範囲）は、撮影画面で見える範囲よりち狭<な 
ります。 

-撮影シーンによっては、明るい被写体の周辺に暗い影び出たり、暗い被写体 
の周辺び明るくなったりしまず。レベルの設定を低くすることで調整でさま 
す。 

-云脚などのご使用をおすすめします。云脚などで固定して撮影するとさは、 
セットアップメニュー(口 108) の[手ブレ補田を [ OFF ] にしてくださし、。 



いろいろな撮影 


44 






シーンモード（シーンに合わせて撮影ずる） 


SCENE 今幽おまかせシーン 

構図を決めるだけでカメラび liTF の撮影シーンを自動判別して選ぶので、簡単に 
シーンに適した撮影びでさます。 

〇/回：ポートレート、13 :風景、05/11田：夜景ポートレート 、 liB :夜景、 
m - ク□ーズアップ、 EM / EM 逆光、^:その他の撮影シーン 
-シーンを自動判別すると、撮影画面の撮影モードアイコンび切0換わりまず。 

-ピントをわせをするエ U ア （ AF エ U ア）は、構図によってカメラび選びます。 
カメラび人物の顔を認識すると、顔にピントび合います〔顔認識撮影について 
一の85)。 

-撮影状況によっては、意図したシーンに切り換わ5ないことびあります。その 
場合は 、 Q (オート撮影）モード （[ X ]28) に切り換えるか、撮影する被写体に 
あったシーンモードを選んで撮影してください。 

-電子ズームは使えません。 


0おまかせシーンのシーン判別と 撮影 動作について 

-撮影モードアイコンび 固！ や 回！ 時は、1〜2人のアップに適した動作になります。 回 
や 0!日 時は、3人政上の撮影や背景の面積び大をい構図に適した動作になります。 

-四/四 （夜景ポートレート）に切り換わったときは、 [夜景ポートレート] (の 47) の 
[王脚 撮影]と同様に、フラッシュモードび赤目軽減固定になり、人物をフラッシュ撮 
影しまず（連写はしません)。 

•固！ （夜景）に切り換わったときは、 固 彼景）（の42)の [手持ち 撮嚴]と同様に、 
連続で撮影して画撒を重ね合わせ、1コマ記録します。 

-撮影モードアイコンび 回！ 時は、人物がの撮影に適した動作になります。 E 田 時は、 
人物撮影に適した顔認識撮影の動作になります。 


いろいろな撮影 


シーンモード（シーンに合わせて撮影ずる） 



SCENE 今签ポートレート 

人物のポートレート撮影に使います。 

-カメラび人物の顔を認識すると、顔にピントび含いま 
す（顔認識撮影について一田85)。 

-美肌機能で人物の顔の肌をなめ5かにしてか日画像 
を記録しまず（の54)。 

-顔を認識しないとをは、画面中央の被写体にピントを 
合わせます。 

-電子ズームは使えません。 

SCENE 今々 スポーツ 

運動尝などスポーツ写真を撮影するとをに使います。動 

きのある被写体の一瞬の動きを連写（連続撮影）によっ 

て鮮明にとらえます。 

-ピントは、画面中央のエリアでをねせます。 

•連写ずるには、シャッターボタンを全押しし続けま 
す。約7コマ/秒の速さで最大約5コマまで連写でさ 
ます個質び [ NORMAL ]、 画像サイズび凹 [4608 X 3456] のとき)。 

. シャッターボタンを半巧ししていないときもピント合わせを行います。ピント 
合わせの動作音び聞こえることびあ0ます。 

-連写した画像のピント、露出および色合いは、1コマ目と同じ条件に固定されます。 

-画質、画像サイズ、 SD カードの種類または撮影状況によって、連写速度び遅く 
なることびあります。 
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シーンモード（シーンに合わせて撮影ずる） 


SCENES 田 夜景ポートレート 

夕景や夜景を背景にした人物撮影に使います。背景の雰 

囲気を活かしなびら人物をフラッシュ撮影します。 

シーンモードの 田 [夜景ポートレート]を選ぶと表示さ 

れる画面で、[手持ち撮影]または[兰脚撮影]を選べます。 

-[手持ち撮影]: 

-撮影画面に間アイコンび表示されます。 

-背景び暗いシーンでは、シゎッターボタンを全押しすると連続撮影し、画像 
を重ね合わせて1コマ記録します。 

-望遠側のズーム位置では、背景び暗くても連続撮影しないことびあります。 

-シャッターボタンを全押しした後に静止画び表示されるまで、カメラを動か 
さないよラに、しっかり持ってください。撮影終了後、撮影画面に切り換わ 
るまで、電源を OFF にしないでください。 

-連写している間、被写体び動<と画像びゆびんだ0、重なったり、ぼやける 
ことびあります。 

-[兰脚撮影](初期設定）：兰脚などで固定して撮影するとさに使います。 

-撮影画面に留アイコンび表示されまず。 

-[手ブレ補正](田 108) は、セットアップメニューの設定にかかわらず、自 
動で [ OFF ] になります。 

-シャッターボタンを全巧しすると、遅いシトッタースピードで1コマ撮影し 
ぶ9 〇 

-カメラび人物の顔を認識すると、顔にピントび合います（顔認識撮影について 

ー ロ85)。 

-美肌機能で人物の顔の肌をなめ5かにしてから画像を記録します（田54)。 

-顔を詔、識しないとさは、画面中央の被写体にピントををわせます。 

-フラッシュをポップアップしてから撮影してください。 

-電子ズームは使えません。 
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シーンモード（シーンに合わせて撮影ずる） 


SCENE 今 裸パーテイー 

ノ（ーティー尝場などでの撮影に使います。 キャンドルラ 
イトなどの背景を活かして、雰囲気のある画像に仕上げ 
ます。 

-ピントは、画面中央のエ U アでをねせます。 

-暗い場所では手ブレしやすいため、カメラをしっか0 
持ってください。王脚などで固定して撮影するとを 
は、セットアップメニュー ( UIIIOS ) の [手ブレ補正] 
を [ OFF ] にしてください。 

SCENE 今 堅ビーチ 

晴天の海や砂浜、湖などを明るく鮮やかに撮影したいと 
さに使います。 

-ピントは、画面中央のエリアでをねせます。 


閥 


犯 ENEA 圆雪 

晴天の雪景色を明る<鮮やかに撮影したいとさに使い 
ぶ9 〇 

-ピントは、画面中央のエリアで合わせます。 


犯 ENE 今堂夕焼け 面 

赤い夕焼けや朝焼けの撮影に使います。 

. シャッターボタンを半巧しすると、常に AF エリアまた 
は AF 表示（田 8) び緑色に点灯します。 


SCENE 今 A トワイライト 压] 

夜明け前や日没後のわずかな自然光の中での風景撮影に 
使いまず。 

. シャッターボタンを半巧しすると、常に AF エリアまた 
は AF 表示（田8)び緑色に点灯します。 


が 
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シーンモード（シーンに合わせて撮影ずる） 


SCENE 今な ちク□ーズアップ 

草花や昆虫、ルさな被写体などの接写（近接撮影）に使 
います。 

シーンモードのが [クズアップ] を選ぶと表示され 
る画面で、健 写 NR 撮影]または随常撮影]を選べます。 

- [連写 NR 撮影]:ノイズを抑えたシャープな撮影びで 
をます。 

-撮影画面にアイコンび表示されまず。 

-シャッターボタンを全巧しずると連写し、画像を重ね合わせて1コマ記録し 
cjn 9 〇 

-シャッターボタンを全押しした後に静止画び表示されるまで、力;>< ラを動かさ 
ないように、しっかり持ってください。撮影終了豁撮影画面に切り換わるま 
で、電源を OFF にしないでください。 

-連写中に被写体び動いたり、手ブレび大さかった0すると、画像びゆびんだ 
り、重なったり、ぼやけることびあります。 

-保存される画像の画角（写る範囲）は、撮影画面で見える範囲よ0ち狭<な 
ります。 

-[通常撮影](初期設定）：輪郭やコントラストを強調した画像を記録します。 

-シャッターボタンを全押しすると1コマ撮影します。 

- フォー カスモード(の72)び 化 （マク DAF ) になり、ズームび自動的に最短 
距離で撮影可能な位置まで移動します。 

-ピントををわせるエ U ア （ AF エ U ア）を移動でをます。移動するには、®ボ 
タンを巧し、マルチセレクターを回すか、▲▼◄►を押します。 liTF の設定を 
するときは、 ® ボタンを押していったん AF エ U アび選べる状態を解除し、そ 
れぞれの設定を巧います。 

-フラッシュモード（[通常撮影]時） 

-セルフタイマー 
-露出補正 

. シャッターボタンを半押ししていないときもピント含ねせを行います。ピント 
合わせの動作音び聞こえることびあ0ます。 
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シーンモード（シーンに合わせて撮影ずる） 


mtL 



SCENES tl 料理 

料理の撮影に使います。 

-フォー カスモード （ CI ]72) び化（マク □ AF ) にな 
0、ズームび自動的に最短距離で撮影可能な位置まで 
移動します。 

-色合いをマルチセレクターので調節でさます。 

色合いの設定は、電源を OFF にしても記憶されます。 

-ピントを合わせるエ U ア （ AF エリア）を移動できま 
す。移動するには、®ボタンを巧し、マルチセレク 
ターを回すか、 ► を巧しまず。政下の設定をす 
るとさは、®ボタンを押していったん AF エ U アび選 
ベる状態を解隙し、それぞれの設定を行います。 

-色をい 
-セルフタイ7— 

-露出補正 

. シヤッターボ タンを半巧ししていないときもピント合わせを行います。 
合わせの動作音び聞こえることびあ0ます。 


犯 ENE 今亟ミュージアム 

フラッシュ撮影び禁止されている美術館など、フラッシュ 
を発光させた < ない場所で使います。 

-ピントは、画面中央のエリアで合わせます。 

. シャッターボタンを全押しし続けると、最大10 コマ 
連写し、最も鮮明に撮れている1 コマ だけをカメラび 
自動で選んで記録します (BSS (ベストショットセレ 
クター)(〔日61))。 

SCENE 今馈巧ち上げ花火 面 

遅いシャッタースピードで、打ち上げ花火を撮影します。 

-ピントは、遠景に固定されます。 

. シャッターボタンを半巧しすると、常に AF 表示 
(田 8) び緑色に点打します。 

SCENE 今日モノク□コピ ー 

ホワイトボードや印刷物などの文字を、シャープに撮影 
したいとさに使います。 

-ピントは、画面中央のエリアでをねせます。 

•近くのちのを撮影ずるとさは、フオーカスモード 
(の 72) の化（マク IZIAF ) を併用してください。 


ピント 




いろいろな撮影 


50 










シーンモード（シーンに合わせて撮影ずる） 


SCENES ごパノラマ 



パノラマ写真の撮影に使います。 

シーンモードの ご[パノラマ] を選ぶと表示される画面で、 百[かんたんパノラ 

マ] または 凹[パノラマアシスト] を選べまず。 

- [かんたんパノラマ] (初期設定）：パノラマ写真をつ < りたい方向にカメラを動 

かすだけで、カメラで再生巧能なパノラマ写真を撮影でさます。 

-撮影する範囲を [標準(180° )] (初期設定)、または [ワイド （360 D )] か 
5選べまず。 

-シャッターボタンを全押しして指を離し、水平方向にカメラをゆっくり動か 
します。設定した範固を撮影し終えると自動で撮影び終了します。 

-ピントは、撮影開始時に画面中央のエ U アで合わせます。 

-ズーム位置は広角側に固定されまず。 

-かんたんパノラマで撮影した画像は、1コマ再生時に@ボタンを押すと、画 
像の短辺を画面いっぱいに表示し、表示範囲を自動で移動（スク□ール）し 
ふ弓 0 

- [パノラマアシスト] :パノラマ写真用の画像を複数撮影し、パソコンでパノラ 

マ写真に合成したいときに使います。 

-画像をつなげる方向をマルチセレクターので選び、®ボタンを巧 
しふ 9 〇 

-1コマ目を撮影したら、画面の表示でつなぎ目を確認しなびら必要なコマ数 
を撮影します。撮影を終了するには、 ® ボタンを押します。 

-撮影した画像は、パソコンに取り込んで、ソフトウェア 「Panorama Maker 
6」（の 92) でを成してくださし、。 


【シパノラマ写真をプリントずるとをのごミち意 

パノラマ写真をプ U ントする場合、プ U ンターの設定によっては、全景をプ U ントできな 
いことびありまず。また、プ I 」ンターによっては、プ U ントできないことびあります。 
詳しくは、お使いのプ U ンターの説明書またはプ U ントサービス店などでご確認くださ 
い。 
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シーンモード（シーンに合わせて撮影ずる） 


SCENE 今ペット 

犬または猫の撮影に使います。 

-シーンモードの [ペット] を選ぶと表おされる画面 
で、 [単写] または [連写] を選びます。 

-[単写]: 1コマずつ撮影します。 

-[連写] (初期設定）： [ぺット自動シャッター] (初期設 
定)のとさは、検出した顔にピントび合ラと、3コマ 
連写します(連写速度:画質 [ NORMAL ] 、画像サイズ 
Ea [4608 X 3456] のとき約3コマ/秒)。ぺット自動シャッターを使わないとき 
は、シャッターボタンを全押ししている間、最大約3コマ/秒で約5コマ連写で 
きます徊質 [ NORMAL ]、 画像サイズ凹 [4608 X 3456] のとさ)。 

-力;ラび犬または猫の顔を検出し、その顔にピントを合わせます。初期設定では、 
ピントび合うと自動でシャッターをきります(ぺット自動シャッター)。 

-最大5匹の顔を同時に検出します。顔を複数検出したとさは、画面内で最も大さ 
い顔でピントを合わせます。 

-ぺットを検出していない状態でシャッターボタンを半押しすると、画面中央の被 
写体にピントををねせます。 

-マルチセレクターの◄(公)を押すと、自動シャッターの設定を変更できます。 

-[ぺット自動シャッター] (初期設定）：検出した顔にピントび合ラと自動で 
シャッターをさります。 [ぺット自動シャッター] 設定時は、撮影画面に国び表 
おされます。 

- [ OFF ] :シトッターボタンのみでシャッターをさります。 

-政下の場合は [ぺット自動シャッター] び自動的に [ OFF ] になります。 

-自動シかッターによる連写を5回繰0返したとさ 
-撮影中に内蔵;><モ1」一または SD カードの残量びなくなったとさ 
ペット自動シャッターで撮影を続けるときは、マルチセレクターの◄(の）を巧 
して、再設定してください。 

-電子ズームは使えません。 

-ぺットとの距離、ぺットの動<速さ、顔の向さや明るさなど、撮影条件によって 
は、犬や猫を検出しないことや、犬や猫し U がに枠び表おされることびあります。 


【シペット検出撮影した画像の再生について 

-再生すると、ぺットの顔の上下方向に合わせて自動的に回転して表おされます（達写し 
た画像を除く）。 

-1コマ表示でズームレバーを T の）方向に回ずと、撮影時に検出したぺットの顔を中む 
に拡大表示されます（□: B 5) (連写した画像を除く）。 
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シーンモード（シーンに合わせて撮影ずる） 


SCENE 今 3 D 3 D 撮影 

3 D 対応のテレビやモニターで、立体で表示可能な 3 D 画像の撮影に使います。立 
体で表おするため、左目巧とち目用の2コマを撮影します。 

保存される画質は [ NORMAL ]、 画像サイズは销 [1920 X 1080] になります。 

. シャッターボタンを押して1コマ目を撮影した6、画面のガイドに被写体び重なる 
よラにカメラをちに水平移動します。2コマ目は自動的にシャッターびをれます。 

-ピントををわせるエリア （ AF エ U ア）を中央政列•に移動でをます。移動するに 
は、1コマ目の撮影前に極)ボタンを押し、マルチセレクターを回すか、 

►を巧します。 

政下の設定をするとさは、®ボタンを巧していったん AF エ U アび選べる状態 
を稱除し、それぞれの設定を行います。 

-フォーカスモード (AF 施常 AF ) または化(マクロ AF )) 

-露出補正 

-望違側のズーム位置は、 35 mm 判換算で135 mm 相当の撮影画角までに制限さ 
れます。 

-保存される画像の画角（写る範固）は、撮影画面で見える範囲よりち狭くなります。 

- 3 D 動画は撮影でさません。 

-撮影した2コマは、左目用とち目用を含む 3 D 画像 （ MP 0 ファイル）として保 
存されます。このとき、1コマ目（左目巧）の JPEG ファイルも同時に保存され 
ます。 

【シ 3 D 撮影についてのごま意 

被写体び動く、暗い、コントラストび低いなど、撮影条件によっては、2コマ目を撮影で 
をないことや、撮影した画像を保存でさないことびあります。 

田 3 D 画像の再生方法 

-力;><ラの液晶モニターでは 3 D (立体）で再生でさません。左目用の画儘のみで再生さ 
れます。 

•3 D (立体）で見るには、 3 D 対応のテレビまたはモニターびお、要でず。カメラを 3 D 巧 
応の HDMI ケーブルで接続すると （ Ca 90)、3 D で再生でをます。 

-力方ラを HDM 1 ケープルで接続すると走は、セットアップメニュー（田 108) 一 [TV 
出力設定] を切下に設定してください。 

- [ HDMI ] : [才ート] (初期設定）ま/■こは [1080 i ] 

- [HDMI 3 D 出力]: [ ON ] (初期設定） 

-カメラを HDMI 接続して再生しているときは、 3 D 政がの画像との表おの切り換えに時 
間がかかることびあります。 3 D (立体）で再生している画像は拡大表示でをません 
-テレビまたはモニターの設定は、お使いのテレビまたはモニターの説明書をご確認ください。 

【シ 3 D 再生についてのごま意 

3 D 画儘を 3 D 対応のテレビまたはモニターで長時間見続けると、眼の疲ちや、気分び悪く 
なるなどの不快な症状び出ることびあります。お使いのテレビまたはモニターの説明書を 
よくご覧にな D 、 適切に使用してください。 
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シーンモード（シーンに合わせて撮影ずる） 


美肌機能について 

政下の撮影モードではシャッターび走れると、人物の顔をカメラび検出し（最 
大3人)、画像処理で顔の肌をなめらかにしてから画像を記録しまず。 

.シ—ンモ—ドの [おまかせシーン] (口45)、 柿ートレート] (口346)また 
は [夜景ポートレート] (圧] 47) 

撮影後にち、記録した画像に美肌の編集びでさます （ mss )。 


Cj 美机機能についてのごま意 

-画像の記録に時間びかかることびあります。 

-撮影条件によっては、美肌の効果び表れないことや、顔政がの部分び画像処理されるこ 
とびお D ます。 
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スペシャルエフェクトモード（効まを付けて撮影する) 


画像に効果を付けて撮霞で去ます。9種類の撮影効果のいずれかを還んで撮彰 
します。 

効果を選ぶには、 MENU ボタンを巧してスペシャルエフェクトメニューを表示し 
ます。 



スペシャルエフェクトの種類と特徴 


項目 

内容 

ソフト（初期設定） 

やわ5かな雰囲気にするために、画像全体を少しぼかし 
ます。 

ノスタルジックセピア 

セピア色でコントラストびほめの、昔の写真のよラな雰 
囲気にします。 

硬調モノク n — ム 

コントラストびはつをりした調子の白黒写真にします。 

八イキー 

画像全体を明るいトーンで表現します。 

□—キー 

画像全体を暗い1-ーンで表現します。 
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スペシャルエフェクトモード（効果を付けて撮影ずる） 


い 

ろ 

い 

ろ 

な 

}1 

影 


項目 

内容 


画像の特定の色だけを残し、他の部分を白黒にします。 

セレクトカラー 

• しでレフ^^刀フ —」么道んに 1 

とさは、残したい色をマルチ 
セレクターを回すか、▲▼を 
押してスライダーか b 選び 
ます。拟下の設定をするとき 
は、®ボタンを押していった L 

3 ◎ 

1 " 

1 の 屬毅廬 
了— リ把 1 孤隣ぶ 

ん色を還べる状悲を解隙し、 1 

それぞれの設定を行います。 スフイダ- 
- フラッシュモード(田らら） 

-セルフタイマー(中 69) 

-フォーカスモード (〔 Qys ) 

-露出補正(口 74) 

もう一度®ボタンを巧すと、再び色を選べる状態になり 
よ 9 〇 

絵画調 

画像処理を巧い、給画のよラな雰囲気で撮影します。 

高感度 モノク n 

意図的に高感度で撮影して、モノトーン（白黒）で表現 
します。暗いところでの撮影に適しています。 

-撮影した画像にノイズ（ざ5つを、むら、すじ）び発生 
する場をびあります。 

シルエット 

背景び明るい場面で、被写体びシルエッ K になるよラに 
表現します。 


h スペシャルエフェクトモードの設定について 


[動画設定] (の 99) び题励 [HS120 fps (640X480)] のときは、 [ソフト]、[ノスタル 
ジックセピア] または [給画調] は選べません。 

因関連ページ 

メニュー表お中のコマンドダイヤル操作について一 mi4 


スペシャルエフェクトモードの設定をおえる 

-マルチセレクターで設定で走る機能 ([ X 165) -スペシャルエフェクトに 
よって異なりまず。「初期設定一覧」をご覧ください0 X 175)。 

- MENU ボタンで設定でさる機能一画質と画像サイズを設定でさます(の77)。 


@同時に設定できない機能 

他の機能と組み合わせて使えない場含びあります （CQSO)。 
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P 、 S 、 A 、 M モード（露出を設定して撮影する) 


撮影状況や撮影意図に含わせて、シャッタースピー 
ドや絞0値を自分で設定でをるほか、撮影メニュー 
(1 X 160) の項目を設定して、より本格的な撮影を楽 
しめます。 

-ピント合わせをずるエ U アは、 MENU ボタンー P 、 

S 、 A 、 1\/1タブ^ [AF エリア 選択]の設定によって異なります。 

- [AF エリア 選択]び [才ート] (初期設定）のときは、9つある AF エリアの 
ラち、最ち手前の被写体をとらえている AF エ U アでピントび合います。ピ 
ントびろうと、ピントび合った場所の AF エ U ア表示び緑色に点灯します撮 
大9力所)。 

シャッタースピードや絞り値を自分で調節して、画像び意図した明るさ（露 
出）で撮影されるよラにすることを r 露出を合わせる」といいます。 

同じ露出でわシャッタースピードと絞り値の組み合わせによって撮影される 
画像の流動感や背景のぼかし具合び変わります （[ X 158) 。 

シャッタースピードや絞り値を設定するには、コマンドダイヤルやマルチセレ 
クターを回します。 


コマンドダイヤル 


マルチセレクター 



露出モード 

シャツタースピード（正183) 

絞り値（口 58) 

P プ□グラムオート 

「（邸 9) 

自動調節（コマンドダイヤルでプ□グラムシフト可能） 

シャツター優先 

S 才ート 

( CQ 59) 

コマンドダイヤルで調節 

自動調節 

A 絞0優巧オート 

(邸 9) 

自動調節 

マルチセレクターで調節 

M マニュアル露出 

(邸 9) 

コマンドダイヤルで調節 

マルチセレクターで調節 


プ□グラムシフト、シャッタースピードまたは絞り値の設定方法は、セット 
アップメニュー（田 108) の [ Av/Tv 操作切り換え]で変更できます。 
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P 、 S 、 A 、 M モード（露出を設定して撮影ずる） 


シャツタースピードを調節ずる 



小さくずる 大きくずる 

(絞りを開く） （絞りを絞り込む) 

f /3 f /8.3 


0絞りと ズーム について 

絞り値 （ F 値）とはレンズの明るさをおす値です。レンズの絞り値は、数値びルさくなる 
ほど明るくなり、大きくなるほど暗くなります。レンズの一番明るい絞り値を「開放絞 
り」といい、一番暗い絞り値を「最ル絞0」といいまず。 

この力^ラのズームレンズは、ズーム位置によって絞り値び変化します。広角側の開放絞 
りは f /3、 望遠側の開放絞りは f /5.9 です。 

M U (ユーザーセッ ティング） モー ドについて 

モードダイヤルの U (ユーザーセッティング）モードでち 、 P (プ□グラムオート ）、 S 
(シャッター優先オート ）、 A (絞り優先オート）または M (マニュアル露出）で撮影でを 
ます。 U には、撮影でよく使ラ設定の組み合わせ（ユーヴーセッティング）を登録でさま 
す（田64)。 
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P 、 S 、 A 、 M モード（露出を設定して撮影ずる） 


P (プ□グラムオート） 

露出の設定をカメラにまかせて撮影します。 

-撮影中にコマンドダイヤルを回すと、露出値を変え 
ずにシャツタースピードと絞り値の組み合わせを 
変え5れます。これを「プ□グラムシフト」といい 
ます。プ□グラムシフト中は、液晶モニター左上の 
P 表示の横にプ□グラムシフトマーク（ X )び表示 
されます。 

-プ□グラムシフトを解除するには、プ□グラムシフトマーク（乂）び消える 
までコマンドダイヤルを回します。モードダイヤルを切り換えたり、電源を 
OFF にしても、プ□グラムシフトを解除できます。 



S (シャッター優巧才ート） 

動去の速い被写体を速いシャッタースピードで撮影 
した0、遅いシャツタースピードで動をを強調すると 
さなどに使います。 

-コマンドダイヤルを回ずと、シャツタースピードを 
調節でさます。 

A (絞り優先オート） 

手前から奥まで鮮明に写したり、背景の描写をやわら 
げたいとをなどに使います。 

-マルチセレクターを回すと、絞0値を調節でさま 
す。 



M (マニュアル 露出） 

撮影意図に合わせて、露出をコント□—ルしたいとを 
に使います。 

-設定したシャツタースピードと絞り値の組み合わ 
せによる震出値と、カメラび測定した適正露出値の 
差び液晶モニターの露出インジケーターに表示さ 
れます。露出インジケーターは、一2 EV か日+2 EV 
の範囲で1/3段ごとに表示されます。 

-コマンドダイヤルを回ずと、シャツタースピードを 
調節でを、マルチセレクターを回すと、絞0値を調節でさます。 



露出インジケーター 
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P 、 S 、 A 、 M モード（露出を設定して撮影ずる） 

P 、 S 、 A 、 M モードの設定をおえる 

-マルチセレクターで設定で走る機能（田 65) ー フラッシュモード（田66)、 
セルフタイマー(の69) /笑顔自動シャッター（の70)、フォーカスモード 
(江]72)、露出補正（の74) 

- MENU ボタンで設定でさる機能一撮影メニューの種類（下記） 

撮影メニューの種類 

P、S、A、M モードでは、政下の項目の設定が変更 
でをます。 


■J 阻興 normJ 


ホワイトバランス 

AUTOi 

測光方式 

图 

連写 

回 


^ P 、 S 、 A、M モードにするみ闘 U ボタン今 P 、 S 、 A、M タブ(脚 3) 


項目 

內容 

画質 

記録ずる画質（画像の圧縮率）を設定しまず （田ァス)。 
初期設定は [NORMAL] です。この設定は、他の撮 
影モードにち適用されます。（撮影モード U、 シーン 
モードの [かんたんパノラマ]、 [3D 撮影] を除く）。 

画像サイズ* 1 

記録する画像サイズ（画像の大きさ）を設定します 
(□1178)。初期設定は 凹 [4608 X 3456] です。 

この設定は、他の撮影モードにも適用されます。（撮 
影モード U、 シーンモードの [かんたんパノラマ]、 
[3D 撮影] を除く）。 

Picture Control 《 ' 
(COOLPIX ピク 
チャーコント n — 
ル） 

撮影状況や好みにをわせて、記録する画像の画〔え） 
作りを設定できます。初期設定は [スタンダード] で 
す。 

Custom 

Picture Control 
に OOLPIX カスタ 
ムピクチャーコン 
卜 n— ル） 

撮影状況や好みにをわせて、記録する画像の画（え） 
作りを設定できる rCOOLPIX ピクチャーコント □- 
ル」を元に調整したカスタム設定を登録でをまず。 
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P 、 S 、 A 、 M モード（露出を設定して撮影ずる） 


項目 

內容 

ホワイトバランス 

画像の色合いを見た目に近づけたいとさなどに設定 
します。[オート（標準）](初期設定）でほとんどの 
状況に対応でさますび、思い通りの色合いにならない 
とさは、天候や光源に合わせて設定してください。 

. プ1」セットマニュアルのプ U セット値は、撮影 
モード P 、 S 、 A 、 M、U で共通でず。 

測光方式※1 

被写体の明るさを測定する方式を選びます。測定し 
た明るさで露出（シャッタースピードと絞0値の組 
みをわせ）び決まります。初期設定は[マルチパター 
ン]です。 

連写; S 1 

連続撮影の設定をします。 

-初期設定は[単写] (1 コマずつ撮影）です。 

-腫写 H ]、 [連写 L ]、 [先撮り撮影]または [ BSS ] 
( mso ) の設定時は、シゎッターボタンを全押し 
し続けて連写します。 

-[高速連写 UOfps ] 、[高速連写 60 fps ] または 
[マルチ連写]の設定時は、シャッターボタンを全 
巧しすると、設定に麻じたコマ数を一度に連写し 
ます。 

• [インターバル撮影]の設定時は、シトッターボタ 
ンを1回全巧しすると、巧〇秒]、[1分]、 [5 分] 
または [10 分]間隔で自動的に連続撮影します。 

ISO 感度設定※ 1 

に 0 感度を高くするほど、より暗い被写体を撮影でさ 
ます。また、同じ明るさの被写体でち、よ0速い 
シャッタースピードで撮影でさ、手ブレ暫被写体ブ 
レを軽減しやすくなります。[オート](初期設定）で 
は、力;><ラび自動でに 0 感度を設定します。 

• M (マニュアル露出）モードのときに[才 ー ト]、 
[感度制限オート]に設定すると、に 0 感度はに 0 
100 に固定されます。 

AE ブラケティング 

露出（明るさ）を自動的に変えなびら連続撮影でさ 
ます。初期設定は [ OFF ] です。 

AF ェ U ァ選巧※ 1 

AF (オートフォーカス）でピント合わせをするエ U 
アのまめ方を[顔認識オート]、[オート](初期設 
定）、[マニュアル]、[中央]、[ターゲット追尾]ま 
たは[夕ーゲットファインド AF ] に設定します。 
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P 、 S 、 A 、 M モード（露出を設定して撮影ずる） 


項目 

內容 

AF モード 

シャッターボタンを半押ししたとさのみピントをね 
せを行ラ[シングル AF ] (初期設定)、または半押し 
していないとさもピントをわせを行ラ[常時 A 円を 
選べます。ピントをわせの動作音び聞こえることび 
あ0ます。 

調光補正 

フラッシュの発光量を補正できます。フラッシュび 
明るすざるとさや暗すざるとをなどに使います。初 
期設定は [0.0] です。 

ノイズ低減フィル 
夕一 

画像の記録時に通常行ラノイズ低減機能の強さを設 
定します。初期設定は[標準]です。 

Active D - 

ライティング 

ノ V イライトの白とびを抑え、暗部の黒つぶれを軽減 
し、見た目のコントラストに近い画像で撮影します。 
初期設定は [ OFF ] です。 

User Setting 登録 

現在の設定をモードダイヤル U (□:]63)に登録しま 
す。 

User betting 
リセット 

モードダイヤル U に登録した設定内容を U セットし 
よ 9 〇 

ズームメモ U — 

[ ON ] 時は、ズームレバーを操作すると、あらかじ 
め設定したズームレンズの焦点距離 （35 mm 判換算 
の撮影画角）に段階的に切り換えでさます。初期設 
定は [ OFF ] です。 

- [ ON ] を選んで®ボタンを巧すと、焦点距離を選 
ぶ画面び表示されまず。®ボタンを巧してオン 
[%/] /オフを切り換え、マルチセレクターの►を 
押して確定します。 

起動ポジション 
設定 

電源を ON にしたとさ、あらかじめ設定したズームレ 
ンズの焦点距離 （35 mm 判換算の撮影画角）にスー 
ムポジションび移動します。初期設定はに4 mm ] 
です。 


セットアップメニュー(の108)の [Fn ボタン設泡で Fn (フアンクシヨン）ボタ 
ンの機能に割り当てると、撮影時に Fn ボタンを巧してち、設定メニューを表おでを 
まず。 

《2 U モード時は設定でをません。 

因関連ぺージ 

メニュー表示中のコマンドダイヤル操作について一田14 

M 同時に設定でをない機能 

他の機能と組み合わせて使えない場含びあります（田80)。 


いろいろな撮影 
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u (ユーザーセッテ イング） モード 

撮影でよく使ラ設定の組み合わせ（ユーヴーセッティング）を U に登録でさま 
す 。 P (プ□グラムオート ）、 S (シャッター優先才ート ）、 A (絞り優先才一 
卜）または M (マニュアル露出）で撮影でをます。 


モードダイヤルを回して、 U に合わせると、 山 ser 
Setting 登録] で登録した設定になります。 

- 「 U モードに設定を登録する」（田 64) 

-そのまま、構図を決めて撮影ずるか、必要に応じ 
て設定を変えて撮影します。 

. モードダイヤルを U に合わせたとさの設定の組み合わせは、 山 ser Setting 
登録] で何度でも再登録で走ます。 



じには、 政下の設定内容を登録でをます。 

基本設定 

-撮霞モード P / S / A/M (1 X 157) XI 
. ズーム 位置（田 31) 

- フォー カ スモー ド（圧] 72) ※4 
撮影メニュ ー 
-画質（[1]77) 

• Picture Control (のら〇) 

-測光方式 （1 X 161) 

- ISO 感度設定 (1 X 161) 

- AF ェ U ァ選択（田 61) ※ら 
-調光補正 (1 X 162) 

.Active D - ライティング（圧] 62) 


モニター 表示（田 16) 
フラッシュモード（田 66) 

露出補正 （[ X 174) 

画像サイズ （[ X 178) 

ホワイトバランス （ mGi ) 

連写 （[ X 161 ) 

AE ブラケティング （[1161) 

AF モード ([ X 162) 

ノイズ低減フイルター(田 62) 
ズーム 方モ U — 0 X 162) 


基準となる撮影モードを選びます。登録時のプ□グラムシフトの設定 （ P のとき）、 
シャッタースピード （ S、M のとき）、絞り値 （ A 、 M のとを）ち記憶します。 

《2液晶モニターと電子ビューファインダーのどちらで見るかを登録します。登録時に 
表示に使っている方を記憶します。 

《3登録時のズーム位置も記憶します。 [起動ポジション設定] (圧] 62) は設定できません。 
《4フオーカスモードび MF (マニュアルフオーカス）のとをは、登録時のフオーカスの 
距離ち記憶しまず。 

《5プ U セットマニュアルのフ U セット値は、撮影モード P 、 S 、 A 、 M 、 U で共通でず。 
※ら [AF エリア 選択] び [マニュアル] のときは、登緑時の AF エ U アの位置も記憶し ます。 
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u (ユーザーセツテイング）モード 

U モードに設定を登録する 


登録したい露出モードにモードダイヤルを合わ 
せる 

• P 、 S 、 A または M にをわせてください。 

- U に合わせてち登録でさます（ご購入時は、撮影 
モード P の初期設定び登録されていまず)。 



撮影時の設定を、よ<使5組み合わせに変更ずる 

-登録內容は63ページをご覧ください。 

MENU ボタンを押ず 

-撮影メニューび表示されます。 



4 マルチセレクターで山 ser Setting 登録]を 選 
んで、 ® ボタンを f 甲ず 


[登録終了] 画面び表示され、現在の設定內容び 
登録されます。 


User Setting リセット -- 

ズームメモリー OFF 

起動ポジション設定 24 


b 時計用電池のご ミ 主意 

内蔵の時計用電池（の27)び切れると、 U に登録した設定内容び U セットされますので 
ご注意ください。重要な設定は、必要に応じてメモしてお<ことをおすずめしまず。 

E UserSetting のリセットについて 

山 serSe け ing リセット] を選ぶと、ユーヴーセッティングに登録された設定内容は 、 Ui 
下のよラに U セッ ト されます。 

-撮影モード ： P (プ□グラムオート） 

-ズーム位置：最ち広角側 
- フラッシュモード： 姑 no (自動発光） 

-フオーカスモード： AF (通常 AF ) 

-露出補正： 0.0 

-撮影 メニュー： それぞれの項目の初期設定と同じ 
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7 ルチセレクターで設定でをる機能 


撮影時にマルチセレクターの ▲ (み)、 ◄ (の)、 ▼ ( A )、 ►(因）を押すと、 
下記の機能を設定でをます。 



設定で去る機能の種類 

設定できる機能は、撮影モードによって、し处下のように異なります。 

-各撮影モードの初期設定は r 荷]期設定一覧」 （[ X 175) をご覧ください。 


機能 

〇 

SCENE 、 因、 

H 、 囚 

EFFECTS 

P 、 S 、 A 、 

M、U 

M フラッシュモード 

> (田 66) 

〇 



〇 

セルフタイマー(脚 9) 

〇 

〇 

〇 

の笑顔自動シャッター 
(脚〇) 

〇 

X 

〇 

* フ オー カスモード 

n (田 72) 

〇 

〇 

〇 

因 露出補正（の74) 

〇 

〇 

〇※2 


シーンやスペシャルエフてクトによって異なります。一「初期設定一監」（田 75) 
《2撮影モードび M モードの場合は、露出補正は使えません。 



i<S> 

® 

♦ 

巧 

が 


通常 AF 


霊出補正 


セルフタイマー 


自動発光 
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マルチセレクターで設定でさる機能 


フラッシュモード（フラッシュをほラ） 

フラッシュをポップアップするとフラッシュ撮影びで去ます。フラッシュの発 
光モード（フラッシュモード）を撮影状況に合わせて設定でさます。 _ 

1 み（フラッシュポップアップ）ボタンを}甲し、フ 
ラッシュをポップアップずる 


フラッシュを閉じているとさは⑤（発光禁止）に 
固定されます。 



マルチセレクターの ▲ (♦ フラッシュモード）を 
押ず 



マルチセレクターでモードを選び、 ® ボタンを 
押ず 

-フラッシュモードの種類一の 67 
-@ボタンを押さないまま数秒経過すると、選択は 
キャンセルされます。 


お UTO (自動発光）にするとモニター情報表示 
〔田 15) び ON でも、溯！厕は数砂間で消えます。 


口 

(Sfflil e 




4 構図をミ央めて撮影ずる 

• シャッターボタンを半押しすると、フラッシュラ 
ンプでフラッシュの状態を確認でさます。 

-点灯：シャッターボタンを全巧しすると、発光 
します。 

-点滅：フラッシュの充電中です。撮影でさませ 
ん>。 

-消灯：発光しません。 

-バッテ1」一残量び少なくなると、フラッシュの充 
電中は液晶モニターび消灯します。 



いろいろな撮影 
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マルチセレクターで設定できる機能 


巧 フラッシュの収納 

フラッシュを使わないとさは、フラッシュを手で軽く押し下 
げて、閉じて<ださい。 


M フラッシュの光が届く距離 

フラッシュの光び充分に届く距離は、広角側で約 0.5 〜 8.0 m 、 望遠側で約 1.5 〜 4.5 ので 
す （[に〇感度設定] び [オート] 時)。 

フラッシュモードの種類 
わ UT 0 自動発光 

暗い場所などで、自動的にフラッシュを発光します。 

4® 赤目軽減自動発光 

人物撮影に適しており、フラッシュで人物の目びホく写る「赤目現象」を 
軽減します（の68)。 

⑤ 発光禁止 

フラッシュは発光しません。 

-暗い場所で撮影するとさは、手ブレしやすくなるため、兰脚などの使用 
をおすすめします。 

V 強制発光 

被写体の明るさに関係なく、フラッシュを発光します。逆光で撮影すると 
をなどに使います。 

♦田ス n — シンク □ 

強制発光モードにス□一（低速）シャッターを組みをわせて撮影します。 
夕景や夜景を背景にした人物撮影に適しています。フラッシュで>(インの 
被写体を明るく照 b すと同時に、遅いシャッタースピードで背景を写しま 
す。 

お リアシンク □ 

シャッターび閉じる直前にフラッシュを強制発光します。動いている被写体 
の後方に流れる光や軌跡などを表現したいとさなどに適しています。 
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マルチセレクターで設定できる機能 


0フラッシュモードの設定について 

-設定は、撮影モードによって異なります。 

一 r 設定でをる機能の種類」 （ ca 65) 

- r 初期設定一覧」 ([ X 175) 

-他の機能と組み合わせて使えない場合びあります。^「同時に設定でをない機能」（の 80) 
-切下の焉含、変更したフラッシュモードの設定は、電源を OFF にしてち記憶されまず。 
-撮影モード P 、 S 、 A 、 M の場合 

-0 (オート撮影）モードで 、わ！） （赤目軽減自動発光）にして撮影した場合 

M 赤目輕减自動発光について 

このカメラは、「アドパンスト赤目軽減方式」を裸用していまず。 

画撒の記録時にホ目現象を検出ずると、赤目部分を画像ネ甫正して記録します。 

撮影する際は、切下にご注意ください。 

-画像の記録にかかる時間は、通常よりちかし長くなります。 

-撮影状況によっては、望ましい結果を得られないことびあります。 

-ごくまれに赤目がの部分を補正することびあります。この場合は、他のフラッシュ 
モードにして撮影し直してください。 
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マルチセレクターで設定できる機能 


セルフタイマーをほラ 

記念撮影などで自分ち一緒に写0たいとさや、シャッターボタンを巧す操作に 
よる手ブレを軽減したいとさは、セルフタイマーび便利です。 

セルフタイマー撮影時は、兰脚の使用をおずすめします。王脚などで固定して 
撮影するときは、セットアップメニユー （ mi 08) の [手ブ レ 補正] を [ OFF ] 
にしてください。 

1 マルチセレクターの ◄ (のセルフタイマー）を 
押ず 



マルチセレクターで[の 10 s ] (または [02 s ]) 

を選び、 ® ボタンを押ず 

-[の 10 s ](10 秒）：記念撮影などに適していまず。 

- [公 2 s ] (2 秒）：手ブレの軽減に適してしほす。 

-撮影モードびシーンモードの [ペット] のときは、 

齒 （ペット自動シャッター）び表おされます 
〔正^2)。セルフタイマー [公 10 s ]、 松) 2 s ] は 
使えません。 

-設定したセルフタイ7—モードび表示されます。 

- ® ボタンを巧さないまま数秒経過すると、選択はキャンセルされます。 



構図を決め、シャッターボタンを半押しする 

-ピントと露出を合わせまず。 


4 シャッターボタンを全押しする 

-セルフタイマーび作動し、シャッターび 
きれるまでの秒数び表示されます。作動 
中はセルフタイマーランプび点滅し、 
シャッターびされる約1秒前になると、点 
灯に変わります。 

• シャッターびされると、セルフタイマー 
は [ OFF ] になります。 

-セルフタイマーを途中で止めるとさは、 
ちラー度シャッターボタンを押します。 


基 


留 I が 

□ 

□ 
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マルチセレクターで設定できる機能 

笑顔自動シャッター（笑顔を撮影する） 

カメラび人物の笑顔を検出すると、シャッターボタンを押さなくてち自動で 
シャッターびされます。 

-撮影モードび〇 (才ート撮影)、 P 、 S 、 A 、 M 、 U 、 シーンモードの[ポー 
トレート]または[夜景ポートレート]のとをに使えます。 

1 マルチセレクターの ◄ (のセルフタイマー）を 
押ず 

-フラッシュモード、露出、撮影メニューなどを設 
定するときは、のを巧す前に設定してください。 

2マルチセレクターで睦 i (笑顔自動シャッター）を 
選び、 ® ボタンを押ず 

-@ボタンを押さないまま数砂経過すると、選択は 
キャンセルされます。 


3構図を決め、シャッターボタンを押さずに笑顔 

を待つ 

-カメラび人物の顔を認識ずると、顔び黄色い二重 
枠の AF エ U ア表示で囲まれ、ピントび含ラと二重 
枠び一瞬緑色になりピントび固定されます。 

-最大3人の顔を認識します。複数の顔を認識した 
ときは、最も画面の中央に近い顔び二重枠の AF エリア表示で囲まれ、他の顔 
び一重枠で囲まれます。 

-カメラび二重枠で囲まれた人物の笑顔を検出すると、自動的にシャッターび 
されまず。 

. シャッターびされるたびに、顔認識と笑顔検出による自動撮影を繰り返しま 
す。 

4撮影を終了する 

-笑顔検出による自動撮影を終了するには、手順1に戻って [ OFF ] を選びます。 
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マルチセレクターで設定できる機能 


a 笑顔自動シャッターについてのごま意 

-電子ズームは使えません。 

-撮影条件などによっては、適切に顔の認識や笑顔の検出びでさないことびあります。 

- r 顔認識撮影した画儘の再生について」一の85 
-撮影モードによっては、笑顔自動シャッターを使えません。 

-「設定でをる機能の種類」（田 65) 

- r 初期設定一覧」（圧] 75) 

-他の機能と組みをわせて使えない攝含びあります。一「同時に設定でさない機能」 
畑 80) 

M 笑顔自動シャッター使巧時の節電機能について 

笑顔自動シャッター使用時は、力六ラを操作しないまま UTF の状態び続くと、オートパ 
ワーオフ（田 109) び作動して、電源び OFF になります。 

-力^ラび顔を認識しない。 

-力方ラび顔を認識していてち、笑顔を検出でさない。 

@セルフタイマーランプの点滅について 

笑顔自動シャッターでは、カメラび顔を認識すると点滅し、シャッターがきれた直後は速 
く点滅します。 

M 手動でシャッターををるには 

シトッターボタンを押してちシャッターがをれます。顔認識していないときは、画面中央 
の被写体にピントび合いまず。 

因関連ぺ-ジ 

オートフオーカスび苦手な被写体- ► 0233 
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マルチセレクターで設定できる機能 


フォー カ スモー ドをほラ 

撮影目的に合わせて、し处下のフオーカスモードを選べます。 


マルチセレクターの ▼ (化フオーカスモード）を 
押ず 


マルチセレクターでフオーカスモードを選び、 
® ボタンを押ず 

-フオーカスモードの種類一田73 
-@ボタンを押さないまま数秒経過すると、選択は 
キャンセルされます。 

• AF (通常 AF ) にずるとモニター情報表示 
(田 15) び ON でも、¥び数秒間で消えます。 



ミ圆 
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マルチセレクターで設定できる機能 


フオーカスモードの 種頰 

AF 通常 AF 

被写体までの距離に応じて自動的にピントを合わせます。レンズから 50 
cml ； (上（最ち望遠側の場をは 1.5 ml ； (上）離れた被写体を撮影するとをに 
使います。 

化 マク OAF 

花や虫など ル さな被写体の近接撮影に使います。 

被写体に近づいて撮影でさる距離は、ズーム位置によって異な 0 ます。 

獨マークやズーム表示び緑色で表示されるズーム位置では、レンズ前約10 cm 
までの被写体にピント合わせびでさます。 ピ マークより広角側のズーム 
位置では、レンズ前約1 cm までの被写体にピントをわせびでさまず。 

A 遠景 AF 

窓越しの景色や風景、建物などを撮影するとをに使います。 

無限遠付近でピントを合わせます。 

• 近くの被写体にはピントびをわないことびあります。 

-フラッシュモードは、 ⑤ （発光禁止）になります。 

MF マニュアル フオー カス 

レンズ前約1 cm 〜無限遠（〇〇)の任意の被写体にピントを合わせられます。 
最短撮影距離は、ズーム位置によって異なります。 

• P 、 S 、 A 、 M 、 U 、 スペシャルエフェクトモード、シーンモードの [ス 
ポーツ] のとさに使えまず。 


。フラッシュ 撮嚴 についてのご ミち意 

ホ（マク OAF) や MF (マニュアルフォーカス）で撮影距離び50 cm 未満の場合、フラッ 
シュの光び充分に行き渡らないことびあります。 

@フォーカスモードの設定について 

-設定は、撮影モードによって異なります。 

一「設定でをる機能の種類」 （ CQSS ) 

-「初期設定一覧」（田 75) 

-他の機能と組みさわせて使えない場合びあります。->「同時に設定できない機能」 
畑 80) 

-撮影モード P 、 S 、 A 、 M の場合、変更したフォーカスモードの設定は、電源を OFF に 
してち記憶されまず。 

0マク OAF について 

P 、 S 、 A 、 M 、 U モードの場合は、撮影メニュー(の60) 一 [AF モード] の 瞄時 AF ] 
と組み合わせると、シャッターボタンを半押ししなくても、ピント合わせを巧います。 
それ L ソがの撮影モードでは、マク DAF になると、自動的に [常時 AF ] になります。 
オートフォーカスの動作音び聞こえることびあります。 


いろいろな撮影 


マルチセレクターで設定できる機能 


露出捕正（明るさを調整ずる） 

露出補正を設定して撮影すると、画像全体の明るさを明るく、または暗く調整 
で走ます。 


マルチセレクターの ► (因露出補正）を押ず 



ffi) 


マルチセレクターの▲または▼で補正値を選ぶ 

-被写体を明るくしたいとさ：補正値を「+」側に 
設定します。 

-被写体を暗くしたいとさ：補正値を「一」側に設 
定しまず。 


ガイド 



® ボタンを押ず 

-@ボタンを巧さずに数秒経過すると、選択び決定されて設定メニューび消え 
ます。 

- 唾) ボタンを押さずにシャッターボタンを押してち、選択している補正値で撮 
影でをます。 

- [0.0] 政外に設定すると、液晶モニターに図マークと補正値び表示されます。 


4シャッターボタンを巧して 撮影ず る 

-露出補正を解除するとさは、手順1に戻って浦正 
値を 阳 .0] にします。 
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マルチセレクターで設定できる機能 


M 露出補正の設定について 

• P 、 S、A モードの 場を、 変更した露出補正の設定は、電源を OFF にしても記憶されます。 
-撮影 モードび、シーンモードの [巧ち上げな义] (田 50) または M (マニュアル 露出） 
モード（田59)の 場 含、 露出 補正は使えません。 

M ヒストグラム表示について 

ヒストグラムは、画像の明るさの分布を表すグラフです。フラッシュを使わない撮影で、 
麗出を補正するとさの目をになります。 

-横軸は輝度を示し、左へ行くほど暗くなり、ちへ斤くほど明るくなります。縦軸は画素 
数をおします。 

-露出補正を「+」側にすれば山びち側に寄り、「一」側にすれば山び左側に寄りまず。 


初期設定一質 

各撮影モードの初期設定は政下のとお0です。 

-シーンモードについては、なページをご覧ください。 


撮影 モード 

フラッシュ 
モ—ド※ 1 

(□1166) 

セルフタイ 7 — 
(のらの 

フォーカス 
モード 

(m72) 

露出 補正 
(の74) 

〇 

(オー ト撮影） 

畑 40) 

わ11阳 

OFF 

AF の 

0.0 

EFFECTS 

(スペシャルエ フエ 
クト）（の 55) 

⑤※ 3 

OFF 

AF 

0.0 

P 、 S 、 A 、 M 

〔邸 7) 

わ11阳 

OFF 

AF 

0.0 

U 

〔ユーヴーセッティ 
ング）（〇：]63) 

im 

OFF 

AF 

0.0 


フラッシュを閉じているとさは ⑤ 〔発光禁止）に固定されます。 

AF (通常 AF )、 化（マク DAF ) または A (遠景 AF ) に変更できます。 

《3 [高感度モノクロ] と [シルエット] の場合は、 ⑤ （発光禁止）に固定されまず。 

-撮影モード P 、 S 、 A 、 M の場合、設定した内容は、電源を OFF にしても記 
憶されます（セルフタイマーを除く）。 

M 同時に設定でをない機能 

他の機能と組み合わせて使えない場含びあります（田80)。 


いろいろな撮影 












マルチセレクターで設定できる機能 


シーンモー ドの初期設定は1；(下のとお0です。 



フラッシュ 
モード （ごおら） 

セルフタイ 7 — 
( の 69) 

フォーカス 
モード （口 72) 

露出 補正 
(□1174) 

困 （の 42) 

⑤※ 1 

OFF 


0.0 

H (口 43) 

⑤※ 1 

OFF 


0.0 

囚 (□1144) 

V ⑤※^ 

OFF 

AF*i 

0.0 

碰 ([XJ45) 

細 ※ 3 

OFF 

AF***' 

0.0 

さ （ 01146) 

换 

0FF*4 

AF*i 

0.0 

々 （の 46) 

⑤※ 1 

0FF》1 

AF*5 

0.0 

田 （ [XJ47) 

的>《6 

0FF》4 

AF*i 

0.0 

淺 （ Lxm) 


OFF 

AF*i 

0.0 

堅 （ CX148) 

お师 

OFF 

AF《8 

0.0 

圆 （ [1]48) 

お师 

OFF 

AF*8 

0.0 

窒 （ [U48) 

⑤※ -1 

OFF 


0.0 

A (Lxm) 

⑤※ 1 

OFF 


0.0 

批 （。斗が 

⑤※ y 

OFF 

化※ 1 

0.0 

!1 (邸が 

⑤※ 1 

OFF 

化※ 1 

0.0 

亟 (mso) 

⑤ &| 

OFF 

AF*8 

0.0 

潑 （ mso) 

⑤※ 1 

0FF》1 


0 . 〇 ※ 1 

□ (邸 0) 

⑤ 

OFF 

AF*8 

0.0 

ご (msi) 

⑤※ IU 

OFF ※… 

AF ※り 

0.0 

^ (CI]52) 

⑤※ 1 

国※ 12 

AF《8 

0.0 

3D (mss) 

⑤※ 1 

0FF》1 

AF*8 

0.0 


変更でをません。 

《2 [ HDR ] び [ OFF ] のときは > (強制発光）に、 [ HDR ] び [ OFF ] Ui 外のときは ⑤ 
(発光禁止）に固定されます。 

《3 が师 （自動発光） か⑤ （発光禁止）を選べます。 灿 I 日 （自動発光）では、自動判別し 
たシーンに合わせて、力ラびフラッシュモードを設定します。 

《4セルフタイマーまたは笑顔自動シャッターを設定でをまず。 

AF (通常 AF ) または MF (マニュアルフオーカス）に変更でさます。 

※ら変更でをません。赤目軽減で強制発光します。 

《7赤目軽減ス□ーシンク□に切り換わることびあります。 

AF (通常 AF ) または化（マク QAF ) に変更できます。 

[連写 NR 撮影]のとをは、 ⑤ （発光禁止）に固定されます。 

《1 CK かんたんパノラマ] のとをは、変更でをません。 

《11 [ かんたんパノラマ] のとをは、変更できません。 [パノラマアシスト] のとをは 、 AF 
(通常 AF )、 化（マク OAF ) または A (遠景 AF ) に変更できます。 

※じセルフタイマーは使えません。ぺット自動シャッター(田 52) の ON / OFF を設定できます。 
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画質と画像サイズを巧える 

記録時の画質（画像の圧縮率）や画像サイズ（画像の大走さ）を選べます。 

画質の種類 


画質を高くするほど、画像の細部の描写び保たれますび、ファイルサイズび大 
さくなるため、記録でをるコマ数はかなくな0ます。 


項目 

内容 

FINE FINE 

[ NORMAL ] よりも精細な画質になります。画像を拡大ず 
るとさや、プ U ンターで細かく表現したいとさなどに適 
しています。 

圧縮率：約1/4 

MOD " NORMAL 
圓湖期設定） 

一般的な撮影に適した画質モードです。 

圧縮率：約1/8 

BASK BAS に 

画質は [ NORMAL ] よりち低くなりますび、電子メール 
の添付やホームページ掲載に適していまず。 

圧縮率：約1/16 


M 画質の設定について 

-画質の設定は、撮影時や再生時の画面で確認できます（田8〜10)。 

-メニュー表示中に [画質] を選んでコマンドダイヤルを回してち、画質を変更できます。 
-設定は、他の撮影モードにち適用されます（撮影モード U 、 シーンモードの [かんたん 
パノラマ]、 [3 D 撮影] を除く）。 

-他の機能と組みをわせて使えない場合びあります。一「同時に設定できない機能」 
畑 80) 

因関連ページ 

記録可能コマ数一の79 


撮影画面にする A MENU ボタン（の 13) 今撮影メニュー今画質 
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画質と画像サイズを変える 


曲 3264 X 2448 

ファイルサイズと画像のバランスび良く、一般的な撮影に 
適した画像サイズです。 

曲 2272 X 1704 

回 1600 X 1200 

轉 [4608 X 3456] 、 曲 [3264 X 2448] 、吐 [2272 X 
1704] よ0も画像サイズびルさいため、より多く撮影でさ 
よ 9 〇 

脚 640 X 480 

電テ;< ールへの添付や画面の織横比び4:3のテレビへの表 
おに適しています。 

皆ミ 4608 X 2592 

ワイドテレビと同じ縦横比 (16:9) の画像になります。 

間 1920 X 1080 

巴2 4608 X 3072 

35 mm 判フイルムカメラで撮影したときと同じ縦横比 
(3:2) の画像にな0ます。 

じ1 3456 X 3456 

正方形の画像になります。 


《記録データの総画素数と長辺 X 短ぶの画素数を表していまず。 

例：应 4608 X 3456 :約16 メガピクセルニ 4608 X 3456 ピクセル 


M 画橡サイズの設定について 

-画像サイズの設定は、撮影時や再生時の画面で確認でをます（田8〜10)。 

- ><ニュー表お中に[画像サイズ]を選んでコマンドダイヤルを回してを、画像サイズを 
変更でをます。 

-設定は、他の撮影モードにも適用されます（撮影モード U 、 シーンモードの[かんたん 
パノラマ]、 [3 D 撮影]を除く）。 

-他の機能と組みをわせて使えない場合びあります。一「同時に設定できない機能」 
(の80) 


画像サイズの種類 


記録する画像の大ささ（ピクセル数）を設定します。 

画像サイズを大をくするほど、大をくプ U ントするのに適していますび、ファ 
イルサイズび大走くなるため、記録でさるコマ数はかなくなります。 

サイズのルさい画像は、電子メールの添付やホームぺージ掲載に適していま 
す。ただし、サイズびルさい画像を大さくプ U ントしよラとすると、粒子の粗 
い画像にな0ます。 


項目.》 

内容 

16 m 4608 X 3456 

U (巧期設定） 

西口264 X 2448]、曲 [2272 X 1704] よりも精細な画 

像になります。 


撮影画面にする今 MENU ボタン（の13)今撮影メニュー今画像サイズ 
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画質と画像サイズを変える 


因記録可能コマ数 

それぞれの[画像サイズ] ( rays ) と[画質](圧] 77) の組み合わせで、内蔵メモ U —や 
4 GB の SD 力ードに記録できるおおよその〕マ数はな下のとおりです。ただし、 JPEG 圧縮 
の性質上、画像の絵柄によって記録可能コマ数は大をく異なります。同じ容量の SD カー 
ドでち、カードの種類によって、記録可能コマ数び異なることびあります。 


画像サイズ 

画質 

内蔵メモリー 
(約 90 MB) 

SD 力ード※1 
(4GB) 

プ U ント時の 
サイズ 

旧 H 4608X3456 

U (初期設定） 

FINE 

NORMAL 

BAS に 

約 11 コ 7 
約 19 コマ 
約 35 コマ 

約 470]7 
約 840]7 
約 1480〕7 

約 39X29 cm 

曲 3264X2448 

FINE 

NORMAL 

BAS に 

約 22 コマ 
約 39 コマ 
約 68 コマ 

約 930 コマ 
約 1650 コ 7 
約 2870 コ 7 

約 28X21 cm 

曲 2272X1704 

FINE 

NORMAL 

BAS に 

約 44 コマ 
約 79 コマ 
約 135 コマ 

約 1880 コマ 
約 3350 コマ 
約 5740 コマ 

約 19X14cm 

四 1600X1200 

FINE 

NORMAL 

BAS に 

約 87 コ 7 
約 149 コマ 
約 247 コマ 

約 3650 コマ 
約 6350 コマ 
約 10000 コマ 

約 13X10cm 

把 A 640X480 

FINE 

NORMAL 

BAS に 

約 517 コ 7 
約 812 コ 7 
約 1137 コ 7 

約 20100〕7 
約 30100 コ 7 
約 40200 コマ 

約 5X4cm 

IIm 4608X2592 

FINE 

NORMAL 

BAS に 

約 14 コ 7 
約 26 コマ 
約 46 つマ 

約 620 コマ 
約 1120 コ 7 
約 1970 コマ 

約 39X22 cm 

2M 1920 XI080 

FINE 

NORMAL 

BAS に 

約 81 コ 7 
約 142 コマ 
約 237 コマ 

約 3440 コ 7 
約 6030 コマ 
約 10000 コマ 

約 16X9 cm 

& 4608X3072 

FINE 

NORMA し 

BAS に 

約 12 コマ 
約 22 コマ 
約 39 コマ 

約 530 コマ 
約 950 コマ 
約 1670 コマ 

約 39 X % cm 

じ1 3456X3456 

FINE 

NORMA し 

BAS に 

約 14 コ 7 
約 26 コマ 
約 46 つマ 

約 620 コマ 
約 1120 コ 7 
約 1970 コマ 

約 29X29 cm 


記録可能コマ数び10,000コマしソ上の場合、画面には「9999」と表示されます。 


出力解像度を300 dpi に設定した場合のサイズです。 

ピクセル数-プ I 」ンター解像度 ( dpi ) X 2.54 cm で計算しています。同じ画像サイ 
ズでも、高い觸儘度で印刷すると印刷サイズはルさくなり、低い解徹度で印刷する 
と、印刷サイズは大をくなります。 

M 画橡サイズ1:1の画像をプリントずるとをのごま意 

画儘サイズを「1:1」にして撮影した画儘をフ U ントするとをは、プ U ンターの設定を「フ 
チあ0」にして<ださい。 

プ I 」ンターによっては、画像を1:1の縦横比でプリントできない場をがあります。 

詳しくは、お使いのプ U ンターの使用説明書またはプ U ントサービス店などでご確認ください。 
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同時に設定でをない機能 


撮影時の設定には、他の機能と組み合わせて使えない設定びあります。 


制限される機能 

sni ホ 
巧お 

内容 

フラッシュモード 

フオーカスモード 
(の 72) 

A (遠景 AF ) にして撮影ずるときは、フラッ 
シュは使えません。 

連写（の61) 

[連写 H ]、 [連写 L ]、 [先取り撮影]、[高速連写 
120 fps ]. [高速連写 6 Ofps ]、[ BSS ]、 [マルチ 

連写]にして撮影するとをは、フラッシュは使 
えません。 

AE ブラケティング 
(の61) 

フラッシュは使えません。 

セルフタイ7—/ 

笑顔自動 シャッ ター 

AF エリア選択 
(の61) 

[夕ーゲット追尾]にして撮影するとをは、セ 
ルフタイマー/笑顔自動シャッターは使えませ 
Aj 。 

フォーカスモード 

AF エリア選択 
(の61) 

[夕ーゲット追尾]時は、 MF (マニュアル 
フオーカス）は設定でをません。 

画質 

連写（の61) 

[先取り撮影]、[マルチ連写]にして撮影ずると 
きは、[画質]は [ NORMAL ] に固定されます。 

画像サイズ 

連写（の61) 

. [マルチ連写]にして撮影するとをは、[画像 
サイズ]は回 (2560 X 1920ピクセル）に固 
定されます。 

-[先取り撮影]にして撮影するとをは、[画像 
サイズ]は四 (2048 X 1536ピクセル）に固 
定されます。 

-[高速 連写120 fps ] にして撮影するとをは、 
[画像サイズ] は幽 (640 X 480ピクセル） 
に、[高速連写60 fps ] にして撮影ずるとき 
は、[画像サイズ] は山 (1280 X 960ピクセ 
ル）に固定されます。 

に0感度設定 

連写（の61) 

[先取り撮影]、[高遠連写120 fps ]、 [高速連写 
60 fps ]. [マルチ連写]で撮影するときは 、 [ISO 
感度設定]は[オート]に固定されます。 

Active D - ライティ 

ング（の62) 

- [ISO 感度設赶び[才ート]のときに [Active 
D - ライティング]を [OF 円がにすると、 
に0感度の上限び ISO 800になります。 

- [Active D - ライティング]を [ OFF ] 政外に 
して撮影するとさは 、 [ISO 感度設定]の 
[1600]、[；3200 ]、 [Hi 1] は使えません。 

ホワイトバランス 

Picture し ontrol 

(の 60) 

[モノク□ーム]にして撮影するとをは、[ホワ 

イトバランス]は[才ート（標準)]に固定さ 

れます。 
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同時に設定でをない機能 


制限される機能 

sni ホ 
巧定 

内容 

Picture Control 

Active D - ライティ 

ング（の62) 

[Active D - ライティング]を使って撮影すると 
きは、「手動調整」の[コントラスト]を調整 
でをません。 

測光ち式 

Active D - ライティ 
ング （ m 62) 

[Active D - ライティング]を [ OFF ] し乂州こず 
ると、[測光方式]は[マルチパターン]に U 

セットされます。 

連写/ 

AE ブラケティング 

連写（田 61) / 

AE ブラケティング 
(の61) 

連写と [AE ブラケティング]は同時に使えませ 

腫覃の設定を[単哥 U * (州こずると 、 [AE ブ 
ラケティング]は [ OFF ] に U セットされま 
す 。 [AE ブラケティング]を [ OFF ] L ソがにす 
ると、[連写]の設定は[単写]に U セットされ 
ます。 

セルフタイマー 
(の69) / 

笑顔自動シャッター 
(の70) 

連写または [AE ブラケティング]とセルフタイ 
マー/笑顔自動シャッターは同時に使えません。 

Picture Control 

(の 60) 

[モノク□—ム]にして撮影するとをは、 [ AE ブ 
ラケティング]は使えません。 

AF エ U ァ選 f 只 

笑顔自動シャッ 
夕一(の70) 

[AF エリア選択]の設定にかかわらず、顔認識撮 
影になります。 

フオーカスモード 
(□1172) 

. [ターゲット追尾]切外に設定したとさに 
フオーカスモードを A (遠景 AF ) にすると、 
AF エ U ア選択の設定にかかわらず、遠養にピ 
ントび合し)ます。 

.MF (マニュアルフオーカス）にすると、 AF エ 
リア選択を設定でさません。 

Picture し ontrol 

(の 60) 

[夕ーダットファインド AF ] 時、[モノク□ーム] 

に設定すると、 AF エ U ア選択は[オート]で動 
作します。 

ホワイトバランス 
(の61) 

[夕ーゲットファインド AF ] 時、[プリセットマ 
ニュアル]、[電球]または[苗光灯] の [1] に 
設定すると、 AF エリア選択は[オート]で動作 
します。 

AF モード 

笑顔自動シャッ 
夕一(のス〇) 

笑顔自動シャッターで撮影するとをは、変更で 
をません。 

フオーカスモード 
(□ D 72) 

フオーカスモードび A (遠景 AF ) のとをは、[シ 
ングル AF ] で動作します。 

AF エリア選択 
(の 61) 

[AF エリア選択]を[顔認識才ート]にすると、 
[シングル A 円で動作しまず。 

アクティブ D - ライ 
ティング 

ISO 感度設定 
(の 61) 

[ISO 感度設定]び[1600]、[3200]、 [ Hil ] 
のとさは 、 [Active D - ライティング]は使えま 

せん。 

デート写し込み 

連写 （ CMI ) 

[先取り撮影]、[高速連写 120 fps ]、 [高速連写 

60 fps ] にして撮影するときは、日付を写し込 
めません。 
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同時に設定でさない機能 


制限される機能 

sni ホ 
巧疋 

内容 

操作音 

連写（の61) 

[連写 H ]、 [連写 L ]、 [先取り撮影]、[高速連写 
120 fps ]. 晴速連写 60 fps ]、[ BSS ] または 
[マルチ連写]にして撮影するときは、シャッ 
ター音は鳴りません。 

AE ブラケティング 
畑 61) 

シャッター音は鳴りません。 

目つぶり検出設定 

笑顔自動シャツ 
夕一(の70) / 

連写（田 61) / 

AE ブラケティング 
(の 61) 

笑顔自動シャッターのとさ、[連写]の設定を 
[単写] ■ I ツ外にしたとき、 AE ブラケティングの 
とさは、目つぶり検出しません。 

電子ズーム 

笑顔自動シャツ 

夕一 ( cmo ) 

笑顔自動シャッターで撮影するとをは、電子 
ズームは使えません。 

フ オー カスモード 
(の72) 

MF (マニュアルフォーカス）にすると、電子ズー 
ムは使えません。 

連写（の61) 

[マルチ連写]にして撮影するとをは、電子 
ズームは使えません。 

AF エリア選択 
(の61) 

[ターダット追尾]で撮影するとさは、電子 
ズームは使えません。 

ズーム^モ1」一 
(の 62) 

[ズームメモリー]を [ ON ] に.設定すると、電 
子ズームは使えません。 


【。電子ズームについてのごま意 

-撮影モードによっては、電子ズームは使えません。 

-電子ズーム使用時は、 AF ェ U ア選択や測光方式などび制限されます。 
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同時に設定でをない機能 


シャッタースピードの制御範囲 （ P 、 S 、 A 、 M モード時) 

シャッタースピードの制御範囲は、絞り値や ISO 感度の設定によって異なりまず。 
さ5に、し处下の連写設定時は、制御範囲び変わります。 


設定 

制御節囲（砂） 

'溫帮郭 

才 一 KX 人 
感度制限 オート 

1/4000※ゴ〜1耿 （ P 、 S 、 A モード） 

1/4000 〜 8 秒 （M モー ド） 

ISO 100 

1/4000※ゴ〜4耿 （ P 、 S 、 A モード） 

1/4000 〜 8 秒 （M モー ド） 

ISO 200、400 

1/4000※ゴ〜4秒 

ISO 800 

1/400〇※3〜2砂 

ISO 1600 

1/4000※ゴ〜1秒 

ISO 3200 、 Hi 1 

1/400〇※3〜1/2秒 

連写（のら]) 

連写 H 、 達写し BSS 

1/4000《3〜1/30耿 

先取 0 撮影、マルチ連写 

1/4000〜1/30砂 

高速連写 UOfps 

1/4000〜1/125秒 

高速連写 60 fps 

1/4000〜1/60秒 


連写の設定によっては、 ISO 感度の設定び制限されます （ mso )。 

《2 M モードのときは、 ISO 100に固定されます。 

※ミシャッタースピードの最速値は、絞り値によって異なり、絞り値びルさいほど遅くな 
ります。 f /3 (開放絞り）時は最高速1/2000秒、 f /8.3 時は最高速1/4000秒になります。 


いろいろな撮影 
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ピント合わせについて 

撮影モードやフォーカスモード（圧] 72) によって、 AF エリアやピント合わせ 
でさる撮影距離は異なります。 

• P 、 S 、 A 、 M 、 U モードでは、撮影;ニューの [AF エリア 選択][田 61) でピ 
ント合わせをするエ I 」アを設定でさます。 

-「オートフォーカスび苦手な被写体」（の33)の撮影では、ピントび合わないこと 
びあります。シャッターボタンを何回か半押ししてみるか、フォーカス□ック撮 
影〔田86)、またはマニュアルフォーカスをお試しください。 

夕ーゲットフアインド AF について 

凸（オート撮影）モードや、 P 、 S 、 A 、 M 、 U モードの [AF エリア 選択]び 
[ターゲットファインド A 鬥 のときは、シャッターボタンを半押しすると 、 m 
下の動作でピントを合わせます。 

-カメラびま要な被写体を検出すると、その被写体 
にピントび合います。ピントび合うと、被写体に 
合った大ささの AF エ U ア表示び緑色に点灯しまず 
(最大12力所)。 

カメラび人物の顔を検出したときは、その人物を 
優先してピントを合わせます。 

-カメラび主要な被写体を検出していないときは、9 
つある AF エ U アのラち、最ち手前の被写体をとら 
えている AF エ U アでピントび合います。ピントび 
合ラと、ピントび合った場所の AF エ U ア表示び緑 
色に点灯します（最大9力所)。 






AF ェ U ア 


b 夕ーゲットファインド AF についてのごま意 

-どの被写体を主要被写体とみなして検出するかは、撮影条件によって異なります。 

-し^下のような場合、カメラび主要被写体を適切に検出できないことびあります。 

-画面内の明るさび非常に暗い、または明るい 
-主要被写体の色に特徴びかない 
-主要被写体び画面の周辺部にある 
-主要被写体び同じノ くターンを繰り返す 

-し^下のとをは、9つある AF エ U アのラち、最を手前の被写体をとらえている AF エ U ア 
でピントび含います。 

-[ホワイトバランス]を[プリセットマニュアル]、厘谈 I または趙光な]の川に設定時 
- [Picture Contro 口を[モノク□—ム]に設定時 
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ピント合わせについて 


顔認識撮影について 

政下の撮影モードでは、人物の顔にカメラを向ける 
と自動的に顔を認識して、顔にピントを合わせます。 
複数の顔を認識したと走は、ピントを合わせる顔に 
二重粋の AF ェ1」アび表示され、 AF ェ U ア1；(がの顔に 
一重粋び表示されます。 


撮影モード 

認識ずる顔の数 

AF エリア（二重构〇 

P 、 S 、 A 、 M 、 U モードで [AF エリ 
ア選択] [田 61) を [顔認識オート] 
に設定時 

最大 12 人 

た乂っ に最も近い顔 

シーンモード（田 41) の [おまかは 
シーン]、[ポー トレート]、[夜景 ポー 
トレート] 

国 （笑顔自動シャッター）（の 70) 

最大 3 人 

画面中央に最ち近い顔 


[顔認識オート] では、顔を認識していない状態でシャッターボタンを半巧 
しすると、9つある AF エ U アのラち、最も手前の被写体をとらえている AF 
エリアでピントび合います。 

[おまかせシーン] では、自動判別した撮影シーンによって AF エ U アび変わります。 
[ポートレート] または [夜景ポートレート] では、顔を認識していない状態で 
シャッターボタンを半巧しすると、画面中央の被写体にピントを合わせます。 
區 i (笑顔自動シャッター）では、顔を認識していない状態でシャッターボタ 
ンを半押しすると、画面中央の被写体にピントを合わせます。 


【シ顔認識機能についてのごま意 

-顔の向をなどの撮影条件によっては、顔を認識でをないことびあります。また、政下の 
よラな場合は、顔を認識でをません。 

-顔の一部びサングラスなどでさえぎられている 
-構図内で顔を大きく、または ル さくとらえすぎている 

-複数の人物びいた場を、どの人物の顔を認識してピントを合わせるかは、顔の向をなど 
によってち異なりまず。 

-「オートフ オー カスび苦手な被写体」（の 33) の 撮影では、二重枠が緑色になっていて 
ち、まれにピントび台わないことがあります。ピントびをわないとさは、「フ オー カス 
□ック撮影」（田 86) をお試しください。 

M 顔認識撮影した画橡の再生について 

-再生すると、顔の上下方向にをわせて自動的に回転して表おされます （[連写] (田 61) 
または [AE ブラケティング] (田61)で撮影した画像を除く）。 

-1コマ表示でズームレバーを T ( q ) 方向に回すと、撮影時に認識した顔を中むに掘大表 
おされます（田 35) ([連写] (田 61) または [AE ブラケティング] (の 61) で撮影し 
た画像を除く）。 



いろいろな撮影 
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ピント合わせについて 


フオーカス□ック撮露 

AF (才ートフ オー カス） エ U アび画面中央でち、ピントを固定（フ オー カス 
□ック）する方法を使5と、構図を工夫して撮彰で去ます。 

ここでは、 P 、 S 、 A 、 M 、 U モードで [AF エリア遇奶 (立脚）を 押舟 
に設定した場合のフォーカス□ックの操作方まを説明します。 


ピントを合わせる被写体を画面中央に配置 
ずる 




4シャッターボタンをを押しして撮霞ずる 


含 


いろいろな撮影 
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いろいろな再生 

この章では、再生時に使える機能について説明しています。 


再生メニこ 


いろいろな再生 



© 



87 




















再生韦=ドでほえる機能（再をメニュ ー) 

1コマ表示中またはサムネイル表示中に MENU ボタン 
を押してメニュー画面を表示し、因タブを選ぶと、 

政下のメニュー操作びできます（田13)。 


項目 

内容 

四■簡単レタッチ* 1' 2 ' 3 

コントラストと色の鮮やかさを高めた画像 
を簡単に作成しまず。 

电 D - ライティング※ 1' 3 

逆光令フラッシュの光量不足などで暗< 
なった被写体を、明るく補正でをます。 

屆美肌※ 1 ’ 2 ' 3 

撮慕した画像から人物の顔を検出して、顔の 
肌をなめ5かにします。 

9フィルター効ま《1' 3 

デジタルフイルターでいろいろな効果を付 
けます。効果の種類には、[セレクトカラー]、 
[ク n ススクリーン]、[魚眼効果]、[ミニチュ 
ア効果]、[給画調]びあ0ます。 

S プリント指定*4 

SD カードに記録した画像をプ U ンターでプ 
U ントするときに、どの画像を何枚プリント 
するかを設定しまず。 

国!スライド シヨー 

内蔵メモ1」一/ SD カード内の画像を、1コマ 
ずつ順番に自動再生します。 

な!プ n テクト設定 

大切な画像や動画を誤って削除しないよラ 
に、プ□テクト（保護）します。 

狂!画像回転* 3- 4 

撮影後に、カメラなどで表示するとをの画像 
の向を（織横位置）を設定します。 

田スモールピクチヤ ー& 

1、3 

撮影した画像から、サイズのルさい画像を作 
成します。ホームページで使ったり、電子 
メールへ添付したりするのに便利でず。 

* 音青メモ※ 3' 5 

撮影した画像に、力;><ラのマイクを使って音 
声による><モを付け b れまず。音声メモの再 
生または削除ちでさます。 

区]画像コピー 

内蔵メモ U —の画像を SD カードへ、または 
SD カードの画像を内蔵メモ U —へコピーで 
さます。動画もコピーでをます。 

國黒フレーム※ L 3 

撮影した画像の周りに黒い枠を付けます。 



再をメニこ 
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再生モードで使える機能（再生メニュー) 


項目 

内容 

〇連写 グループ 表示方法 

連写した画像を1コマずつ表示するか、代表 
画像のみの表おにずるかを設定します。 

国運写の代表画像選択 

連写した一連の画像（連写グループ）の代表 
画儘を変更します。 

-設定時は;><ニューを表示ずる前に、変更し 
たい連写グループを選びます。 


選択中の画像を編集し、元画像とは異なるファイル名で保存します。 

ただし、^^(下の画儘は編集でをません。 

•縦横比16:9、3:2または1:1の画像（黒フレームを除く） 

- 访1 んたんパノラマ] または口 D 撮影]で撮影した画像 

また、編集済みの画儘は繰り返し編集でをないなどの制限びあります。 

動画から切り出した画像は、編集でさません。 

《3連写グループの画像は、化表画像だけを表示しているとをは設定でさません。メニュー 
を表おする前に、@ボタンを押して画像を1コマずつ表示すると設定できます。 

《4 [3 D 撮影]で撮影した画儘は設定でをません。 

[かんたんパノラマ] で撮影した画像は、音声六モを付けられません。 
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テレビ、パソコン、プリンターとの接続 


テレビやパソコン、プ U ンターに接続すると、撮影した画像や動画をいろいろ 
な方法で楽しむことびでさます。 

-外部機器と接続するとさは、カメラの電池残量び充分にあることを確認し、 
必ず、カメラの電源を OFF にしてか5接続してください。また、接続方法や 
接続後の操作方法については、各機器の説明書わ併せてお読みください。 


USB / オーディオビデオ出力端子 



端子 カバーの 開け方 


HDM I ミニ端子 (Type C ) 


ブラグをまっすぐに差し込む 


テレビで鑑實する 

撮影した画像や動画をテレビに映して鑑賞でをます。 

接続方法：付属のオーディオビデオケーブル （ AV ケープル） EG - 
〔 P 16 の映像プラグと音声プラグ（ステレオ）をテレビの外部入 
力端子に接続しまず。または、市販の HDMI ケープル (Type C ) 
を、テレビの HDMI 入力端テに接続します。 

パソコンで閲覧、管理する 田91 

パソコンに転送すると、静止画や動画の再生だけではなく、簡易 
編集や画像データの管理びでさます。 

接続方ま：付属の USB ケーブル UC - E 6 をパソコンの USB 端テに 
接続します。 

-パソコンと接続する前に付属の rViewNX 2 Installer CD 」 を 
使って 、 ViewNX 2をパソコンにインストールしてください。 
付属の rViewNX 2 Installer CDJ の使い方、パソコンへの簡 
単な転送手順については、93ページをご覧<ださい。 

-パソコンから電源を供給するタイプの他の USB 機器びパソコ 
ンに接続されているとさは、接続する前にそれ5の機器をパソ 
コンから取り外してください。同時に接続すると動作に不具合 
び発生したり、パソコンか b の供給電力び過大になり、カメ 
ラ、 5 D カードなどび壊れるおそれびあります。 

パソコンを使わずにプリントずる 

PictBridge 対応プ U ンターと接続するとパソコンを使わずに画 
儘をプ U ントでさます。 

接続方法：付属の USB ケーブル UC - E 6 をプ U ンターの USB 端子 
に接続します。 
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ViewNX 2 を使ラ 

ViewNX 2 は、画像や動画の転送、閲覧、編集、共有、これ5全てを巧能とす 
るオールインワンソフトです。 

付属の rViewNX 2 Installer CDJ からインス!ルできます。 



ViewNX 2をインス I ルする 

-インストールにはインターネットに接続できる環境が必要でず。 

対応 0 S 

Windows 

• Windows 7 Home Premium / Professional / Enterprise/Ultimate (Service 
Pack 1) 

• Windows Vista Home Basic/Home Premium / Business / Enterprise / 
Ultimate (Service Pack 2) 

• Windows XP Home Edition/Professional (Service Pack 3) 

Macintosh 

- Mac OS X (versioni 0.5.8、10.6.8、 10.7 .2) 

対応 0 引こ関する最新情報、動作環境については、当社ホームページのサポー 
卜情報でご確認ください。 


1 パソコンを起動し、付属の rViewNX 2 Installer CDJ を CD - ROM ドライ 
ブに入れる 

• MacOS : [ViewNX 2] ウインドウび表示されるので、ウインドウ内の 
「Welcome] アイコンをダブルク U ックします。 
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ViewNX 2 を < まラ 


[言語選択]ダイア□グで言語を選択し、 [ Welcome ] ウインドウを開く 

-[言語選択]ダイア□グの;><ニューに選択したい言語びない場合は、[地域選 
択]をク U ックし、地域を選択してから言語を選択してください。 

-[次へ]をクリックすると、 [ Welcome ] ウインドウび開さます。 

W …. ViewNX2" Installer 


-- 口另媒迸巧!離給凉ぃ. 


I 百 ts 


が. 


ご:、 


占 3. ■がで 
317»»で<ン3>—11し5 !•.■!•；/ 
が由* で T . 




インス!-ールを開始する 

-インス!ルをする前に、 [ Welcome ] ウインドウの[インス!ルガイド] 
をク1」ックして、インス1-ール方法のヘルプと動作環境を確認することをお 
すすめします。 

• [ Welcome ] ウインドウの[インス!ル（推舆)]をク U ックします。 

ソフトウエアをダウン□ー ドずる 

• [ソフトウェアのダウン□ー ド]画面び表示された5、[同意して、ダウン □— 

ド開始]をク U ックします。 

-画面の指示に従ってインストールを続けてください。 

インス I -ール終了画面が表示された5、インス I -ールを終了する 

• Windows :[はし、]をク U ックします。 

• MacOS : [ OK ] をク U ックします。 


UTF のソフトウエアびインス I -ールされます。 

• ViewNX 2 (な下の3つのモジュールで構成されています） 

- Nikon Transfer 2 :画像をパソコンに取り込みます 

- ViewNX 2 :取り込んだ画像の閲覧、編集、印刷びできます 
- Nikon Movie Editor :取り込んだ動画の簡易編集びでさます 

• Panorama Maker 6 (シーンモードのパノラマアシストを使って撮影した画 
像を/てノラマ写真にを成します） 

• QuickTime (Windows のみ） 


CD - ROM を CD - ROM ドライブか5取り出す 


4 -5 
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ViewNX 2 を使ラ 

パソコンに画像を取0込む 

1 画像の入った SD カードを用意ずる 

SD カード内の画像は、なの方までパソコンに取り化めます。 

- SD 力ードを入れたカメラの電ミ原を OFF にしてから、付属の USB ケーブル UC - E 6 
でカメラとパソコンを接続します。カメラの電源び自動的に ON にな0ます。 
内蔵メモ U —内の画像を取り込むには、カメラに SD カードを入れずにパソコン 
に接続します。 



• カードス□ットを装備したパソコンのとをは、カードス□ットに直接 SD カー 
ドを差し込む。 

-市販のカード U —ダーをパソコンに接続して、 SD カードをセットする。 

起動するプ□グラム（ソフトウェア）を選ぶ画面びパソコンに表示されたとさ 
は、 Nikon Transfer 2を選びます。 

• Windows 7をお使いの場合 
ちの画面び表示されたときは、次の手 
順で Nikon Transfer 2を選びまず。 

1[画像とビデオのインポート]の[プ 
n グラムの変更]をク U ックすると 
表示される画面で、[画像ファイル 
を取り泣む - Nikon Transfer 2使用] 

を選んで、 [ OK ] をクリックする 
2陋像ファイルを取り込む]をダブルク U ックする 


SD カード内に大量の画像びあると、 Nikon Transfer 2の起動に時間びかかる場 
音'びあります。 Nikon Transfer 2び起動するまでお待ちください。 

。 USB ケーブル接続についてのごミち意 

USB ； '^ブに接続した場台の動作は保証しておりません。 
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ViewNX 2 を < まラ 


2 画像をパソコンに取り込む 

• Nikon Transfer 2の[オプション]の理5送元]に、接続した力;ラ名また 
は U ムーバブルディスクのデバイス名び表示されていることを確認しまず 
備)。 

• [転送開始]ボタンをク U ックします（③)。 


記録されているすべての画像びパソコンに取り込まれます ( ViewNX 2 の初 
期設定)。 


3 接続を解除ずる 

• カメラを接続している場をは、カメラの電源を OFF にしてから、 USB ケープ 
ルを抜さます。 

-カード I 」ーダーやカードス□ットをお使いの場合は、パソコン上で U ムーバ 
ブルディスクの取りがしを行ってから、力ードリーダーまたは SD 力ードを取 
り列•してください。 

画像を見る 


ViewNX 2を起動ずる 

• 画像の取り込みび終わると 、 ViewNX 2び 
自動的に起動し、取り込んだ画像び表示 
されまず。 

• ViewNX 2の詳しい使い方は 、 ViewNX 2 
のヘルプを参照してください。 


@ ViewNX 2 を手動で起動ずるには 

- Windows :デスクトップの [ViewNX 2] のシヨートカットアイコンをダプルクリッ 
クしまず。 

- MacOS:Dock の [ViewNX 2] アイコンをク U ックします。 
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動画を撮影、再生する 

(，?動画撮影）ボタンを押すだけで、動画を撮影できます。 




再生モードで®ボタンを押すと、動画を再生します。 
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動画を撮誇 h 再ちする 


動画を撮影す忌^^^^^^^^^^^ 

•( IP 動画撮影）ボタンを押すだけで、ずぐに動画を撮影できます。 

色をいやホワイトバランスなどの静止画の設定は、動画にわ引を継びれます。 

1 電源を ON にして、撮影画面を表示ずる 

-動画設定は、撮影する動画の種類を表します。初 
期設定は、 Mm [HD 1080 p ^(1920 X 1080)] 

です （ CQ 99)。 

. 動画は、画角（写る範囲）び静止画に比べて狭く 
なります。 DISP 〔表示切り換え）ボタンを押して 
動画枠を表示すると〔の15)、撮影前に動画の写 
る範固を確認でさます。 

※イラスト上の記録可能時間の数値は、実隙とは 
異なります。 

2 • CUf 動画撮影）ボタンを押して、動画 
の撮影を開始する 

-画面中央でピントびをいます。動画の撮影 
中は、 AF エ U アは表示されません。 

-動画撮影中にマルチセレクターの ► をす甲 
すと、露出び固定されます。解除するに 
は、もう一度►を巧します。 

• [動画設定]び麵節 [ HD 1080口女 (1920 X 
1080)]など織横比16:9の動画設定で撮影する場 
含、撮影画面の縦横比び16:9に切り換わります 
(ちの画面の範囲で記録されまず)。 

-記録可能な残0時間の目まを液晶モニターで確 
認でさます。巧蔵モリーへの記録中は、のび表 
示されます。 

-記録可能な残0時間び無くなると、撮影び自動的に終了します。 

3 • (1 動画撮影）ボタンを押して撮影を終了ずる 


h 撮影 後の記録についてのご ミ 主意 
撮影後、「記録可能コマ数」または「記録可能時間」び点滅しているとをは、画像または 
動画の記録中です。 バッテリー/ SD 力ードカバーを開けたり、バッテリーや SD 力ードを 
取り出したりしないでください。 撮影した画像や動画び記録されないことや 、た乂ラや 
SD カードび壊れることびあります。 




動画設定 
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動画を撮影ずる 


【ご動画撮影についてのごま意 

-動画を SD カードに記録ずるときは、 SD スピードクラスび Class 6 UI 上の SD カードをお 
すすめします（田23)。転送速度び遅いカードでは、動画の撮影び途中で終了すること 
びあります。 

-電子ズームを使ラと、画質は劣化します。電子ズームを使わずに動画撮影を開始したと 
をは、ズームレバーを T 方向に回し続けると、光学ズームの最大倍率でズームび止まり 
ます。いったんズームレバーから指をはなして、もう 一度 T 方向に回すと電子ズームび 
作動します。電子ズームは、動画撮影を終了するとキャンセルされます。 

-ズームレバーなどの操作音や、ズーム、オートフオーカス、手ブレ補正、明るさび変化 
したとさの絞り制御などの動作音び録音されることびあります。 

-動画撮影中の液晶モニターの表示に、 UTF のよラな現象び発生する場台びあります。こ 
れらの現象は撮影した動画にも記録されます。 

-壁光灯、水銀口、ナト U ウム灯などの照明下で、画儘に横帯び発生する 
-電車や自動車など、高速で画面を橫切る被写体びゆびむ 
-カメラを左ちに動かした場含、画面全体びゆびむ 
-カメラを動かした場を、照明などの明るレ部分に残像び発生する 

【シカメラの温度について 

-動画撮影などで長時間使ったり、周囲の温度び高い場所で使ったりすると、力:><ラの温 
度び高くなることびあります。 

-動画撮影中に力^ラ内部び極端に高温になると、5砂後に 
撮影び自動終了しまず。自動終了までの残りの秒数 
(M 5 s ) び画面に表示されます。自動終了後、5秒後に電 
源も OFF になります。カメラ内部の温度び下びるまでしば 
らく放置してからお使レ < ださい。 

M 動画撮影のピント合わせについて 

-動画六ニューの [AF モード](田 99) が AF-S [シングル AF ] (初期設定）の場合、 

• (-度動画撮影）ボタンで撮影を開始したときに、ピントは固定されまず。動画撮影 
中にもラー度オートフオーカスでピントを合わせたいときは、マルチセレクターの◄を 
押しまず。 

-フ オー カスモード（田 72) び 、 MF (マニュアルフ オー カス）のときは、手動でピント 
ををわせます。動画撮影中も、マルチセレクターの▲(遠）▼(近）を押してピントを 
をねせられます。 

-「オートフオーカスび苦手な被写体」（田 33) では、ピント合わせびできないことびあ 
りまず。このよラな被写体を撮影するとをは 、 MF (マニュアルフオーカス）、またはじ ( 
下の方法をお試しください。 

1. 撮影前に動画メニューの [AF モード]を AF-S [シングル AF ] (初期設定）にする。 

2. 等距離にある別の被写体を画面中央に配置して • 動画撮影）ボタンを押し、動 
画撮影を開始してから構図を変える。 
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動画を撮影ずる 


M 動画の記録可能時間 


動画設定 （ mgg ) 

内蔵 メモリー 
(約 90 MB ) 

SD 力_ドっ 

(4 GB ) 苗2 

画鼠 HD 1 080 p ^ (1920 X 1080) 

約 37 秒 

約25分 

画 la HD 1 080 p (1920 X 1080) 

約57耿 

約40分 

塑 la HD 720 p (1280 X 720) 

約1分25ミ少 

約1時間 

M . iFrame 540 (960 X 540) 

約33秒 

約25分 

Mm VGA (640 X 480) 

約4分11秒 

約2時間50分 


数値はおおよその目安でず。同じ容量でわ SD カードの種類や撮影した動画のビットレー 

卜によって記録可能時間は異なります。 

1回の撮影で記録可能な時間は25秒です。 

《21回の撮影で記録可能な時間は、 SD カードの残量びをいとをでちファイルサイズ4 GB 
まで、または最長29分までです。撮影時の画面には、1回の撮影で記録可能な時間び表 
おされまず。 

M 動画撮影で使える機能 

-露出捕正、撮影メニュー（田 60) の [ホワイトバランス] の設定も撮影する動画に反 
映します。フォーカスモードび化（マク QAF ) のときは、より被写体に近づいて動画 
を撮影でをます。動画の撮影を開始する前に設定を確認して<ださい。 

-セルフタイマー（田 69) を使えます。セルフタイマーを設定し、参動画撮影）ボ 
タンを押すと、10秒または2砂後に動画撮影を開始します。 

-フラッシュは発光しません。 

-動画の撮影を開始する前に MENU ボタンを押して、1(動画）タブに切り換えると動画方 
ニューの設定びでさます （ CLigg )。 

0 HS (A イスピード）動画を撮影ずる 

動画六ニュー [動画設定] を题晒 [ HS 120 fps (640 X 480)]. 题卽 [HS 60 fps (1280 

X 720)] . [ HS 15 fps (1920 X 1080)] にすると、ス□-モーシ ヨン 動画や早送り 

動画を撮影でさます。 
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動画を撮影ずる 


動画撮影の設定をおえる（動画メニュー） 

政下の項目の設定び変更でさます。 



項目 

内容 

動画設定 

撮影する動画の種類を選びます。通常速度の動画と 
ス□ーモーション再生や早送り再生びでさる HS 
〔ハイスピード）動画びあります。初期設定は亟1節 

[HD 1080口女 (1920 X 1080)]です。 

AF モード 

通常速度の動画で撮影するとさのオートフォーカ 
スの方法を選びます。 

動画撮影開始時のピントに固定する [シングル AF ] 
(初期設定)、または動画撮影中ちピント合わせを繰 
り返す [常時 AF ] を選べます。 

[常時 AF ] にすると、ピントを合わせる動作音び録 
音されることびあります。動作音び気になるとき 
は、 [シングル AF ] での撮影をおすずめしまず。 


因関連ぺージ 

メニュー表示中のコマンドダイヤル操作について一田 14 


撮影画面にするみ MENU ボタン今 HI タブ（田13) 


動画メニこ 
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動画を再生する 


因（再生）ボタンを押し、再生モードにずる 

-マルチセレクターで動画を選びます。 

•動画設定 （ CQ 98) のアイコンび表示されてい 
る画像び動画でず。 


2 ® ボタンを巧し、再生ずる 

音量の調節 

再生中にズームレバー T/W (m2) を操作します。 

動画再生中の操作 

マルチセレクターを回すと早送0/巻を戻しでさま 
す。 

画面上部には操作パネルび表示されます。 

マルチセレクターの ◄ ►で操作ノてネルのアイコンを 
選び、 ® ボタンを押すと政下の操作びできます。 


[四 aQini の回 I - 時停止時 



動画再生中音量表示 


機能 

アイコン 

内容 

普き戻し 

D 

® ボタンを巧している間、巻き戻します。 

早送り 

D 

® ボタンを押している間、早送りします。 



一時停止中に画面上部の操作パネルのアイコンで攻下の 
操作びでさます。 



〇 

1 コマ戻ります。@ボタンを巧し続けると、連続し 
てコマ戻しします。^ 

一時停止 

D 

m 

1 コマ進みます。極)ボタンを押し続けると、連続し 
てコマ送りします。 W 



巧 

動画の必要な部分だけを切 0 出して保存します。 



口！ 

動画の 1 フレームを静止画として保存します。 



D 

再生を再開します。 

再生終了 

n 

1 コマ表示に戻ります。 


《マルチセレクターを回してもコマ送り/コマ戻しでをます。 

動画を削除するには、1コマ表示 （[ X 134) やサムネイル表示 （ LIBS ) で動画 
を選んで面ボタンを押します（田弓が。 

【シ動画再生についてのごま意 

COOLPIX P 510 m がで撮影した動画は、再生でさません。 
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GPS をほう 

GPS (Global Positioning System ) は、衛星軌道上の GPS 衛星か日の電波を利 
用して、地球上のどこにいるかを測るシステムです。 

この章では、 GPS を使って画像に位置情報を記録する機能について説明してし、 
ます。 
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GPS の位置情捕記録を開始する 

カメラ内蔵の GPS を使ラと、 GPS 衛星か5電波を受信して、現在の時刻と位置 
を計算します。 

位置を計算することを r 測位」といいます。 

測位した位置情報（緯度と経度）は、撮影する画像に記録でさます。 


位置情報の記録を開始するには、 [ GPS 設定] の [位置情報記録機能] を設定 
します。 


MENU ボタンを押す今 為 （ GPS 設定）タブ （ mi 4) * GPS 設定 


力方ラの [地域と日時] ( mi 08) は、 GPS 機能を使う前に、正しく設定して 
<ださい。 


マルチセレクターで[位置情報記録機能]を選 
び、吸)ボタンを押す 



位置情報記録磯能 


[ ON ] を選び、 ® ボタンを押ず 

- GPS 衛星から電波を受信し、測位び始ま0ます。 
-初期設定は、 [ OFF ] です。 


MENU ボタンを押ず 

-撮影画面に戻0ます。 

- GPS 衛星からの電波の夏信を開始するときは、空のひらけた屋外で操作して 
<ださい。 
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GPS の位置情報記録を開始ずる 


【S GPS についてのごま意 

-はじめて測位したときや、測位でをない状態び長時間経過したとき、バッテリーの交換 
をしたときは、測位情報を取得するまで数分かかります。 

-[位置情報記録機能] び [ ON ] 時、 [□グ取得] (田 105) でログを取得している時間 
内は、カメラの電源を OFF にしていてち、 GPS 機能び働をます。 

- GPS 衛星の位置は常に変化しています。お使いになる場所や時間などによっては、測位 
に時間がかかったり、測位でさないことちあります。 GPS を使ラとをは、でさるだけ空 
のひらけた場所でお使いください。 GPS アンテナ部（圧] 2) を空に向けると受信しやす 
<なりまず。 

. 航空機巧や病院で電源を OFF にする必要びあるときは、 [位置情報記録機能] の設定ち 
[ OFF ] にしてください。 

-切下のよラな電波を遮断、お射してしまラ場所では、測位でをなかったり、測位した位 
置び実際にいた場所と異なることがあります。 

-建物の中や地下 
-高層ビルの間 
-高架の下 
-トンネルの中 
-高圧電線などの近< 

-密集した樹木の間 
-水中 

- 1.5 GHz 帯を利用する携帯電話などを本機の近くで使ラと、測位しにくくなることびあ 
0ます。 

-測位しなびら本機を持ち運ぶとさは、金属製のカバンなどに入れないでください。金属 
製のをのでおおラと測位でをません。 

- GPS 衛星からの電波の誤差び大さい場含、最大で数百メートルの誤差を生じることがあ 
0ます。 

-測位するときは、周りの状況や足もとにご注意ください。 

-力方ラでの再生時に表おする撮影曰、撮影時刻には、撮影時のカメラの内蔵時計の曰時 
び記録されます。画像に記録した位置情報の取得時刻は、力方ラでは表示でをません。 

. 連写で撮影した画像には、1コマ目に撮影した位置情報び記録されまず。 

-動画に位置情報は記録でをません。 

-このカメラの GPS 機能の測地系は、世巧測地系 （WGS 84: World Geodetic System 1 984) 
です。 


G p s を使ラ 
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GPS の巧置情報記録を開始ずる 

【ご位置情報を記録した画像の取り扱いについてのご注意 

位置情報を記録した静止画から、個人を特定でをることびあります。位置情報を記録した 
静止画や GPS □グファイルの、他人への譲ミ度やインターネッ ト など複数の人び閲覧でをる 
環境への掲載にはご注意ください。「♦力 ラやメモ U - 力ードを譲ミ度/廃棄ずるとさのご注 
意」（圧] V) ち必ずお読みください。 

。 GPS を海が旅行などでお使いになる場合のごま意 

- GPS 機能付をカメラを旅行などで外国に持ち込む前に、使用規制の有無を旅行代理店 
や大使館などでお確かめ<ださい。 

たとえば、中国では、政府の許可なしに位置情報□グの収集はでをません。 

[GPS 設定] の [位置記録機能] を [ OFF ] に設定してください。 

-中国および中国の周辺国の国境付近では、 GPS び正常に機能しない場をびあります。 


M GPS 受信:!犬態表示について 



GPS 受信状態は、撮影画面で確認でをまず。 

•お！： 4 つ拉上の衛星から受信して測位しています。画像に 


GPS 受信が態 

1 

位置情報び記録されます。 

•日逾： 3 つの衛星から受信して測位しています。画儘に位置 
情報び記録されます。 

•兔 :衛星から受信していますび、測位でさていません。画 

D 

感 1 戸 

Ms 

像に位置情報は記録されません。 


溯！)跑 

国 

- 因： 衛星から受信びでさず、測位でをません。画儘に位置 




情報は記録されません。 

M 位置情報を記録した画像について 

-位置情報を記録した画像は、再生時に端び表示されます（田10)。 

-位置情報を記録した画像はパソコンに輯送後、 ViewNX 2 を使って位置情報を地図上で 
確認でをます（田91)。 

-画像ファイルに記録されている GPS 情報は、取得した位置情報の精度および測地系の違 
いなどによって、実際の撮影地点と異なる場さびあります。 


G P S を噢ラ 
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CPS の設定を変える （ GPS 設定メニユ ー) 


GPS 設定メニューでは、 UTF の項目の設定び変更で 
さます。 


GPS 設まメニュ- 

_ ^ 

■ GPS 設を -- 1 

□グ取得 

— 

□グデータ表示 

— 


ぶ 


MENU ボタンを巧す今爲 （ GPS 設定）タブ（田 14) 


項目 

内容 

GPS 設定 

[位置情報記録機能]: [ ON ] にすると、 GPS 衛星か 
5電波を壁信し、測位び始まります（田102)。初 
期設定は [ OFF ] です。 

[日時合わせ] : GPS 衛星からの電波を使って 、が 
ラの内蔵時計の日時を設定しまず （ GPS 設定メ 
ニュー に PS 設定] の [位置情報記録機能] び [ ON ] 
のとさのみ)。 

[ A - GPS ファイル更新]: SD 力ードを使って A-GPS 
〔アシスト GPS ) ファイルを更新します。最新の A - 
GPS ファイルを使ラと、位置情報を測位するまでの 
時間を短くでさます。 

□グ取得 

[□ グ取得開始] で設定した時間び経過するま 
で、 [□グ取得間隔] で設定した間隔で測位した位 
置情報を記録します （ GPS 設定メニュー に PS 設 
定] ^ [位置情報記録機能] の [ ON ] 時)。 

-取得した□グデータは、 [□グ取得終了] を選び、 
SD 力ードに保存します。 

□グ データ 表示 

[□グ取得]^ [□ グ取得終了] で SD カードに保存 
した□グデータの確認や削除びでさます。 

-□グを選んで®ボタンを押すと、移動した軌跡 
を表术します。 

-□グを削除するには、□グを選んで 葡 ボタンを 
巧します。 


M □グ取得中に撮影した画像の位置情報を表示ずる 

SD カードに□グデータを保存した後、取得中に撮影した画儘を再生モードで 1 コマ表示 
し、 Fn ポタンを巧すと、画像の撮影地点（緯度、経度、□グの軌跡中の位置）を表示で 
をます。 
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カメラに関する基本設定 

この章では、 V セツトアップメニューで設定でさる項目の種類を説明していま 
す。 




L オープニング画面 -1 



メニュー画面の基本操作については、 r メニューを使ラ （ MENU ボタン)」（田13) 
をご覧くださし、。 






















カメラに関する昼本設定 


アップメニュー 


MENU ボタンを押す今 V (セットアツフ）タブ （[ X ]13) 


メニュー画面で V タブを選ぶと、 L 处下の項目をセット 
アップメニューで設定でさます。 


地域と日時 

-1 

モニター設定 

— 

デート写し込み 

OFF 

y 手プレ補正 

W 

Y モーション検巧 

声 

AF 補助光 

AUTO 



項目 

内容 

オープニング画面 

IXOOLPIX ] を選ぶと、電源 ON 時に、オープニ 
ング画面 （ COOLPIX □ゴ）を表示してから、撮影 
/再生画面を表おします。 [撮影した画像] を選ぶ 
と、オープニング画面として撮影した画像を表示 
します。初期設定は [なし] です。 

地域と日時 

内蔵時計の日時を設定します。 [タイムゾーン] で 
は、ご使用の地域や夏時間（サマータイム）を設 
定します。また、訪問先 （>) のタイムゾーンを 
登録すると、自宅 （ A ) との時差を自動計算し、 
撮影日時を現地時間で記録できます。 

モニター設定 

撮影後の画像表おや画面の明るさ、液晶モニター 
に格子線またはヒストグラムを表示するかを設定 
します。 

デート写し込み 

撮影時に画像に撮影日時を写し込んで記録しま 
す。初期設定は [ OFF ] です。 

- ■ UTF の場をは日時を写し込めません。 

-シーンモードび [かんたんパノラマ]、[パノラ 
マアシスト] または 口 D 撮影] のとさ 
-[連写](田 61) の設定び [巧取り撮影]、[高 
速連写 120 fps ] または [高速連写 60 fps ] の 
とを 

-動画撮影のとさ 

手ブレ補正 

撮影時に手ブレの影響を軽減します。初期設定は 
[ ON ] です。 

• 兰脚などで力;><ラを固定するとさは、補正機能 
の誤動作を防ぐため [ OFF ] にしてください。 
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セツトアップメニュー 


項目 

内容 

モーシヨン検® 

撮影時にカゾラび被写体の動をや手プレを検知す 
ると、プレを軽減するためにに0感度を上げて 
シゎッタースピードを速くします。初期設定は 
[ AUTO ] でず。 

撮影画面の苗■表示は、ブレを検知してシャッター 
スピードび速くなると緑色に変わ0ます。 

• 撮影モードなどの設定によっては、横知しませ 
ん。その場合は撮影画面に战は表示されません。 

AF 補助光 

[ AUTO ] (初期設定）時は、暗い場所などでオー 
トフオーカスによるピント含わせを補助する AF 
補助光 （ CIB 3) び点なします。 

- AF 補助光び届く距離は、広角側で約 4.0 m 、 望 
遠側で約 2.1 m です。 

- AF 浦助光の設定にかかわらず、 AF エ U アの位 
置皆シーンモードによっては点灯しません。 

電子ズーム 

[ ON ] (初期設定）時は、光学ズームび最ち望遠 
側にある状態でズームレバーを T ( q ) 方向に回す 
と、電子ズームび作動しまず（田31)。 

• 撮影モードなどの設定によっては、電子ズーム 
は使えません。 

サイドズームレバー 
設定 

撮影時にサイドズームレバーを操作したとさの動 
作を設定します。[ズームレパー]〔初期設定）時 
は、ズーム操作びでさます。 

操作音 

操作時に電子音を鳴らすかどラかを設定しまず。 
初期設定では電子音び鳴0ます。 

• 撮影モードなどの設定によっては、操作音は鳴 
0ません。 

オートパワーオフ 

節電のために液晶モニターび消灯するまでの時間 
を設定します。初期設定は[1分]です。 

メモリーのネ刀期化/ 
カードの初期化 
(フオーマット） 

SD カードを入れていないとさは内蔵メモリーを、 
SD カードを入れているとさは SD カードを初期化 
(フオーマット）します。 

-巧]期化ずると内蔵メモリーまたは SD 力ード内 
のデータはずべて削除され、元に戻せません。 

必要なデータは初期化する前にパソコンなどに 
保存してください。 

言語/ Language 

メニュー画面などに表おする言語を選びます。 
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セツトアップメニュー 


項目 

内容 

TV 出力設定 

テレビと接続するとさの設定をします。 

-オーディオビデオケープルでテレビと接続して 
ち画像びテレビに映らないとさは、テレビの方 
式に合わせて、 [ビデオ出力] を [NTS 口 また 
は [PAL] に設定します。 

- HDMI の設定びでさます。 

Fn ボタン設定 

撮影時によく使ラ撮影メニューを、 Fn (ファンク 
シヨン）ボタンに割り当てできます。初期設定は 
[連写] です。 

バソコン接続巧電 

[AUTO] (初期設定）時は、パソコンと接続する 
と、パソコンか 6 の電力供給状態に応じて、カメ 
ラ内のバッテ U —を充電します。 

-パソコンで充電する場を、本体充電 AC アダプ 
ター EH -69 P 使用時に比べて、充電に時間びか 
かることびあります。また、画像を転送しなび 
5 充電すると、充電に時間びかかります。 

Av / Tv 操作切0換え 

プ□グラムシフト、シャッタースピードまたは絞 
り値の設定方法を切り換えます。 

[切り換えない] (初期設定）を選ぶと、コマンド 
ダイヤルでプ□グラムシフトまたはシャッタース 
ピードを、マルチセレクターで絞り値を設定しま 
す。 

[操作を切り換える] を選ぶと、マルチセレクター 
でプ□グラムシフトまたはシャッタースピード 
を、コマンドダイヤルで絞り値を設定します。 

• 撮影モードび P、S、A、M、U のとさのみ有 
効です。 

連蚕リセット 

[はし リを選ぶと、ファイルま号の連番を1」セット 
します。 U セットすると新しい記録フォルダーび 
作られ、次に撮影する画像の連番は、「0001」か 
ら始まります。 

目つぶり検出設定 

笑顔自動シャッター似外で顔認識撮影（田 85) し 
た直後、被写体の人物び目を開じている可能性を 
力:><ラび検出すると [目つぶ D 確認] 画面び表示 
され、撮影した画像を確認でをます。初期設定は 
[OFF] です。 
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セツトアップメニュー 


項目 

内容 

サムネイルバー 

[ ON ] 時に再生モードの1コマ表示（の 34) でマル 
チセレクターを速<回すと、画面下部に前後の画 
像のサムネイルを表おします。初期設定は [ OFF ] 
です。 

Eye-Fi 送信機龍 

市販の Eye-Fi カードによるパソコンへの画像送信 
機能を有効にするかどラか設定します。初期設定 
は [無効] です。 

インジケーターの+ 

/一ち 向 

撮影モードび M のとをに表示される露出インジ 
ケーターの+/—表おの方向を設定します。 

設定クリアー 

力^ラを初期設定に U セットします。 

• [地域と日時]、信語/ Language ] など、一部 

の設定やモードダイヤル U に登録したユーザー 
セッティングの内容は U セッ ト されません。 

パージョン情報 

力 y ラのファームウ I アのバージヨン情報を表示 
しぶ;^ 〇 


力 

メ 

フ 

に 

関 

す 

る 

基 

本 

ミ凡 

巧 

定 


因関連ぺージ 

メニュー表示中のコマンドダイヤル操作について一田14 
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付録、索引 


I を D 致い上のご注意 

カメラにごいて 

お使いになるとをは、必ず「安全上のご注意」（田 Vi、vii) をお守りください。 

♦強いショックをちえないで<ださい 

カメラを落としたり、ぶつけたりずると、故障の原因になります。また、レンズに触れた 
り、無理な力を加えたりしないでください。 

•水にミ需5さないでください 

カメラ内部に水び入ると、部品びサビつくなど修理費巧び高額になるだけでなく、修理不能 
になることびあ0ます。 

♦ 急激な湿度変化を与えないで<ださい 

温度差び極端な場所（寒いところから急激に暖かいところや、その逆の場含）にカメラを 
持ち込むと、力方ラ内外に結露び生じ、故障の原因となります。力^ラをバッグやビニー 
ル袋などに入れて、周囲の温度になじませてから使って<ださい。 

♦ 強い電波や磁気を発生する場所で撮影しないで < ださい 

強い電波や磁気を発生するテレビ塔などの周囲および強い静電気の周囲では、記録データ 
び消滅したり、カメラび正常に機能しないことびあります。 

♦長時間、太陽に向けて撮影または放置しないでください 

太陽などの高禪度被写体に向けて長時間直接撮影したり、放置したりしないでください。 
過度の光照射は、撮儘素子などの滤色-焼を付さを起こすおそれびあ0ます。また、その 
隙に撮影した画像には、真っ白くにじみび生ずることびあります。 

•バッテリーや AC アダプター、メモリーカードを取り外ずときは、必ず電源を OFF にし 
て < ださい 

電源び ON の状態で取りがすと、故障の原因になります。特に撮影中やデータの削除中は、 
データの破損やカードの故障の原因になります。 

•モこター画面（電子ビューファインダー含む）について 

- モニター 画面（電子ビューファインダー含む）は、が常に精密度の高い技術で作られて 
おり、 99.990 /oULt の有効ドットびありますび、 0.010 /oUTF でドット扳けするものびあ 
ります。そのため、常時点灯（白、ホ、青、緻あるいは非点灯（黒）の画素び一部存 
在することびありますが、故障ではありません。また、記録される画像には影響ありま 
せん。あらかじめご了承<ださい。 

-屋外では液晶モニターは、曰差しの影響で見えに<いことびあります。 

-液晶モニターの表面を強くこすったり、強く巧したりすると、破損や故障の原因になり 
ます。万一、液晶モニターび破損した攝をは、ガラスの破片などでケガをするおそれび 
ありますのでご注意ください。また、中の液晶び巧膚や目に付着したり、□に入ったり 
しないよう、ご注意ください。 


付録、索引 
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取り扱い上のごミ主意 


パッテ y —について 

お使いになるとさは、必ず「安全上のご注意」 ( CDviii ) をお守りください。 

♦ 使用上のご注意 

-使用後のバッテリーは、発熱していることびあるのでご注意ください。 

-周囲の温度び〇む〜 40° C の範囲を超える場所で使ラと、性能冀化や故障の原因になり 
ます。 

. 万一、異常に熱くなる、煙び出る、こげ臭いなどの異常や不具をび起きたら、すぐに使 
用を中止して、ご購入店またはニコンサービス機関に修理を依頼してください。 

-カメラやバッテリーチャージャーから取りがしたとをは、猫ず付属の端子カバーを付け 
て < ださい。 

♦充電について 

撮影の前に充電してください。付属のバッテリーは、ご購入時にはフル巧電されておりま 
せん。 

-周囲の温度び5で〜35むの室内で充電して < ださい。 

-バッテ U —内部の温度び高い状態では、充電びでをなかったり、不完全な充電になった 
りし、性能劣化の原因にちなります。 

-力方ラの使用直後など、バッテ I 」一内部の温度び高くなっているとさは、バッテリーの 
温度び下がるのを待ってから充電してください。 

バッテ U —の温度び ( TCIU 下、60むしツ上のときは、充電をしません。 

バッテリーの温度び45で〜60むのとをは、充電できる容量び減ることびあります。 

-充電び完了したバッテリーを、続けて再充電すると、性能び劣化します。 

-充電直後にバッテ U —の温度び上びることびありますび、性能その他に異萬はありませ 
ん /。 

♦予備バッテリーを巧意する 

撮影環境に応じて、予備バッテ U —をご用意ください。地域によっては入手び困難な場含 
びお0ます。 

♦ほ温時には残量の充分なバッテリーを使い、予備のバッテリーも用意ずる 
バッテリーは一般的な特性として、性能び低晶時にほ下します。低温時には、バッテ I 」一 
および力方ラを冷やさないよラにしてください。 

消耗したバッテ U —を低温時に使ラと、カメラび動かないことちあります。予備のバッテ 
1」一は保温し、交互にあたためなびらお使いください。低温で一時的に使えなかったバッ 
テ U —ち、常湿に戻ると使える場合びあります。 

♦バッテリーの接点について 

バッテリーの接点び巧れると、接細不良でカメラび作動しなくなることびあります。接点 
の巧れは、乾いた巧で巧き取ってください。 


付録、索引 
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取り扱い上のごを意 


♦ 残量のなくなったバッテリーは充電する 

残量のなくなったバッテ U —をカメラに入れたまま、何度ち電源スイッチの ON / OFF を繰 
り返すと、パッテ1」一の寿命に影響をおよぼすおそれびありまず。残量びな<なったパ‘ッ 
テリーは、充電してからお使いください。 

♦保管について 

-バッテ U —を使わないときは、お、ずカメラやバッテリーチャージャーから取り出してく 
ださい。取り付けたままにすると、電源を切っていても微ル電流び流れ続けて過放電状 
態になり、使えなくなることびあります。 

-バッテ U —は、長期間使わないとさでを必ず半年に1回は充電し、使い切った状態で保 
管して < ださい。 

-バッテ U —は、付属の端モカバーを付けて、涼しい場所で保管して<ださい。周囲の温 
度び15む〜25むくらいの乾燥した場所をおすすめしまず。暑い場所や極端に寒い攝所 
は避けて < ださい。 

♦寿命について 

バッテリーを充分に充電しても、使用期間び極端に短くなってきたときは、寿命です。新 
しいバッテ U —をお買い巧めください。 

' リサイクルについて 

充電を繰り返して劣化し、使えなくなったバッテリーは、廃棄しないでリサ 
イクルにご協力<ださい。接点部にテープなどを貼り付けて絶縁してから、 
ニコンサービス機関や U サイクル協力店へお持ちください。 


鎮 

Li-ion 00 


-数字の有無と数値は電池 
によって異なりまず。 


本な:巧電 AC アダプターについて 

お使いになるとさは、必ず「安全上のご注意」（圧] ix ) をお守りください。 

. 本体充電 AC アダプター EH -69 P に対応している機器 Ui がで使わないでください。 

- EH -69 PU (外の本体充電 AC アダプター、 USB - AC アダプターは絶巧に使わないでくださ 
し、カメラの故障、発熱の原因となります。 

- EH -69 P は、家庭巧電源の AC 100-240 V 、50/60 Hz に対応しています。日本国外で 
は、必要に応じて市販の変換プラグアダプターを装着してお使いください。変換プラグ 
アダプターは、あらかじめ旅行代理店などでお確かめのラえ、お買いホめください。 


付録、索引 


か 


取り扱い上のごミ主意 


メモリーカードについて 

♦ 使用上のごま意 

-六モ U —カードは、 SD カードしツ外は使えません。 

推奨メモ U- 力ードー田23 

-お使いになるときは、必ず^モ U —カードの説明書の注意事項をお守りください。 

-ラベルや シールを 貼らないでください。 

♦初期化について 

- SD カードをパソコンで初期化（フオーマット）しないでください。 

-他の機器で使った SD カードをこの力方ラではじめて使ラときは、必ずこのカメラで初 
期化して < ださい。 

未使用の SD カードは、このカメラで初期化してからお使いになるよラおすすめします。 
- SD カードを初期化ずると、カード巧のデータはずべて削除されます。初期化する前に、 
必要なデータはパソコンなどに保存してください。 

- SD カードを入れたあとに力方ラに「このカードは初期化されていません。初期化しま 
すか？」の警吉:><ッセージび表おされたとさは初期化び必要です。削除したくないデー 
夕びある場合は、 [いいえ] を選んでください。必要なデータはパソコンなどに保存し 
てください。カードを初期化してよければ、 [はい] を選んで顿ボタンを押して < ださ 
い。 

-初期化中、画儘の記録中や削除中、パソコンとの通信中などに切下の操作をすると、 
データの破損やカードの故障の原因になります。 

-バッテ U — / SD カードカバーを開けて、カードやバッテ U —を脱着する 
-力六ラの電源を OFF にする 
-AC アダプターを列す 


付録、索引 


た5 


カメラのお手入れ方法 

クリーニングについて 

アルコール、シンナーなど揮発性の有機溶剤や化学洗剤、防鏡剤、曇り止めは 
使わないで < ださし、。 

レンズ/電子ビューファインダー 

-ガラス部分をク1」一ニングするときは、手で直接触らないようご注意く 
ださい。 

-ゴ S やホコ1」はプ□アーで吹さ払ってください。ブ□アーで落ちない指 
紋や油脂などのミちれは、乾いた柔日かい巧やメガネなきなどでガラス部 
分の中央から外側に円を描くよラにゆっくりと巧き取ってください。 

-強く拭いたり、硬いちので拭いたりすると、破損や故障の原因になるこ 
とびあります。 

-ミちれび取れないとさは、レンズク U —ナー液（市販）で湿 b せた柔らか 
い巧で軽 < 巧いて < ださい。 

液晶 モニター 

-ゴ S やホコ U はプ□アーで吹さ払って<ださい。指紋や油脂などの巧れ 
は、乾いた柔らかい巧やメガネ拭さなどで軽<拭さ取ってください。 

-強く拭いたり、硬いちので拭いたりすると、破損や故障の原因になるこ 
とびあります。 

カメラボディー 

-ゴ S やホコ U をプ□アーで吹さもってください。乾いた柔らかい巧など 
で軽く拭いてください。 

-海辺などでカメラを使った後は、真水で湿らせてよく絞った柔らかい巧 
で砂や塩分を軽<巧を取った後、よ<乾かしてください。 

ごま意：カメラ内部にゴミ、ホコリや砂などが入りこむと故障の原因にな 

りまず。この場合、当社の保証の対象外にな D まず。 

保管について 

カメラを長期間お使いにな5ないとさは、バッテ U —を取0出してください。 
また、カビや故障を防ぎ、カメラを長期にわたってお使いいただけるよラに、 
「月に一度」を目安にバッテ U —を入れ、カメラを操作することをおすすめし 
ます。 

カメラをし处下の場所に保管しないよラにごま意ください。 

-撰気の悪い場所や湿度の高い場所 
-テレビやラジオなど強い電磁波を出ず装置の近辺 
-温度び50む上、または一10で政下の場所 
-湿度び60%を超える場所 

バッテリーの保管は、「取り扱い上のご注意」の「バッテ U —について」の「♦ 
保管について」（た 4) をお守0 ください。 

か 


付録、索引 




が盾かな？と思った 5 


カメラの動作びおかしいとお感じになったとさは、ご購入店やニコンサービス 
機関にお問い合わせいただく前に、政下の項目をご確認ください。 

電源-表示-設定関連 


こんなとさは 

考え！ 5 れる原因や対処 ミ 去 


カメラ巧のバッ 

-端子の接続状態を確認してください。 

20 

テ U —をぉ電で 
をない 

-バッテ U — / SD カードカバーを閉じて < ださい。 

22 

パソコンに接続 
して バッテ U — 
を充電でをなレ 

. セットアップメニュー [バソコン接続充電] び [ OFF ] 
になっています。 

-パソコンに接続して充電しているとをは、力六ラの電源 
を OFF にすると、バッテ U —の充電を中止されます。 

110 

-パソコンに接続して充電しているとをに、パソコンび休 
止状態（ス U —プ状態）になると、充電び中止され、力 
水 ラの電源び OFF になることがあります。 

-パソコンの仕様、設定または状態によっては、パソコン 
に接続してカメラ内のバッテリーを充電でさないこと 
びお0ます。 

一 




-パッテ U —残量びありません。 

24 

電源を ON にでを 
ない 

. 本体充電 AC アダプターでコンセントに接続していると 
さは、電源は ON にでをません。 

20 

-バッテ U — / SD カードカバーび開いていると、電源は 
ON にでをません。 

22 



-バッテ U —残量びありません。 

24 


-無操作状態び続いたため、オートパワーオフ機能び働を 

25 


ました。 

-力六ラの電源を ON にしたまま、本体充電 AC アダプ 
ターを接続すると電源び OFF になります。 

20 

力;>< ラの電源び 

-パソコンまたはプ U ンターとの接続中に USB ケーブル 

90、93 

突然切れる 

が外れると電源び OFF になります。 USB ケーブルの接 
続をやり直して < ださい。 

-カメラの内部び高温になっています。温度び下びるまで 



しばら<放置してから電源を入れ直してください。 

-な温下ではカメラやバッテ U —び正常に動作しないこ 
とがあります。 

た 3 












故障かな？と思った 5 


こんなとさは 

考え！ 5 れる原因や対処法 


液晶モニター/蕾 
子ビューファイ 
ンダーに何ち映 
らない 

-電源び入っていません。 

-バッテ U —残量びありません。 

-節電機能により待機状態になっていまず。電源スイッ 
チ、シトッターボタン、 因 ボタンまたは参動画 
撮影）ボタンを押すか、モードダイヤルを回してくださ 
い。 

-液晶モニターと電子ビューファインダーは同時に点灯 
しません。 IDI ボタンを押して点好させたい方に切り換 
えて < ださい。 

-カメラとパソコンび USB ケープルで接続されています。 

-力六ラとテレビび AV ケーブルまたは HDMI ケープルで 
接続されています。 

-インターパル撮影中です。 

25 

24 

25 

16 

90、93 

90 

液晶モニターが 
よく見えない 

-周囲の光び明るすざます。暗い場所に移動するか、電子 
ビューファインダーをお使いください。 

-液晶モニターの明るさを調整してください。 

-液晶 f ニターび巧れています。 

16 

108 
た6 

電子ビューファ 
インダー内び 
はつをり見えな 
い 

視度調節ダイヤルで調節してください。 

16 

ICII ボタンを巧し 
てをモニターび 
液晶モニター（ま 
たは電モビュー 
ファインダ—）に 
切り換わらない 

-し处下の場合、モニターの切り換えはでさません。 

-動画の撮影中および再生中 
-音声メモの録音中および再生中 
■インターバル撮影中 
-プ U ンターに接続中 

-警告内容によっては、警告メッセージの表示中は、 モニ 
ターの切り換えがでをません。 

96、100 

88 

61 

90 

撮影曰時び正し 
<表示されない 

-曰時を設定していない（撮影時に曰時未設定マークび点 
滅している）場合は、静止画の撮影曰時び「0000/00/ 
00 00:00」、動画の撮影日時び「2012/01/01 00:00」 
と記録されます。セットアッフメニュー [地域と日時] 
で曰時を正しく設定してください。 

-内蔵時計は腕時計などの一般的な時計ほど精度は高く 
ありません。定期的に日時の設定を行ラことをおすすめ 
します。 

26、108 

108 

撮影情報や画像 
情報び表示され 
ない 

撮影情報、画儘情報を菲表示にしている可能性びありま 
す。設定内容の情報び表示されるまで、 D 旧 P ボタンを押 
して < ださい。 

15 

[デート写し込 

み] び選べない 

セットアップ^ニュー [地域と曰時] び設定されていませ 
ん /。 

26、108 


か 













故障かな？と思った 5 


こんなとさは 

考え！ 5 れる原因や対処法 

の 

[デート写し 込 

み] を有効にした 
のに、曰付び写し 
込まれない 

. 曰付を写し込めない撮影モードになっています。 

. デ ー ト写し込みび制限される他の機能の設定びされて 
います。 

-動画には写し込みでをません。 

108 

80 

電源を入れると 
地域と日時の設 
定画面び表示さ 
れる 

時計用電池が切れたため、設定びリセットされました。 

27 

設定内容び初期 
状態に戻ってし 
まった 

[連番リセット] 

びでをない 

フオルダー番号び999に達し、そのフオルダー内にフアイ 
ルびあるとをは、 [連番リセット] びでをません。 SD カー 
ドを交換ずるか、内蔵メモリー / SD カードを初期化してく 
ださい。 

110 

液晶モニターび 
消巧し、電源ラン 
フび高速点滅す 
る 

バッテ U —の温度び高温になっていまず。電源を OFF にし 
て、バッテ U —の湿度び下びるまでしばらく放置してから 
ご使用ください。ランフの点滅び3分続くと電源は自動的 
に OFF になりますび、電源スイッチを巧しても OFF にでき 
ます。 

25 

カメラの温度が 
局くなる 

動画撮影や Eye - Fi カードでの画儘を信などで長時間使っ 
たり、周囲の温度び高い場所で使ったりすると、カメラの 
温度び高くなることびありますび、故障ではありません。 

97 


参デジタルカメラの特性について 


さわめてまれに、液晶モニターに異常な表示び点好したまま、カメラび作動しな 
くなることびあります。原因として、外部か5強力な静電気び電子回路に侵入し 
たことび考え5れます。このよラな場合は、電源を OFF にしてバッテリーを入れ 
直し、もう一度電源を ON にしてみてください。これによってカメラび作動しな 
くなったとさのデ~夕は失われるおそれびあ0ますび、すでに内蔵メモリーまた 
は SD 力ードに記録されているデータは失われません。この操作を行ってちカメ 
ラに不具合び続くときは、ニコンサービス機関にお問い合わせください。 


付録、索引 


か 












故障かな？と思った 5 


撮影関連 


こんなとさは 

考え5れる原因や対処法 

圧！ 

撮影モードにで 
をない 

HDMI ケーブルまたは USB ケープルを外してください。 

90、93 

撮影でさない 

-再生モー问こなっているとをは、 因 ボタン、シャッター 
ボタンまたは • 動画撮影）ボタンを押してくださし、。 

-メニューび表示されているときは、 MENU ボタンを押して 
<ださし、。 

-バッテ U —残量びありません。 

-シーンモードび [夜景ポートレート] または 因 （逆光）の 
[ HDR ] び [ OFF ] のときは、フラッシュをポップアッフ 
して < ださい。 

-フラッシュランプび点滅しているときは、フラッシュの充 
電中です。 

34 

13 

24 

47、44、 
66 

66 

3 D 画徹を撮影で 
をない 

被写体び動く、暗い、コントラストびおいなど、撮影条件に 
よっては、2コマ目を撮影でさないことや、撮影した画像を 
保巧できないことびあります。 

- 

ピントび合わな 
い 

-被写体との距離び近すざます。フォーカスモードの A (マ 
ク DAF )、 またはシーンモードの [おまかせシーン]、[ク 
□ーズアップ] での撮影をお試し<ださい。 

-オートフォーカスび苦手な被写体を撮影してレます。 

. セッ ト アッフメニュー [AF 補助光] を [ AUTO ] にしてくだ 
さい。 

. シャッターボタンを半押ししたとさに、被写体び AF エ U 
ア内に入っていません。 

. フォーカスモードび MF (マニュアルフォーカス）になっ 
ています。 

-電源を入れ直して<ださい。 

45、49、 
72 

33 

109 

32、61 

72 

25 

撮影時の画面に 
色の着いた編模 
様び発をずる 

同じパターンを繰り返ず被写体（窓のブラインドなど）に色 
の着いた搞模様（干渉鶴、モアレ）び現れることびあります 
び、故障ではありません。 

記録される画儘、動画にこの現象は残りません。ただし、 [高 

速連写 120 fps ] と [ HS 120 fps (640 X 480)] では、記録 

される画像、動画にこの現象び残ることびあります。 

- 

画儘びぶれる 

• フラッシュを使ってください。 

-手ブレ補正機能やモーション検知機能を使ってください。 

• BSS (ベストショットセレクター)を使ってください。 

-兰脚などでカメラを安定させてください(セルフタイマー 
を併用すると、より効果的でず)。 

66 

108、 

109 

61 

69 

フラッシュ撮影 
時に、画像に白い 
点び写り込む 

フラッシュの光び空気中のほこりなどに反射して写り込ん 
でいます。フラッシュモードを ⑤ （発光禁止）にしてくだ 
さい。 

67 


か0 













故障かな？と思った 5 


こんなとさは 

考え 5 れる原因や対処法 

正！ 

フラッシュび発 
光しない 

-フラッシュモードび ⑤ 〔発光禁止）になっています。 

-フラッシュび発光しない撮影モードです。 

-フラッシュび制限される他の機能の設定びされています。 

67 

75 

80 

電子ズームび使 
えない 

. セットアップメニュー [電子ズーム] び [ OF 円 になって 
います。 

. シーンモードび [おまかせシーン]、[ポートレート]、版 
景ポートレート]、[パノラマ] の [かんたんパノラマ]、 
[ペット] または [3 D 撮影] のとをは、電子ズームは使え 
ません。 

-電子ズームび制限される他の機能の設定びされています。 

109 

46、 47、 
51、53 

80 

[画橡サイズ] び 

選べない 

[画像サイズ] び制限される他の機能の設定びされていまず。 

80 

シャッター音び 
鳴らない 

. セットアップメニュー [操作音] の [シャッター音] び 
[ OFF ] になっています。 

-シーンモードび [スポーツ]、[ミュージアム] または [ぺッ 
卜] になっています。 

. シャッター音び制限される他の機能の設定びされていま 
す。 

-スピーカーをふさびないでください。 

109 

46、50、 
52 

80 

3 

AF 補助光び点好 
しない 

セットアップメニュー [ AF 補助光] び [ OFF ] になってい 
ます。 [ AUTO ] に設定していても、 AF エリアの位置やシー 
ンモードによっては点灯しない場をびありまず。 

109 

画像び鮮明でない 

レンズび巧れています。 

た 6 

画像の色合いが 
不自然になる 

適切なホワイトバランスび選ばれていません。 

61 

画面や撮影画像 
に U ング状の帯 
や虹色の搞模様 
び見える 

逆光撮影や、太陽などの非常に強い光源び画面内にある撮影 
では、 U ング状の帯や虹色の搞模様 （ ZI —スト）などび写し 
込まれることびあります。 

光源の位置を変えるか、光源を画面内に入れずに撮影をお試 
しください。 

- 

画像びざらつ< 

被写体び暗いため、シャッタースピードび遅くなっている 
か、 ISO 感度び高くなっています。 

• フラッシュを使ってください。 

-低い ISO 感度にしてください。 

66 

61 

画像び暗すざる 
(露出アンダー） 

-フラッシュモードび ⑤ （発光禁止）になっています。 

-フラッシュび指などでさえざられています。 

-被写体にフラッシュの光び届いていません。 

-露出を補正して<ださい。 

- に 0感度を上げてください。 

-逆光で撮影しています。フラッシュをポップアップして、 
シーンモードの 囚 （逆光）の [ HDR ] を [ OFF ] にするか、 
フラッシュモードをみ（強制発光）にしてください。 

67 

30 

66 

74 

61 

44、66 
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故障かな？と思った 5 


こんなとさは 

考え5れる原因や対処法 

正！ 

画像び日月るすぎる 
(露出オーバー） 

露出を補正してください。 

74 

赤目 U * (外の部分 
び補正された 

そ@ (赤目軽減自動発光）やシーンモードの [夜景ポート 
レート] の赤目軽減強制発光でフラッシュ撮影すると、ごく 
まれに赤目 •L がか D 部分び補正されることびあります。 液景 
ポートレート] じ(がの撮影モードで、フラッシュモードを 
わ §>〔赤目軽減自動発光）外にして撮影してください。 

47、66 



-撮影条件によっては、美肌効果び適切に得られないことが 

54 

美肌の効果び得 

あ0ます。 

られない 

- 4人 L ソ上の顔を撮影した画像は、再生メニュー[美肌]を 
お試し < ださい。 

88 


じ(下の場合、画像の記録に時間びかかることびあります。 



-ノイズ低減機能び作動したとさ 

-フラッシュを わを (赤目軽減自動発光)にして撮影したとを 
-し U 下のシーンモードで撮影したとを 

67 


■困 （夜景）の [手持ち攝影] 

42 

画撒の記録に時 

- H (風景)、[ク□—ズアップ]の[連写 NR 撮影] 

43、49 

■回 惟光）の [ HDR ] び [ OFF ] L ソ外 

44 

間かかかる 

-[夜景ポートレート] の [手持ち撮影] 

47 


-[パノラマ] の [かんたんパノラマ] 

51 


. 撮影メニュー腫哥び[高速連写 120 fps ] または睛 

61 


速連写 6 Ofps ] のとき 

-笑顔自動シャッターで撮影したとを 

70 


-アクティブ D - ライティング機能で撮影したとを 

62 

[連写]または 

[ AE ブラケティ 

ング] の設定びで 
をない、または使 
えない 

腫写] または [AE ブラケティング] び制限される他の機能 
の設定びされています。 

80 

COOLPIX ピク 

チヤーコント 

COOLPIX ピクチャーコント□-ルび制限される化の機能の 

80 

□ールび設定で 
をない 

設定びされてレます。 













故障かな？と思った 5 


NctBridge 対応プリンターの種類によっては、 [A ソコン 接続 
巧動を [ AUTO ] に設定していると、 PictBridge 起動画面 
び表示されず、プ U ントでさない場合びあります。 [バソコン 
接続巧動を [ OFF ] にしてプリンターに接続し直してくだ 
さし、。 


再生関連 


こんなとをは 


考え 5 れる原因やが処ま 


llt 


再生でさない 


パソコンか他社製のカメラによって画像び上書をされた 
か、ファイル名やフオルダー名び変更されました。 
インターバル撮影中は再生でさません。 

COOLPIX P 510 L ソがで撮影した動画は再生でをません。 


61 

96 


連写グルーフび 
再生でさない 


COOLPIX P 510 L ソがで連写した画像は、連写グループとし 
て再生でさません。 

[連写グループ表示方法] の設定を確認してください。 


89 


画像の拡大表示 
びでをない 


動画やスモールピクチャー、 320 X 240 しソ下に卜 U ミング 
された画像は拡大表示でさません。 

COOLPIX P 510 L ソがで撮影した画像は、拡大表示でさない 
ことびあじます。 

カメラを HDMI 接続して、 3 D 画像を 3 D (立体）で再生し 
ているとさは、拡大表示でさません。 


音声メモの録音 
や再生びでさな 
い 


動画には音声メモを付けられません。 

COOLPIX P 510 じ(がで撮影した画像には、このカメラで音 
声メモを付けられません。また、このカメラじ(がで画像に 
音声メモを付けると、このカメラで再生でさません。 


100 

88 


画像や動画を編 
集でをない 


画像や動画の編集び可能な条件を確認して<ださい。 
COOLPIX P 510 Lii がで撮影した画儘や動画は編集できませ 
ん /。 


画像びテレビに 
映らない 


セットアップメニュー [ TV 出力設定] の [ビデオ出力] ま 
たは [ HDMI ] び正しく設定されていません。 

HDMI ミニ端子と USB / 才ーディオビデオ出力端子の両方 
にケープルび接続されています。 

画像び記録されていない SD カードび入っています。 SD 
力ー ドを交換してください。内蔵メモ U —の画像を再生す 
るとをは SD カードを取り出してください。 


110 

90 

22 


カメラをパソコ 
ンに接続して 
も 、 Nikon 
Transfer 2 び自 
動起動しない 


カメラの電源び OFF になっています。 

バッテ U —残量びありません。 

USB ケーブルび正しく接続されていません。 

パソコンにカメラび正しく認識されていません。 

対応 0 S を確認してください。 

Nikon Transfer 2 び自動起動しない設定になっています。 
Nikon Transfer 2 については、 ViewNX 2 のヘルプをご参照 
<ださい。 


25 

24 

90 

91 
94 


付録、索引 


3 

か 


ンてが示 
U しお表 
プ続が 
を接な面い 
ラに5：画な 
メ I '動れ 
カタわ起さ 














故障かな？と思った 5 


こんなとさは 

考え5れる原因やが処法 

山 


-画像び記録されていない SD カードび入っています 。 SD 

22 

フ U ントずる画 

カードを交換してください。 


像び表示されな 

-内蔵メモ U —の画像をフ U ントするとさは SD カードを取 

23 

い 

0出して < ださい。 

- 3 D 撮影した画像はプ U ントでをません。 



PictBridae 対応プリンターでも、下の場合はカメラで「用 
紙設定」びでさません。プリンター側で用紙サイズを設定し 


カメラ側で用紙 
設定びでさない 

て < ださい。 

-カメラ側で設定した用紙サイズにプ U ンターび対応してい 
ません。 



-自動的に用紙サイズを認識するプ U ンターを使っていま 
す。 



GPS 関連 


こんなとさは 

考えられる原因やが処法 

山 

測位でをない、 

測位に時間びか 
かる 

-撮影する環境によって、測位でをないことびあります。 GPS 
を使ラとをは、できるだけ空のひらけた場所でお使いくだ 
さい。 

-はじめて測位したとをや、測位でをない状態び約2時間経 
過したとさ、バッテ U —の交換をしたとさは、測位情報を 
取得するまで数分かか0まず。 

103 

103 

撮影した画儘に 
位置情報が記録 
されない 

-撮影時の画面に遍や固び表おされているとをは位置情報 
び記録されません。撮影前に GPS 夏信状態を確認してくだ 
さい。 

-動画に位置情報は記録でさません。 

102 

撮影した場所と 
記録した位置情 
報に誤差びある 

撮影する環境によって、測位に誤差が生じることびびあ0ま 
す。 GPS 衛星からの電波の誤差び大をい場合、最大で数百メー 
トルの誤差を生じることびあります。 

102 

A-GPS ファイル 
び更新でをない 

- UTF のことを確認してください。 

-SD カードび入っているか 
-SD カード内に A-GPS ファイルび入っているか 
-SD 力ード内の A-GPS ファイルび力^ラ内の A-GPS ファ 
イルより新しいか 
-有効期限が切れていないか 

- A-GPS ファイルび壊れている可能性びあります。ホーム 
ページからダウン□ー ドし直してください。 


□グデータを保 
巧でをない 

- SD カードび入っているか確認してください。 

-記録できる□グデータの数は、1曰に36件までです。 

• 1枚の SD 力ードに保存でさる□グデータは、最大で100 
件までです。不要な□グデータを SD カードから削除する 
か、新しい SD 力ードに交換してください。 

- 
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まな仕様 


ニコンデジタルカメラ COOLPIX P 510 


型式 


有効画累数 


撮像素子 


レンズ 


焦点距離 

開放 F 値 
レンズ構成 


電子ズーム 


ブレ補正 


—トフオーカス 


撮影距離 


AF エリア 


フアイン ダー 


視野率（撮影時） 
視野率（再生時） 


液晶モニター 


視野率（撮影時） 
視野率（再生時） 


記録方式 


記録媒体 
画像ファイル 

ファイル形式 


] コンパクトデジタルカ;><ラ 
]16.1 メガピクセル 

]1/2.3 型原色 CMOS 、 総画素数 16.79^ ガピクセル 
] 光学42倍ズーム、 NIKKOR レンズ 
4-3-180 mm 

(35 mm 判換算 24-1 000 mm 相当の撮影画角） 
f /3-5.9 

10群14枚 （ ED レンズ4枚） 

] 最大2倍 （35 mm 判換算で約2000 mm 相当の撮影画角) 
] レンズシフト方式 
] コントラスト検出方式 

-先端レンズ面中央か6約 50 cm 〜〇〇 (広角側)、 

約 1.5 m 〜〇〇 (望遠側） 

. マク DAF 時は先端レンズ面中央から 
約1 cm 位 マークか日広角側)〜〇〇 
顔認識オート、オート （9 点）、中央、マニュアル （99 
点)、ターゲット追尾、ターゲットファインド AF 
電子ビューファインダー、 0.2 型液晶、約20万ドット相当、 
視度調節機能付き （>4 〜 +4 m - i ) 

上下左ちとも約100% (对実画面） 

上下左ちとも約100% (対実画面） 

広視野角3型 TFT 液晶、反射防止コート付さ、約92万ドット 
輝度調節機能付き巧段階） 

チルト式（下方約 sr 、上方約 9( r 可動） 

上下左ちとも約100% (对実画面） 

上下左ちとも約100% (対実画面） 


] 


内蔵;><モ|」一（約90 MB )、 

SD / SDHC/SDXC メモリーカード 
DCF 、 Exif 2.3、 DPOF 、 MPF 準拠 
静止画 ： JPEG 
3 D 画像 : MPO 
音声;>< モ： WAV 

動画 ： MOV (映像： H .264/ MPEG -4 AVC 音声 ： AAC 
ステレオ） 
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付録、索引 
































主な仕様 


画像サイズ 
(記録画素数） 


吃0感度(標準出力感度） 


露出 


測巧ち式 

露出制御 


シャツター 


mo 


制御段数 


16 M 
4 M 
VGA 
16:9 2 M 
1:1 


L4608X3456J 

[2272X1704] 

[640X480] 

[1920X1080] 

[3456X3456] 


8M L3264X2448J 

2M [1600X1200] 

16:9 12 M [4608X2592] 
3:2 [4608 X 3072] 


シャツタースピード 


セルフタイマー 


ISO 100、200、400、800.1600、3200 、 Hi 1 (6400 相当) 
才ート （ ISO 100〜160 0) 

感度制限オート （ ISO 100〜400、100〜80 0) 

Hi 2 (12800 相当）（スペシャルエフェクトモード 

の [高感度 モノ ク □]) 

マルチパターン測光 （224 分割）、中央部重点測光、ス 
ポット測光 

プ□グラムオート〔プ□グラムシフト巧能)、シャッター 
優先才ート、絞り優先才一 K マニュアル露出、 AE ブラ 
ケティング、モーション検知機能付さ、露出補正 （±2 
段の範囲で1/3段効み）可能 
] メカニカルシトッターと CMOS 電子シャッターの併用 
オート撮影モード、シーンモード、スペシャルエフェク 
トモード 

-1/4000※〜1秒 

-1/4000※〜2秒（シーンモードの 版 鼠の巨 脚 
撮影]) 

• 4秒（シーンモードの [巧ち上げ花乂]) 

P 、 S 、 A 、 M モード 

• 1/4000※〜8砂 （ M モードで に 0100時： ISO 感度 
オート、感度制限オート時を含む） 

1/4000※〜4砂 （ P 、 S、A モードでじ〇100、200、 
400固定時、 M モードで ISO 200、400固定時） 

• 1/4000※〜2砂 （ISO 800固定時） 

-1/4000※〜1砂 （ISO 1600固定睁および、 P 、 S 、 
A モードで に 0感度オート、感度制限オー ト 時） 

-1/4000※〜1/2秒り SO 3200、 Hi 1固定時） 

-1/4000〜1/125秒（高速連写 120 fps ) 

-1/4000〜1/60秒〔高速連写 60 fps ) 

《絞01直 f /8.3 時 

] 電磁駆動による6枚羽根虹彩絞り 

10 (1/3 EV ステップ）（広角側） （ A 、 M モード） 

1約10秒、約2獻 


付録、索引 
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まな仕様 


約 0.5 〜 8.0 m (広角側） 

約 1.5 〜 4.5 m (望遠測） 

モニター発光による TTL 自動調光 

Hi-Speed USB 
MTP、PTP 

NTSC 、 PAL から選択可能 
才 一 K 480 p 、720 p 、 108 Oi か b 選択可能 
オーディオビデオ （ AV ) 出力/デジタル端子 （ USB )、 
HDMI ミニ端テ （ Typed ) ( HDMI 出力） 

受信周波数1575.42 MHz に / A コード)、測地系 WGS 84 
日本語、英語の2言語 

- Li-ion 1」チャージャブルバッテ U - EN - EL 5 ( U チウ 
ムイオン充電池：付属） X 1個 
• AC アダプター EH -62 A (別売） 

約4時間30分（本体充電 AC アダプター EH -69 P 使用時、 
残量のないが態からの充電時間） 


約240コマ （ EN - EL 5 使用時) 


約1時間10分 

([ HD 1080 p ^ (1920 X 1 080)] . EN - EL 5 使用時) 
1/4 (1501222) 

約 119.8 X 82.9 X 102.2 mm 〔突起部除く） 

約 555 g (バッテリー、 5 D メモ U - 力ード含む） 


0で〜40む 

85%政下（結露しないこと） 

-仕様中のデータは、ずべて常温 （25 む）、 U チャージャブルバッテ U — EN - 
EL 5 をフ j レ充電で使用時のものです。 

電池寿命測定方法を定めた CIPA (力;><ラ映像磯器工業尝）規格によるちので 
す。測定条件は、23(±2)で、撮影ごとにズーム、2回に1回の割合でのフラッ 
シュ撮影、画質 [ NORMAL ] 、画像サイズ 凹 [4608 X 3456] でず。撮影間 
隔、ニュー表示時間、画像表示時間などによ0、コマ数は変動します。 

《21回の撮影で記録可能な時間は、 5 D カードの残量び多いときでもファイルサイ 
ズ 4 GB まで、または最長29分までです。 


フラッシュ 


] 


調巧範囲 

(ISO 感度設定才ート時） 
調光ち式 


インター フエー ス 
I 通信プ□トコル 


ビデオ出力 


HDMI 出力 


入出力端子 


GPS 


言語 


電源 


充電時間 


撮影可能コマ数 
(電池寿命） 


動画撮影可能時間 
(電池寿命）’ X ’2 


H 脚ネジ巧 


法（幅 X 高さ X 興5き) 


質量 


動作環境 


使用温度 
使用湿度 




































主な仕様 

Li - ion リチャージャブルバッテリー EN - EL 5 

お式 ] U チウムイオン充電池 

定格容量 I D 〔 3.7 V 、1100 mAh 

使用温度 ] 0で〜40で 

寸法（幅 X 高さ X 奥行き)]約 36 X 54 X 8 mm 〔突起部除く） 
Ml I 約 30 g (端子カバーを除く） 


本体巧電 AC アダプター EH -69 P 

電源 I AC 1 00-240 V . 50/60 Hz 、 0.068〜0.042 A 

定格入力容量 I 6ぶ〜 10.1 VA 

定格出力 I DC 5.0 V . 550 mA 

悼用ミ届度 ] 〇で〜40む 

を法（幅 X 高さ X 鄭 j き） I 約55 X 22 X 54 mm 
質量 I 約 55 g 


巧 説明書に ついて 

-説明書の誤りなどについての補償はご容赦ください。 

-製品の外観、仕様、性能は予告なく変更することびありますので、ご了承ください。 

このカメラの準拠規格 

• Design rule for Camera File svstem ( DCF ) : 各社のデジタルカメラで記録 
された画像ファイルを相互に利用し合ラための記録方式です。 

• DPOF (Digital Print Order Format ) :デジタルカメラで撮影した画像をプリ 
ントショップや家庭用プリンターで自動プ U ントするための記録フォー 
マッ トです。 

• Ex げ (Exchangeable imaae file format ) Version 2.3 :デジタルカメラとプ 
U ンターの連携を強化し、高品質なプ U ント出力を簡単に得ることを目指し 
た規格です。 

この規格に対応したプ U ンターをお使いになると、撮影時のカメラ情報を活 
かして最適なプ U ント出力を得ることびでさます。 

詳しくはプリンターの使用説明書をご覧ください。 

- PictBridge :デジタルカメラとプリンターのメーカー各社び相互接続を保証 
するちので、デジタルカメラの画像をパソコンを介さずプ U ンターで直接プ 
U ントするための標準規格です。 
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付録、索引 
























索引 

マーク-英数字 

〇オート撮影モード28 
E 逆光モード44 
SCENE シーンモード41 
A 絞り優先オートモード57 
S シャッター優先才ートモード57 
EFFECTS スペシャルエフェクトモード55 
H 風景モード43 
P プ□グラムオートモード57 
M マニュアル露出モード57 
困 夜景モード42 
U ユーザーセッティングモード63 
因 露出補正12、74 
•(1 F 動画撮影）ボタン96 
@決定ボタン5、12 
因再生ボタン4、5、34 
雨削除ボタン4、6、36 
のセルフタイマー/笑顔自動シャッター 
69、70 

D 旧 P 表お切り換えボタン5、6、15 

Fn フアン クシ ヨン ボタン4 

化フ オーカスモード 72 

み フラッシュポップアップボタン66 

み フラッシュモード66 

MENU ；><ニューボタン4、5、13 

Idl モニターボタン5、6、16 

^ 拡大表示35 

W 広角ズーム 31 

因 サムネイル表示5、35 

T 望遠 ズーム 31 

1コ7表の34 

3 D 撮影 3 D 53 

Active D - ライティング 62 

AC アダプター21 

AE ブラケティング61 

AF ェ U ア32 

AF ェ U ア選ぉ61 

AF 表示 32 

AF 補助光109 

AF モード 62、99 

Av / Tv 操作切り換え110 

AV ケーブル90 

BSS 61 


C 00 LNX カスタムピクチャーコント □- 
ル60 

C 00 LPIX ピクチトーコント□-ル60 

Custom Picture Control 60 

D - ライティング88 

Eye - Fi 送信機能111 

GPS 設定105 

HDMI 110 

HDMI 機器制御110 

HDMI S 二端子90 

HDR 44 

HS 動画 99 

に 0 感度設定 61 

U-ion U チャージャブルバッテ U- 18 

PictBridge 公 - is 

FMcture Control 60 

SD 力ード22、23 

SD 力ードス□ット 22 

SD カードの初期化22 

TV 出力設定110 

USB / オーディオビデオ出力端子20、90 
USB ケーブル20、90 
User Setting 登録64 
UserSettingU セット 62 、64 
ViewNX 2 91 

z 

赤目軽減自動発光67 
アクティブ D - ライティング62 
インジケーターの+ /—方向111 
インターバル撮影61 
打ち上げ花火裤50 
笑顔自動シャッター70 
液晶モニター 6、8、10、た6 
遠景 AF 73 

オーディオビデオケーブル90 
オートパワーオフ109 
才ートフ オー カス 62、73 
オートフ オー カスモード62 
オープニング画面 108 
おまかせシーン湿45 
宣声メモ 88 
音量100 


か9 


付録、索引 





索引 


を 

顔認識85 
顔認識すート61 
拡大表示35 
画質77 
画儘回較88 
画儘 コピー88 
画儘サイズ 77、78 
画面の日月るさ108 
カレンダー表示35 
かんたんパノラマ51 
簡単レタッチ88 
逆光モード44 
強制発光67 
記録可能コマ数24、79 
記録可能時間96、98 
ク□ーズアッフお49 
黒フレーム88 
言語 / Language 109 
広角ズーム31 
光学ズーム31 
格子線表示108 
高速連写61 
コマンドダイヤル4、5 

さ 

再生 34、100 
再生メニユ ー 88 
再生モード34 
サイドズームレバー 5、 31 
サイドズームレバー設定109 
先取り撮影61 
削隙36 
撮影28、96 
撮影メニユー 60 
サマータイム27 
サムネイルバー111 
サムネイル表示35 
シーンモード 41、42 
自動発光67 
視度調節ダイヤル16 
絞り値57 

絞り値優先オートモード57 
シャッター音109 
シャッタースピード57 
シャッターボタン4、6、32 
シャツター續先才ートモート 57 


充電器21 

充電式バッテ U — 18 

焦点距離公-15 

初期化22、109 

ズーム 31 

ズーム^モ U — 62 

ズームレバー 4、5、31 

ストラップ取り付け部7 

スペシャルエフェクトモード55 

スポーツ々46 

スモールピクチャー88 

スライド シヨー 88 

ス□-シンク □ 67 

設定音109 

設定ク1」アー111 

セットアップ方ニュー108 

セルフタイマー69 

セルフタイマーランプ69 

操作音109 

測光方式61 

夕 

ターゲット追尾61 
ターゲットファインド AF 61 
タイムゾーン26 
タブの切り換え方14 
単写61 

地域と曰時26、108 

調光補正62 

デート写し込み108 

手プレ補正108 

電源24、25、26 

電源スイッチ/電源ランプ25 

電子ズーム31、109 

電子ビューファインダー16、公-6 

動画再生 100 

動画撮影96 

動画設定99 

同時に設定でをない機能80 
トワイライト A 48 
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内蔵メモ U —の^期化109 
内蔵メモ U —表の24 
夏時間27 
曰時の設定26 
ノイズ低減フィルタ ー 62 

A 

パ‘ージョン情報111 

パーティー深48 

パソつン90 

パソコン接続充電110 

発光禁止67 

バッテ U — 18、20 

バッテ U -/ SD 力ードカバー18、22 

バッテ U —残量24 

パノラ7じ 1 51 

ノ く ノラマアシスト51 

半押し4、32 

ビーチ曼48 

ヒストグラム15、108 

ヒストグラム表お108 

ビデオ出力 110 

美肌88 

美肌機能54 

ピント32 

フィルター効果88 

風景モード43 

フオーカスモード72 

フラッシュ 66 

フラッシュモード 66 

プ U ンター90 

プ U ント指定88 

フ□グラムオートモード57 

フ□テクト設定88 

ベストショットセレクター 61 

ペット知 52 

望遠ズーム31 

ポートレートを46 

ホワイトバランス61 

本体充電 AC アダフター20 


ス 

マイク96 

マク OAF 73 

マニュアルフォーカス73 

マニュアル露出モード57 

マルチセレクター4、5、12、65 

マルチ連写61 

ミュージアム 亟 50 

目つぶり検出110 

方モ U —残量24 

モーシヨン検知109 

モードダイヤル11、28 

モニター設定108 

モノク□コピー □ 50 

V 

夜景ポートレート田47 

ユーザーセッティングモード63 
夕焼け 皇 48 
雪回48 

IJ アシンク □ 67 

U チウムイオン充電池18 
料理" 50 
連写61 

連写グループ表示方法89 
連写の代表画像選択89 
レンズた 6 、た IS 
レンズキぉッフ7 
連番 I 」セット110 

□ータ U —7ルチセレクター4、5、12、 
65 

□グ取得105 
□グデータ表示105 
露出モード57 
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アフターサービスにごいて 


■この製品の使い方や修理に関ずるお問い合わせは 

-使い方に関するご質問は、裏面に記載の「ニコンカスタマーヴポートセン 
夕一」にお問い合わせください。 

-修理に関ずるご質問は、裏面に記載の「修理センター」にお問い合わせくだ 
さい。 

【お願い) 

' お問いをわせいただ<場含には、おわかりになる範囲で結構ですので、次の内容をご確 
認の上、お問い合わせください。 

「製品名」、「製品番号」、「ご購入曰」、「問題び発生したとさの症状」、「表示されたメッ 
セージ」、「症状の発生頻度」など。 

-ソフトウェアのトラブルの場をには、おわかりになる範囲で結構ですので、なの内容を 
ご確認の上、お問い含わせください。 

「ソフトウェア名およびバージョン」、「パソコンの機種名」、「05のバージョン」、けモ 
U —容量」、 「 A — ドディスクの空さ容量」、「問題び発生したとさの症状」、 r 症状の発生 
頻度」、エラーメッセージび表示されている場含はエラーメッセージの内容など。 

-ファクシ SIJ や郵をでお問い合わせの場合は「ご住所」、「お名前」、「フ U ガナ」、「電話 
番号」、 「 FAX 番号」を（を社の場合は尝社名と部署名ち）明確にお書さください。 

■修理を依頼される場含は 

-ニコンヴービス機関（畫面に記載の「修理センター」など）、ご購入店、ま 
たは最寄〇の販売店にご依頼ください。 

- ニコンサービス 機関につきましては、詳しくは 「ニコンサービス 機関のご 
案内」をご覧ください。 

【お願い1 

-修理に出されるとさは、メモ U —カードびカメラ巧に挿入されていないかご確認くださ 
い。 

※内蔵メモ U —内に画像データびあるとをは、消去される場をびあります。 

■補修用性能部品について 

このカメラの補修用性能部品（その製品の機能を維持するために必要な部品) 
の保有年数は、製造打ち切り後 5 年を目安としています。 

-修理可能期間は、部品保有期間内とさせていただをます。なお、部品保有期 
間経過後わ、修理巧能な場合わありますので、ニコンサービス機関またはご 
購入店へお問い合わせください。水没、火災、落下等による故障または破損 
で全損と認め5れる場合は、修理び不可能とな0ます。なお、この故障また 
は破損の程度の判定は、ニコンサービス機関にお任せください。 
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製品の使い方に関ずるお問い合わせ 


くニコンカスタマーサポートセンター> 

全国な通のナビダイヤルにお電話ください。 


巧0570 02 -8000 

—股笔話’公衆覃話ひ百は巿内通話料をでご利巧 
■し M,l— いただけます 


営業時間： 9:30〜 18:00( 年末年始、夏期休業日等を除く毎日） 
ナビダイヤルをご利巧いただけない場合は. (03)6702-0577 におかけくだ 
さい。ファクシミリでのご巧劇ホ、 (03) 5977-7499 におをりください。 


修理ヴービスのご案内^^^^ 

修理品のお引き取りを依頼される場合は 
<ニコンピックアップサービス> 

下記のフ U —ダイヤルでお申し込みいただくと、 ニコン 指定の配送業着(ヤマト運輸)び、捆包資材のお届け•修 
理品のお引さ取り、修理をのお届け•集金までを一括して提供するサービスです。全国一律の料金にて承ります。 
※宅配便で扱える大ささや重さには制限びあるため，取り扱いでをない製品ちございます。 

雨 0120 02 -81 55 営業時間： 9:00〜18:00 (年末年始12口 9〜1/4を除く毎日） 

※上記のフリーダイヤルはピックアップヴービス専用です。ニコン指定の配を業ち(ヤマト運輸)にて承ります。 

製品や修理に関するお問い合わせは、カスタマーヴポートセンター、または修理センターへお願いいたします。 


修理品を宅配便などでお送りいただく場合の送り巧と修理に関ずるお問い合わせは 
< (株）ニコンイメージングジャパン修理センター> 

230-0052 横滨市鶴見区生麦 2-2-26 


0570 02-8200 

一很:電話’公巧電話からは市内通話料金でご利用 
いただけます 


営業時間； 9:30〜17:30 (±曜日、日曜日、ネ兄日、年末年始、 
夏期休業曰など薛社定休日を除<毎曰） 

ブビタイヤルをご利巧いただけない場合は， (03) 6702-0577 におかけ<ださい。 


参修理センターには、ご来巧の方の窓口びございません。宅配语のみお受けしまず。ご了承くださし、。 


インターネットご利用の方へ^^^^ 

くニコンイメージング/ヴポートぺージ> 

• http :// www . nikon - image . com / support / 

最新の製品テクニカル情報や、ソフトウエアのアップデートに関する情報びご覧いただけます。 

※聲品をより有効にご利用いただ < ために、定期的にアクセスされるよラおすすめします。 

• http :// www . nikon - image . com / support / repair / 

「ニコンピックアツフサービス」のお申し込みや修理見積もり金額の確認、インターネットを利用して修理 
を申し込まれた場合の修理状況や納期の確認などびご覧いただけます。 


※お問い合じせや修理を依頼をされるとさには、裏面の「アフターサービスについて」を参照ください。 
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